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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozbudowa i nadbudowa Komendy Rejonowej Policji
w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 3¢

SPIS ZAWARTOSCI

A. Czes¢ opisowa
I. Podstawy prawne
II.  Opis stanu istniejacego terenu dzialki
III. Opis potrzeb funkcjonalnych projektowanego budynku
IV. Planowany efekt rzeczowy inwestycji
V.  Etapowanie zadania inwestycyjnego
VI. Opis techniczny projektowanego budynku
VII. Szczegolowy zakres projektu budowlanego i wykonawczego

VIII. Wstepny plan obslugi etatowej oraz liczba zwierzat stuzbowych

B. Cze¢$¢ informacyjna
IX. Informacja o obsludze etatowej.

- Zalacznik nr 1 - Pismo Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I z dnia
01.03.2013r. informujgce o obecnym i planowanym stanie etatowym obiektu KRP
Warszawa [ przy ul. Zakroczymskiej 3c oraz ilosci miejsc parkingowych dla
pojazdow stuzbowych

X. Karta uzgodnien

- Zalacznik nr 2 - Karta uzgodnien z przedstawicielami wiasciwych stuzb

X. Dokumenty formalne

— Zalacznik nr 3 - Decyzja nr 25/CP/SRO/2013 z dnia 25.06.2013r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalajaca warunki i szczegdtowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegajacej
na budowie parkingu dla interesantéw dla potrzeb Komendy Rejonowej Policji
Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c.

— Zalacznik nr 4 — Decyzja nr 26/CP/SR0O/2013 z dnia 25.06.2013r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalajaca warunki i szczegdtowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegajacej na

rozbudowie 1 nadbudowie budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy
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ul. Zakroczymskiej 3c.

- zalacznik nr 5 - Decyzja nr 28/CP/SRO/2013 z dnia 04.07.2013r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalajagca warunki i szczegdétowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie
alternatywnej drogi dojazdowej w formie ciggu pieszo-jezdnego od ul. Wojtowskiej,
na potrzeby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczmskiej 3¢
Zatacznik nr 6 — Decyzja nr 312/GK/SP/2010 z dnia 30.04.2010r. orzekajgca
o oddaniu w trwaly zarzad na czas nieoznaczony na rzecz Komendy Stotecznej
Policji nieruchomosci przy ul. Zakroczymskiej 3¢, wydana przez Prezydenta Miasta
Stotecznego Warszawy.
Zatacznik nr 7 — Umowa o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen
Operator Sp. z o.0. instalacji elektrycznej obiektu nr ND/WK/04398/2013-ND-
B/WK/00006/2014 z dnia 04.06.2014r. wraz z warunkami przylaczenia nr
ND\WK\04398\2013 z dnia 15.03.2013r. do sieci elektroenergetycznej RWE Storn
Operator Sp. z 0.0. budynku uzytecznos$ci publicznej przy ul. Zakroczymskiej 3¢
w Warszawie — zwigkszenie przydziatu mocy.
Zatacznik nr 8 — Pismo nr DRZ-WWT/660/840/2231201/13/3872 z dnia
16.07.2013r. w sprawie wstepnych warunkow technicznych zaopatrzenia w wode
1 odprowadzenia $ciekéw dla projektowanej nadbudowy i rozbudowy budynku
Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3¢ w Warszawie
(wymaga aktualizacji).
Zalacznik nr 9 — Informacja o obiekcie Zakroczymska 3c — wezel cieplny wydana
przez Dalkia Warszawa S.A. z 25.07.2013 .
Zatacznik nr 10 — Pismo Dalkia Warszawa S.A. z dnia 09.09.2013r. w sprawie
warunkéw zmiany mocy zamdwionej na cele c.o., c.w. oraz c.t. dla planowanej
nadbudowy i rozbudowy budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul.
Zakroczymskiej 3¢ (wymaga aktualizacji).
Zatacznik nr 11 — Pismo Dalkia Warszawa S.A. z dnia 09.10.2014r. w sprawie
warunkéw zmiany mocy zaméwione] na cele ciepta technologicznego oraz korekte
mocy na cele cieptej wody dla planowanej nadbudowy i rozbudowy budynku

Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c.
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Zatacznik nr 12 — Decyzja nr 988 Z/14 z dnia 20.11.2014 r. wydana przez Biuro
Stotecznego Konserwatora Zabytkow w Warszawie orzekajaca o wyrazeniu
zgody na usunigcie drzew rosngcych na nieruchomosci potozonej przy
ul. Zakroczymskiej 3¢ w Warszawie (dz. ew, nr 23/2 oraz 23/4 z obrebu 5-02-05).
Zaltacznik nr 13 — Ekspertyza techniczno-budowlana okreslajaca stan konstrukcji i
elementow budynku KRP I przy ulicy Zakroczymskiej 3¢ w Warszawie z dnia
29.03.29 wraz z Uzupehlieniem do ekspertyzy z dnia 26.01.2014r. —,STOJAN”
Zaktad Projektowania, Nadzoru Technicznego i Ustug Remontowo-Budowlanych
mgr inz. Janusz Stolarz (wymaga aktualizacji)

Zalacznik nr 14 — Dokumentacja badan podloza gruntowego z marca 2013r.-Zaktad
Badan Geotechnicznych GEOTEST (wymaga aktualizacji)

Zatacznik nr 15 - Ekspertyza techniczna-konstrukcja z grudnia 2014r. — KMT
Tomasz Klimczok (wymaga aktualizacji)

Zalacznik nr 16 - Mapa sytuacyjna z sierpnia 2013r. okreslajgca stan prawny
nieruchomosci bedaca zatacznikiem aktéw notarialnych dotyczacych dzierzawy na
20 lat oraz stuzebno$ci gruntowej

Zalacznik nr 17 - Mapa sytuacyjna z lutego 2015r. okreslajaca propozycje zmian

stanu prawnego nieruchomos$ci w sprawie dzierzawy oraz stuzebno$ci gruntowej

Czes¢ graficzna

kopia mapy zasadniczej do celow projektowych

inwentaryzacja funkcjonalno-uzytkowa po wykonanych robotach — rzut piwnic
inwentaryzacja funkcjonalno-uzytkowa po wykonanych robotach — rzut parteru
inwentaryzacja funkcjonalno-uzytkowa po wykonanych robotach — rzut pietra |
koncepcja zagospodarowania dziatki

koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — rzut piwnic

koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — rzut parteru

koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — rzut pietra [ / pigtra 11

koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — rzut pietra 111

. koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — elewacja SW

. koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — elewacja NW
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12. koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — elewacja NE

13. koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — elewacja SE

A. CZESC OPISOWA

I.

PODSTAWY PRAWNE
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( jednolity tekst Dz.U.13.1409, zmiany:

Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822. art.3, Dz.U.14.1133, (Dz.U.14.1200
art.43 po 8.03.2015)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156, Dz.U.08.201.1238,
Dz.U.09.56.461, Dz.U.10.239.1597, Dz.U.12.1289, Dz.U.13.926)

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz.U.12.462 Zmiany: Dz.U.13.762

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U.03.169.1650
zmiany: Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U.10.109.719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137 zmiany: Dz.U.09.119.998)

. Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednolity tekst

Dz.U.06.90.631 Zmiany: Dz.U.06.94.658 (wyrok Tryb. Konst.), Dz.U.06.121.843
(sprost. bledu), Dz.U.07.99.662, Dz.U.07.181.1293, Dz.U.09.157.1241 art.19,
Dz.U.10.152.1016 art.1

. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych. Jednolity tekst Dz.U.13.907

Zmiany: Dz.U.13.984 art.8; Dz.U.13.1047 art.1; Dz.U.13.1473 art.1, Dz.U.14.423 art.1,
Dz.U.14.768 art.13, Dz.U.14.811 art.2, Dz.U.14.915 art.19, Dz.U.14.1146 art.83,
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Dz.U.14.1232 art.1

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Tekst jednolity
Dz.U.13.1129

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegdlowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa,

11. Wytyczne nr 3 Komendanta Glownego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach
stuzbowych Policji,

12. Ksigga standaryzacji Komend 1 Komisariatéw Policji Polskiej lipiec 2013r.
(z pozniejszymi zmianami) — Zestawienie standardow architektoniczno-budowlanych,
wytyczne do realizacji zadan inwestycyjnych w ramach programu Standaryzacji
Komend i Komisariatow Policji Ministerstwo Spraw Wewng¢trznych, Komenda Gtowna
Policji,

13. Ksigga znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatow Policji

czerwiec 2013r. Ministerstwo Spraw Wewngtrznych, Komenda Gtéwna Policji.

I1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU DZIALKI

1. Nazwa i adres nieruchomosci
Dziatka o nr ewidencyjnym 22 oraz fragmenty dziatek nr 23/2 1 23/4 obreb 5-02-05
potozona w Warszawie w dzielnicy Srodmiescie przy ul. Zakroczymskiej 3c.
Na nieruchomosci projektuje si¢ rozbudowe i nadbudowg Komendy Rejonowej Policji

Warszawa | wraz z miejscami parkingowymi i dojazdem.

2. Stan prawny nieruchomosci
Dzialka o nr ewidencyjnym 22, stanowigca wtasnos¢ Skarbu Panstwa, oddana w trwaty
zarzad na czas nieoznaczony na rzecz Komendy Stolecznej Policji na mocy decyzji
nr 312/GK/SP/2010 z dnia 30.04.2010r. wydanej przez Prezydenta Miasta Stotecznego
Warszawy. W ewidencji gruntéw dziatka o nr ewid. 22 z obrebu 5-02-05 o powierzchni

833 m?, uregulowana zostata w ksiedze wieczystej KW Nr WA4M/00234323/4.
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Dla przedmiotowej inwestycji wydzierzawiono na okres 20 lat (do 2034r.) czgsci
nieruchomos$ci oraz uzyskano na czas nieoznaczony stuzebno$¢ gruntowg zgodnie z
zalaczong mapg sytuacyjng (Zatacznik nr. 16) i nizej opisanym zakresem :

a) dziatka nr ew. 23/2 w ob. 5-02-05 o powierzchni ok. 25 m*-dzierzawa 20 lat,

B) dziatka nr ew. 23/2 w ob. 5-02-05 o powierzchni ok. 95 m*-dzierzawa 20 lat,

X) dziatka nr ew. 23/4 w ob. 5-02-05 o powierzchni ok. 371 m*-dzierzawa 20 lat,

d) dzialka nr ew. 23/2 w ob. 5-02-05 o powierzchni ok. 1059 m?—dzierzawa 20 lat,

€) dzialka nr ew. 6 w ob. 5-02-05 o powierzchni ok. 635 m? -dzierzawa 20 lat,

@) dzialka nr ew. 23/2 w ob. 5-02-05 o powierzchni ok. 584 m*—stuzebno$¢ gruntowa

Obiekt nie jest obiektem zabytkowym, natomiast jest usytuowany w zabytkowym

obszarze ,, Warszawa- historyczny zesp6l miasta z Traktem Krélewskim i Wilanowem.”

Opis zagospodarowania terenu
Powierzchnia dziatki wynosi 833 m® Na jej terenie usytuowany jest budynek Komendy
Rejonowej Policji Warszawa [. Obiekt sktada si¢ z cze$ci frontowej biurowo-
administracyjnej o dwoch kondygnacjach nadziemnych.
Ponadto na terenie dziatki zlokalizowane byty parterowe zabudowania gospodarcze,
ktore zostaly rozebrane wraz z murowanym ogrodzeniem. Réwniez zostal rozebrany
przylegajacy do budynku administracyjno - biurowego, parterowy, podpiwniczony
budynek warsztatowy wraz z rampa techniczng. Teren dziatki jest cze$ciowo
utwardzony, z istniejgcym wykopem po rozbidrce budynku warsztatowego,
pozostawiong czg¢$ciowo ziemig 1 materiatem z rozbiorki. Teren zabezpieczony,
ogrodzony tymczasowo systemem panelowym z siatki.
Dziatka wyposazona jest w:

= przylacze wodociggowe do sieci wodociggu miejskiego;

= przylacze kanalizacyjne do kanalizacji miejskiej;

» przylacze cieplownicze do miejskiej sieci cieplownicze;j;

» przylacze telefoniczne;

= przylacze energetyczne z sieci energetyczne;.
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4. Opis istniejacych budynkéw
Budynek Komendy Rejonowej Policji
Komenda Rejonowa Policji zlokalizowana jest w budynku dwukondygnacyjnym, w
cato$ci podpiwniczonym. Budynek wykonany zostal w technologii tradycyjnej,
czegsciowo uprzemystowionej. Uktad konstrukcyjny budynku — murowane poprzeczne
sciany nosne. Na S$cianach murowanych z cegiel ceramicznych pelnych
w poziomie kondygnacji podziemnej oraz z cegiet ceramicznych kratowek i pustakow
zuzlobetonowych powyzej poziomu terenu, opieraja si¢ stropy prefabrykowano-
monolityczne belkowo-pustakowe typu DZ-3. Sciany zewnetrzne nieocieplone,
elewacja budynku wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym. Stolarka okienna
1 drzwiowa zewngtrzna drewniana. Budynek podiaczony jest do miejskiej sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej, elektrycznej i telefonicznej. Budynek nie
jest dostosowany dla potrzeb os6b niepetnosprawnych.
W obiekcie zostaly czesciowo wykonane prace rozbidrkowe wewnetrznych $cian
dziatowych oraz rozebrany zostat stropodach wraz z pokryciem. Strop nad pierwszym
pietrem zostal zabezpieczony tymczasowym zadaszeniem.
Obecnie na terenie budowy z uwagi na zly stan techniczny budynku ujawniony po

robotach rozbiorkowych zostaly wstrzymane prace budowlane.

Zestawienie pomieszczen wraz z zakresem wykonanych prac rozbiorkowych — zgodnie
z zalagczonymi rysunkami inwentaryzacyjnymi, opracowanymi w styczniu 2015 r.,do

sprawdzenia w terenie.

ITI. OPIS POTRZEB FUNKCJONALNYCH PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
Rozbudowa i nadbudowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa 1 przy ulicy

Zakroczymskiej 3¢ w Warszawie, nr ew. dziatki 22, 23/2, 23/4.

2. Dane inwestycji
Inwestor:

Komenda Stoteczna Policji 00-150 Warszawa ul Nowolipie 2

Wydzial Inwestycji i Remontow
Komendy Stotecznej Policji
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozbudowa i nadbudowa Komendy Rejonowej Policji
w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 3¢

Docelowy uzytkownik:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

. Szczegolowe wytyczne funkcjonalno-uzytkowe poszczegélnych elementow
programu
W wyniku planowanej inwestycji powstang dwa czterokondygnacyjne skrzydta
budynku o funkcji administracyjno-biurowej 1 socjalnej, potaczone ze soba
funkcjonalnie na kazdej kondygnacji. W poziomie piwnic zlokalizowane zostang szatnie
meska 1 damska wraz z weztami sanitarnymi, archiwum, archiwum tajne, magazyn
dowodow rzeczowych oraz pomieszczenia techniczne jak wezetl c.o. Na parterze
projektowany jest hol wejSciowy wraz z recepcja obslugiwang przez stluzbe dyzurna,
zespOl pomieszczen dyzurnego, pokoje przestuchan 1 okazan, sala odpraw i
serwerownia. Na wyzszych pietrach zlokalizowane zostang pokoje biurowe. Na
wszystkich kondygnacjach przewiduje si¢ pokoje socjalne, sanitariaty i pomieszczenia
gospodarcze. Kazde z dwoch skrzydet bedzie posiadato niezalezng klatke schodowa.
Ponadto w nowo projektowanym skrzydle zaprojektowany zostanie dzwig osobowy,
dostosowany do potrzeb oso6b niepetnosprawnych.
Budynek funkcjonalnie zostal podzielony na strefy:
* ogolnodostepng — ktora stanowig pomieszczenia: wiatrotap ogolny, hol wyjsciowy
recepcja, sanitariat ogélnodostepny przystosowany dla oséb niepelnosprawnych
* ograniczonego dostepu — w sklad ktérej wchodza: szatnia meska i damska wraz z
weztami sanitarnymi, pokoje biurowe, klatki schodowe, magazyn dowodow
rzeczowych, archiwum, pokdj przestluchan, pokoéj okazan, sanitariaty, pokoje
socjalne, pomieszczenia gospodarcze, sala odpraw, wiatrolap shuzbowy,
serwerownia, wezel c.o.
» zamknietg — ktora stanowig pomieszczenia: dyzurka, zaplecze dyzurki, podreczny

magazyn broni

Inwestycja bedzie realizowana na terenie dzialki o nr ew. 22 w obrebie 5-02-05
o powierzchni 832,90 m?, stanowigcej wiasno$¢ Skarbu Panstwa i bedgcej w trwatym

zarzadzie Komendy Stotecznej Policji.
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Planowane wyposazenie budynku w postaci podjazdu lub platformy pionowej dla 0s6b
niepetnosprawnych, i dodatkowych miejsc parkingowych dla pojazdéw stuzbowych i
interesantow realizowane bgda na fragmentach dziatek bedacych wlasnoscig m.st.

Warszawy 1 wydzierzawionych przez Komendg¢ Stoteczng Policji na okres 20 lat.

IV. PLANOWANY EFEKT RZECZOWY INWESTYCJI
Istniejagca trzykondygnacyjna cze§¢ biurowo-administracyjna obiektu Komendy
Rejonowej Policji Warszawa 1 przy ulicy Zakroczymskiej 3¢ zostanie nadbudowana
o dwie kondygnacje. W miejscu rozebranej czeSci warsztatowej powstanie nowe
pieciokondygnacyjne skrzydto. Obydwie czg¢sci beda podpiwniczone. Celem jest
stworzenie przestrzeni pracy dla stanu osobowego w liczbie ok. 120 oséb oraz
zwigkszenie ilosci miejsc parkingowych. Planowany zakres prac bedzie uwzgledniat
dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw pozarowych, BHP, SANEPID oraz
wymogow energooszczednosci 1 ergonomii. Przewiduje si¢ przystosowanie obiektu
do potrzeb o0s6b niepelnosprawnych poprzez wyposazenie cze$ci ogoélnodostepnej
budynku w drzwi o odpowiedniej szeroko$ci, wykonanie rampy zapewniajacej
swobodny podjazd o0s6b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich oraz
ogolnodostepnego sanitariatu dla interesantow, przystosowanego do potrzeb oséb
niepelnosprawnych.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodnokanalizacyjna, c.0., c.w.u, c.t.,
instalacj¢ hydrantowa, instalacje wentylacji grawitacyjnej 1 wymuszonej,
w wybranych pomieszczeniach instalacje klimatyzacji, w tym klimatyzacji precyzyjnej
W pomieszczeniu serwerowni, instalacje elektryczng o$wietlenia, silowa
1 sterownicza, dedykowang sie¢ elektryczng dla sprzetu komputerowego i urzadzen
lacznos$ci, zasilanie awaryjne z UPS oraz przylacze do agregatu pradotworczego,
okablowanie  strukturalne /pomieszczenia biurowe/, instalacj¢ kontroli dostepu,
instalacj¢ monitoringu terenu 1 SSWiN, o$wietlenie terenu, we¢zet tacznosci
telefonicznej, instalacje¢ telefoniczng oraz instalacje tacznosci radiowej wraz z masztem.
W ramach prac zostanie zaprojektowany wezet cieplowniczy wraz ze zmiang mocy
zamoOwionej.
Nie przewiduje si¢ projektowania instalacji gazowej oraz przylacza gazowego.
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Przewiduje si¢ wykonanie instalacji wentylacji wspomaganej mechanicznie, zgodnie
z warunkami wynikajagcymi z przepisOw o bezpieczenstwie 1 higienie pracy.
Nieczystosci stale beda gromadzone w kontenerach w przewidywanej altanie
$mietnikowe]j usytuowanej na przewidywanym do tego celu utwardzonym fragmencie
dziatki.

Inwestycja zaktada budowe odwodnienia terenu z wiaczeniem do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Istniejaca odwodnienie w obrebie planowanej inwestycji jest
niedrozne. Przewiduje si¢ zaprojektowanie 1 budowe nowej sieci kanalizacji

deszczowe;j.

1. Wstepne parametry nieruchomosci

1.1. Powierzchnia uzytkowa ca 1825 m?
1.2.Powierzchnia biurowa ca 763 m?
1.3.Kubatura ca 6840 m?

1.4.Wysoko$§¢ pomieszczen:

pomieszczenia w poziomie piwnic min. 2,60 m?
pomieszczenia na pozostatych kondygnacjach min. 3,20 m?
1.5.Powierzchnia zabudowy ca423 m?
1.6. Miejsca postojowe dla samochodow stuzbowych 20
1.7. Miejsca dla interesantow 2 + 1 dla os6b niepelnosprawnych

1.8. Nie przewiduje si¢ kojcéw dla psow stuzbowych

1.9. Wskaznik jednostkowy m* powierzchni uzytkowej na jednego pracownika:
1645 m*/ 121 osoby = 13,6 m?/osobe

1.10. Wskaznik jednostkowy m? powierzchni biurowej na jednego pracownika:

763 m*/ 121 osoby = 6,3 m? /osobe

2. Tabelaryczne zestawienie pomieszczen

WYKAZ POMIESZCZEN - PIWNICA
Nr . . . . Powierzchnia
pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki uzytkowa
01 [Klatka schodowa S-1 gres 20,0 m?
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02 [Korytarz gres 18,7 m?
03 [Pomieszczenie gospodarcze gres 5,9 m?
04 [Szatnia me¢ska gres 45,7 m?
05 [Sanitariaty megskie gres 15,6 m?
06 |Pomieszczenie socjalne gres 11,7 m?
07 [Sanitariaty damskie gres 13,8 m?
08 [Szatnia damska gres 30,4 m?
09 [Korytarz gres 4,4 m?
10 |[Pomieszczenie techniczne gres 12,3 m?
11 |Wezet c.o. gres 20,2 m?
12 [Korytarz gres 10,2 m?
13 [Klatka schodowa S-2 gres 15,9 m?
14 |Pomieszczenie gospodarcze gres 7,6 m?
15 Magazyn dowodow rzeczowych gres 44,7 m?
16 |Archiwum wyktadzina PCV 149,7 m?
typu tarket
17 |Archiwum tajne wyktadzina PCV 21,2 m?
typu tarket
Razem: 448,0 m*
WYKAZ POMIESZCZEN — PARTER
pl(jril. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki P?E;ifot?a
01 |Wiatrotap ogdlny gres 3,6 m?
02 |Pomieszczenie gospodarcze gres 2,1 m?
03 |Hol wejsciowy z recepcja gres 17,1 m?
04 WC gres 3,7m?
05 [Korytarz gres 214 m?
06 [Pom. Shuzby Dyzurnej Wyl:;‘}ﬁ:fkl; tCV 13,0 m?
07 |Podreczny magazyn broni gres 5,3 m?
08 |Pokoj przestuchan gres 8,9 m?
09 |Pokdj okazani gres 8,5 m?
10 |W.C. meski gres 9,7m?
11 [W.C. damski gres 7,8 m?
. res
12 [Serwerownia antyelek%rostatyczny 19,0 m?
13 Sala odpraw wykladzina PCV 57,5 m?
typu tarket

14 [Klatka schodowa S-1 gres 20,0 m?
15 |Wiatrotap stuzbowy gres 2,0 m?
16 [Korytarz gres 8,4 m?
17 [Klatka schodowa S-2 gres 15,9 m?
18 |Pomieszczenie gospodarcze gres 7,6 m?
19 |Pokoj pracy zespotowej wyktadzina PCV 44,7 m?

Wydzial Inwestycji i Remontow
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|

typu tarket

Razem:

276,2 m?

WYKAZ POMIESZCZEN — PIETRO I/ PIETRO II

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Ponlerzchnla
pom. uzytkowa
01 [Klatka schodowa S-1 gres 20,0 m?
02 [Korytarz gres 18,7 m?
03 |Pomieszczenie gospodarcze gres 5,9 m?
ey wyktadzina PCV )
04 |Pokoj biurowy typu tarket 21,1 m
s wyktadzina PCV )
05 |Pokoj biurowy typu tarket 21,1 m
ey wyktadzina PCV )
06 |Pokoj biurowy typu tarket 19,6 m
07 |W.C. meski gres 9,7 m?
08 |W.C. damski gres 7,8 m?
ey wyktadzina PCV )
09 |Pokoj biurowy typu tarket 19,0 m
10 |Pokoj biurowy - gabinet wyktadzina dywanowa 19,0 m?
11  [Sekretariat wykladzina dywanowa 18,3 m?
12 |Pokoj biurowy - gabinet wykladzina dywanowa 18,9 m?
13 [Korytarz gres 20,9 m?
14 [Klatka schodowa S-2 gres 15,9 m?
15 |[Pomieszczenie gospodarcze gres 7,6 m?
16 [Pomieszczenie socjalne gres 17,9 m?
17 |Pokoj biurowy wyktadzina PCV 26,0 m?
typu tarket
18 [Pokdj biurowy wyktadzina PCV 22,2 m?
typu tarket
19 |Pokoj biurowy wyktadzina PCV 21,8 m?
typu tarket
20 [Pokdj biurowy wyktadzina PCV 14,1 m?
typu tarket
21 |Pokdj biurowy wyktadzina PCV 14,1 m?
typu tarket
22 |Pomieszczenie gospodarcze gres 7,1 m?
Razem: 366,7 m’
WYKAZ POMIESZCZEN — PIETRO III
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Ponlerzchma
pom. uzytkowa
01 [Klatka schodowa S-1 gres 20,0 m?
02 [Korytarz gres 18,7 m?
03 |Pomieszczenie gospodarcze gres 5,9 m?

Wydzial Inwestycji i Remontow
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iy wyktadzina PCV
04 [Pokdj biurowy typu tarket 21,1 m?
ey wyktadzina PCV
05 [Pokdj biurowy typu tarket 21,1 m?
iy wyktadzina PCV
06 [Pokdj biurowy typu tarket 19,6 m?
07 |W.C. meski gres 9,7 m?
08 |W.C. damski gres 7,8 m?
s wyktadzina PCV )
09 |Pokoj biurowy typu tarket 19,0 m
ey wyktadzina PCV
10 |Pokoj biurowy typu tarket 25,0 m?
11 [Korytarz gres 2,5m?
ey wyktadzina PCV
12 |Pokoj biurowy typu tarket 29,3 m?
13 [Korytarz gres 20,9 m?
14 [Klatka schodowa S-2 gres 15,9 m?
15 |Pomieszczenie gospodarcze gres 7,6 m?
16 [Pomieszczenie socjalne gres 17,9 m?
17 |[Pokdj biurowy wyktadzina PCV 26,0 m?
typu tarket
18 |Pokoj biurowy wyktadzina PCV 22,2 m?
typu tarket
19  [Pokdj biurowy wyktadzina PCV 21,8 m?
typu tarket
20 [Pokdj biurowy wyktadzina PCV 14,1 m?
typu tarket
21 [Pokdj biurowy wyktadzina PCV 14,1 m?
typu tarket
22 |Pomieszczenie gospodarcze gres 7,1 m?
Razem: 367,3 m?

V. ETAPOWANIE PROCESU INWESTYCJI

VI. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO BYDYNKU

1. Forma architektoniczna

Nie przewiduje si¢ etapowania zadania inwestycyjnego

Budynek pieciokondygnacyjny, w catosci podpiwniczony bedzie posiadat bryte

w formie prostopadlo$cianu o podstawie w ksztalcie litery L, o wymiarach

Wydzial Inwestycji i Remontow
Komendy Stotecznej Policji
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
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zewnetrznych 25,80 m x 26,00 m. Sktada¢ si¢ bedzie z dwoch skrzydet potaczonych ze
sobg funkcjonalnie. Wysokos¢ obydwu czesci budynku wynosi¢ bedzie ok.
16,00 m. Obrys kondygnacji podziemnej budynku bedzie pokrywal si¢ z rzutem
nadziemia, tylko w czgéci po rozebranym skrzydle warsztatowym bedzie wykraczat
poza obrys kondygnacji nadziemnych. W poziomie parteru w cze$ci po warsztacie
planowane s3 miejsca parkingowe pod fragmentem I-wszego pietra budynku.
Projektowany obiekt powinien w mozliwie najwigkszym stopniu nawigzywaé pod
wzgledem funkcjonalnym i estetycznym, jak rdwniez w zakresie zagospodarowania
terenu oraz elementow matlej architektury, do standardow okreslonych na przykladzie
jednostki modelowej, zawartych w Ksiedze Standaryzacji Komend i Komisariatow
Policji Polskiej.

. Konstrukcja budynku

Uktad konstrukcyjny szkieletowy ptytowo-stupowy technologii  zelbetowej
monolitycznej z wypeklieniem $cianami murowanymi z bloczkéw silikatowych
o grubosci 25 cm. Sciany zewnetrzne ocieplone metoda lekka-mokra wraz z izolacja
termiczng z plyt styropianowych samogasnacych lub z welny mineralnej, wykonczone
tynkiem cienkowarstwowym akrylowym.

Sciany dziatowe z bloczkow silikatowych o grubosci 12 cm, otynkowane obustronnie
tynkiem gipsowym.

Sufity podwieszone w lekkiej konstrukcji szkieletowej o modutach 60x60 cm.

Kominy wentylacyjne nowe i nadbudowywane z cegiet wapienno-piaskowych pelnych
na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane j.w.

Stropy — zelbetowe monolityczne.

Komunikacja pionowa - klatki schodowe zelbetowe, wylewane, pochylnia i schody
zewngtrzne zelbetowe, wylewane.

Dach - ptaski zelbetowy monolityczny z odwodnieniem do rur spustowych. Pokrycie
dachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, warstwa betonu spadkowego,
ocieplenie.

Posadzki:
— wykladzina PCV typu tarket - pomieszczenie Stuzby Dyzurnej, pokoje biurowe,
archiwum, archiwum tajne, sala odpraw;

— wykladzina dywanowa — pokoje biurowe kierownictwa jednostki (gabinety),
15
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sekretariat;

— gres — wiatrolapy, hol wejSciowy z recepcja, podreczny magazyn broni, pokdj
przestuchan, pokdj okazan, pomieszczenia gospodarcze, klatki schodowe, korytarze,
magazyn dowodow rzeczowych, wezetl c.o. 1 pomieszczenie techniczne, sanitariaty,
pokoje socjalne, wezly sanitarne, szatnie;

— gres antyelektrostatyczny — serwerownia.

Stolarka:

— okienna — PCV

— drzwiowa zewngtrzna — aluminiowa

— drzwiowa wewnetrzna w korytarzach — aluminiowa

— drzwiowa wewngtrzna:

. do pomieszczen biurowych — drewniana ptycinowa petna
* do pomieszczen technicznych, pokoju przestuchan, archiwum, podrecznym
magazynie broni, dyzurce, magazynie dowodow rzeczowych — drewniana
wzmocniona (kl. C);
Balustrady wewnetrzne ze stali nierdzewne;.

3. Instalacje sanitarne:

3.1. Zrodlo ciepta: indywidualny wezet cieplowniczy — wymiennikowy, umieszczony
w piwnicy budynku, zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezel trojfunkcyjny dla
potrzeb centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej 1 potrzeb ciepta
technologicznego. Pelna automatyka wezlowa — regulacyjna oraz kontrolno —
pomiarowa

Rozwigzania materialowe: wezet stalowy wymiennikowy rozdzielacze systemowe

z wyodrebnionymi wyj$ciami na poszczegolne obiegi instalacji c.o.,c.w.u. 1 c.t.; uktady
pompowe indywidualne dla poszczegélnych obiegéw c.o., c.w.u. i c.t. w oparciu
o zestawy pompowe z przewidzianym zapasem do wykorzystania w sytuacjach
awaryjnych (automatyczne sterowanie przemienng pracg pomp pracujgcych
1 zapasowych); uklady mieszaczowe z zaworami trojdrogowymi sterowane

z automatyki kotlowe;.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania: instalacja wodna, zamknig¢ta, pompowa
o parametrach zasilania: dla grzejnikéw 70/55°C (dobor na etapie projektu), dla

ogrzewania podtogowego < 55°C; rozdziat — system rozdzielaczowy, szafki
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3.3.

rozdzielaczy zlokalizowane na korytarzach lub pomieszczeniach gospodarczych;
rurociagi przylaczeniowe grzejnikdw rozprowadzone podposadzkowo, wydzielone
obiegi c.0. z niezalezng regulacja dla grup pomieszczen o réznym czasie pracy i
przeznaczeniu. Przyktadowe obiegi: zespot 1 — biura — praca z ostabieniem od
£0dz.16" do 7%, zesp6t 2 — dyzurka— praca ciggla.

Rozwiazania materialowe: rurociggi — poziomy 1 piony do rozdzielaczy z rur

polipropylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowa w technologii zgrzewanej -
regulacja podpionowa na zasilaniu i powrocie, przylacza do grzejnikow z ostong
antydyfuzyjna lub rury wielowarstwowe z wktadkg aluminiowa; grzejniki stalowe
ptytowe typu C lub V oraz tazienkowe; zawory grzejnikowe termostatyczne o
podwadjnej regulacji: dla grzejnikow typu C — katowe zasilajace 1 powrotne ze spustem,
dla grzejnikow typu V - katowe podwojne zawory przylaczeniowe, podejscia do
grzejnikéw typu VKO; glowice termostatycznych z blokada przeciwzamrozeniowa,

izolacja termiczna pozioma i pionowa instalacji.

3.4 Instalacje wodociggowa — woda zimna zasilana z miejskiej sieci wodociggowej,

wodomierz zlokalizowany w budynku, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ montazu
dodatkowego zestawu hydroforowego (dobodr na etapie projektu), zaopatrzona w zawor
odcinajacy , zawor antyskazeniowy oraz uktad rozdziatu wody bytowej w wykonaniu
z rur PP od wody pozarowej z rur stalowych z elektrozaworem zasilanym sprzed
wylacznika gléwnego pradu, przebudowa przylacza wodociggowego (zwigkszenie
srednicy przytacza — wg zalecen projektowych ), instalacja pozioma rozprowadzajaca,
pionowa wzno$na wraz z zaworami odcinajgcymi dla wszystkich pomieszczen weztow
sanitarnych 1 WC, pomieszczen gospodarczych 1 socjalnych oraz pomieszczen
technicznych np. wezla, dla potrzeb utrzymania terendw zielonych woko6t budynku
przewidzie¢ zawor ze ztaczka do weza z opomiarowaniem wyptywu; montaz osprzetu
sanitarnego wg obowiazujacych standardow wyposazenia z uwzglednieniem ekonomiki
eksploatacji 1 zagwarantowania warunkow dostgpu dla os6b niepetnosprawnych.
W zaleznosci od analizy technicznej warunkéw lokalizacyjnych w budynku przewidzieé¢
wodng instalacj¢ pozarowa.

Rozwiazania materiatowe: Instalacja wody zimnej wykonana z rur polipropylenowych

typoszereg PN 20, taczonych przez zgrzewanie; instalacja cieptej wody uzytkowej
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w wykonaniu z rur polipropylenowych typoszereg PN 20 z aluminiowa wktadka stabili-
zujaca, taczonych przez zgrzewanie; instalacje z.w., c.w.u. prowadzone

w bruzdach $ciennych jako kryte lub w obudowie G-K; wszystkie potaczenia przy za-
worach odcinajacych, kulowych, mosieznych, na instalacji z.w. i c.w.u. oraz
na podejsciach do armatury wyptywowej w wykonaniu roztagcznym ($rubunki mosi¢zne
lub armatura §rubunkowa); zawory czerpalne w pomieszczeniach w wykonaniu chro-
mowanym; instalacja cieptej wody powinna by¢ zaprojektowana tak aby umozliwiala
bezpieczne przeprowadzenie okresowej dezynfekcji, poprzez przegrzanie instalacji do
70°C.

Hydranty z wezem potsztywnym w szafkach wngkowych z wyposazeniem dodatkowym
w gasnice. Orurowanie instalacji wodnych o trwatosci uzytkowania, co najmniej 30 lat.

Osprzet sanitarny: osprzet ceramiczny tzn. miski ustgpowe, umywalki 1 pisuary, mon-

towany na stelazach systemowych dostosowanych do konstrukcji $cian; miski ustgpo-
we wiszace, gat. I, biale, z deskami sedesowymi z przyciskami dwudzielnymi; pisuary
gat. I, biate z sitkami odplywowymi, z mechanizmami sptukujacymi przyciskowymi,
umywalki gat. I, biale, szerr 60 z  polpostumentami; zlewy
i zlewozmywaki ze stali nierdzewnej; kabiny natryskowe wydzielone $ciankami
w wykonaniu wodoodpornym lub systemowe kabiny lub drzwi kabinowe ze szkta bez-
piecznego; baterie umywalkowe 1 zlewozmywakowe stojace, jednouchwytowe
z ceramicznymi glowicami i regulatorem temperatury; baterie natryskowe nascienne
czasowe w wersji chrom lub nascienne wannowe z wylewka i natryskiem na suwaku,
osprzet wandaloodporny. Przybory sanitarne 1 armatura powinny byc¢
o jako$ci zapewniajacej ich uzytkowanie min. w ciggu 20 lat.

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej: instalacja kanalizacji sanitarnej w ogolnej czgséci
grawitacyjna, miejscowo tylko cisnieniowa (dobér na etapie projektu)
z odpowietrzeniem wywiewkami kanalizacyjnymi (przejscie przez dach systemowe
z manszeta doszczelniajaca) oraz lokalnymi napowietrznikami pionéw montowanym
min. 50 cm ponad wiaczeniem odplywow z przyboréw sanitarnych z odprowadzeniem
do sieci miejskiej sanitarnej - konieczne sprawdzenie droznos$ci i przeplywu przytacza

kanalizacyjnego 1 wodociggowego (obliczenia projektowe).
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3.6.

3.7.

3.8.

Rozwiazania materiatlowe: piony i poziomy kanalizacyjne i podejscia do przyborow

sanitarnych w wykonaniu z rur PVC $r. 100, 75 1 50 mm. Instalacja kanalizacji
sanitarnej prowadzona w bruzdach S$ciennych jako kryta lub w obudowie G-K
systemowej lub pod stelazami; wpusty posadzkowe PVC z zasyfonowaniem,
ér. odptywu 100 mm, kanalizacja podposadzkowa parteru w wykonaniu z rur PVC
2160 1 9110 klasy SN 8 uktadanych na podsypce piaskowej grub. 10 cm i obsypce
piaskowej 20 cm nad wierzch rury z rgcznym zageszczeniem gruntu wzdluz rur,
W miejscu zmiany materiatowej na wyjsciu z budynku montaz rewizji zakonczonej
w poziomie posadzki szczelnym zamknigciem rewizyjnym $r. 100 mm oraz
zamontowanym zaworem zwrotnym. Wpusty posadzkowe PVC/stalowe

z zasyfonowaniem, w parterze $r. odptywu 100 mm, dla I pietra $r. 50 mm z rusztem
ze stali nierdzewnej 150x150;

Instalacja kanalizacji deszczowej: instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona
po zewngtrznych elementach budynku grawitacyjna z odprowadzeniem do sieci
miejskiej (deszczowej lub ogdlnosptawnej),

Rozwiazania materialowe: instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych,
tytanowych lub systemowych PCV — wszystkie obrobki blacharskie, rynny poziome
1 spustowe lub rur zeliwnych lub PCV - koncoéwki rur spustowych wraz z rewizjami
technicznymi oraz poziome odprowadzenia do sieci zewngtrznej. Rynny poziome
zabezpieczone siatkami stalowymi przed dostawaniem si¢ lisci.

Instalacja gazowa: Nie przewiduje si¢ projektowania instalacji gazowej oraz przylacza
gazowego.

Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji: (dobor na etapie projektu), wykonanie wymaganej
wentylacji dla pomieszczen gwarantujgcej warunki wynikajace z przepisow
0 bezpieczenstwie i higienie pracy dla holu i recepcji oraz dyzurki — wentylacja N
(NAWIEW) grawitacyjny, ewentualnie W (WYCIAG) — wspomagany mechanicznie;
dla pokoju okazan i1 pokoju przestuchan — wentylacja N - grawitacyjna, W -
wspomagany mechanicznie; dla szatni grupowych— wentylacja N-W; dla weztow
sanitarnych przy szatniach - wentylacja N-W; dla sanitariatow — wentylacja N-
grawitacyjna, W — wspomagany mechanicznie; dla pomieszczen gospodarczych,
pomieszczenia socjalnego — wentylacja N - grawitacyjna, W - wspomagany
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mechanicznie; dla pomieszczenia sali odpraw — wentylacja N-W; dla pokoi biurowych
1 gabinetu komendanta — wentylacja grawitacyjna; zamontowanie ukladow
klimatyzacji miejscowej dla pomieszczen funkcjonalnie tego wymagajacych tzn.:
pomieszczenia technicznego srodkoéw tacznoscei i1 sali odpraw oraz dyzurki i gabinetu
komendanta. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne w wersji z odzyskiem ciepta
1 nagrzewnica wodng o parametrach czynnika grzejnego 80/60°C oraz dla okresu
przejsciowego poza sezonem grzewczym w nagrzewnice elektryczne. W przypadku
uktadow N-W o malej wydajnosci, alternatywnie dla central wentylacyjnych zaleca si¢
zastosowanie wentylatoréw kanatlowych i1 kanalowych nagrzewnic elektrycznych.
Uktad wentylacyjny sterowany termostatycznie i czasowo wg potrzeb deklarowanych
przez Uzytkownika. Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego montaz
klap pozarowych o odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowej z sygnalizacjg stanu
potozenia. Catos¢ instalacji wraz z urzadzeniami nie moze emitowa¢ nat¢zenia hatasu
powyzej 90% poziomu dopuszczalnego dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi (zgodnie z wytycznymi normowymi dla okre$lonej funkcji pomieszczen).
Spetienie przez klimatyzatory warunkow akustycznych dla otoczenia zgodnie z PN —
wymagana obnizona emisja hatasu agregatu zewnetrznego: poziom glo$nosci jednostki
wewnetrznej - nie przekraczajacy max. 45 dB, poziom glo$nosci jednostki zewnetrznej
- nie przekraczajacy tta dla otoczenia max. 50 dB.

Rozwigzania materialowe: zapewnienie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej poprzez

montaz nawiewnikoOw okiennych w wersji higrosterowanej oraz ewentualny montaz
nawiewnikoOw higrosterowanych $ciennych dla zapewnienia wymaganej iloSci
powietrza. Kanaly wentylacyjne typu szlongi oraz wentylacji mechanicznej w
wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro lub prostokatne taczone
kolnierzowo, obudowane ptytami G-K na systemowych stelazach. Centrale
wentylacyjne, wentylatory kanatowe, wentylatory osiowe, nagrzewnice w
standardzie pracy cichej. Dla pomieszczenia tacznosci klimatyzacja pracujaca ciagle
w trybie chtodzenia, réwniez w warunkach zimowych wyposazona w: zestaw
zimowy pozwalajacy na chlodzenie takze przy minusowych temperaturach
zewnetrznych (wymagana gwarantowana praca w temp. -20°C); klimatyzator w
technologii power inwerterowe] (obnizenie kosztow eksploatacji);funkcja
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automatycznego wznowienia (restartu) po zaniku napi¢cia; wyposazenie urzadzenia
w dhugotrwaty 1 nadajacy si¢ do mycia filtr katechinowy — filtr z funkcja
odwadniania fotokatalitycznego; sterownik przewodowy nascienny lub sterownik na
podczerwien. Dla sali odpraw, dyzurki i1 gabinetu komendanta — instalacja
klimatyzacji z indywidualnym klimatyzatorem inwerterowym i trybem pracy ,,stand-
by” (automatyczne przejscie w tryb energooszczedny po wykryciu przez czujnik
ruchu braku 0s6b w pomieszczeniu).

Warunki montazowe dla klimatyzatoréw (typu multisplit): jednostki wewnetrzne -
$cienne; jednostki zewnetrzne - montowana na $cianie elewacji budynku.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw do instalacji kanalizacji poprzez syfony
montowane na trdjnikach wstawionych w piony kanalizacyjne.

3.9. Instalacja ciepta technologicznego (Uwaga — instalacj¢ nalezy wykonaé, gdy wg
ustalen projektowych, bedzie koniecznos¢ wykonania instalacji c.t do
zaproponowanych rozwigzan technicznych): Instalacja wodna, pompowa o
parametrach zasilania < 80°, zlokalizowana w wezle cieptowniczym, rozprowadzenie
rurociaggdw na uchwytach systemowych w strefie stropu podwieszanego lub w
obudowie G-K, uklady pompowe i mieszaczowe indywidualne dla poszczegdlnych
nagrzewnic wentylacyjnych (automatyczne sterowanie pracg pomp 1 zaworow
regulacyjnych z automatyki central wentylacyjnych), rurociaggi bay-pass
zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego, w ukladach o matym zapotrzebowaniu mocy
grzewczej zamiast ogrzewania wodnego nalezy przewidzie¢ nagrzewnice elektryczne.

Rozwiazania materialowe: rurociagi polipropylenowe stabilizowane wktadkg alumi-

niowa w technologii zgrzewanej, armatura odcinajgca i regulacyjna.

3.10. Instalacja przeciw pozarowa: (w zaleznosci od ustalen projektowych — zgodna z
przepisami p.poz, zaakceptowana przez Inspektorat p.poz. ) instalacja hydrantowa -
zestaw hydroforowy umiejscowiony w piwnicach budynku, podiaczony do sieci
wodociggowej zaworami odcinajagcymi z sitlownikami, zasilany sprzed gléwnego
wiacznika pradu, piony stalowe ocynkowane, z zabezpieczonymi ogniowo przej$ciami
pomiedzy stropami, hydranty z we¢zem potsztywnym w szafkach wnekowych lub
natynkowych, oznaczonych z wyposazeniem dodatkowym w gasnice, wydzielone
strefy pozarowe w budynku, oznaczenia drog ewakuacyjnych wraz z sygnalizacja drog
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ewakuacyjnych, centralka sterownicza potaczona z najblizsza jednostka Strazy

Pozarne;.

UWAGI OGOLNE:

1. W ramach prac modernizacyjnych w istniejacym budynku nalezy na nowo zaprojekto-
wac¢ wezet cieptowniczy - c.o. + c.w.u.+ c.t. wraz ze zmiang mocy zamoéwionej. Przed
realizacja prac nalezy zleci¢ dostawcy ciepta sprawdzenie stanu technicznego przytacza
sieciowego.

2. Uszczegbdlowienie rozwigzan technicznych i materialowych, wskazanych w opracowa-
niu projektowym obowigzujacym dla inwestycji, powinno nastgpi¢ na etapie uzgodnien
przedprojektowych, poprzez przedstawienie inwestorowi alternatywnych propozycji za-
miennych do zawartych w PF-U. Wybor poszczegdlnych wariantéw i rozwigzan techno-
logicznych uzalezniony bedzie od wartosci kosztorysowej robdt i decyzji inwestora.

3. Projekt dostosowawczy modernizacji instalacji co, cwu, ct oraz wentylacji w budynku
nalezy zintegrowac i oprze¢ na projekcie budowlanym z zakresu termomodernizacji.
Projekt ten bedzie generowat sposoby rozwigzan technicznych poszczegdlnych instala-
cji w budynku.

4. Dla wszystkich instalacji sanitarnych nalezy wskaza¢ podstawg¢ wykonania prob
1 sprawdzen, ktérym dane instalacje podlegaja wynikajacych z obowiazujacych warun-
koéw technicznych wykonania i montazu lub wymogow producentow.

5. W STWIOR nalezy zastrzec, ze wszelkie materiaty i urzadzenia przewidziane do reali-
zacji przedsiewzigcia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do stoso-
wania w budownictwie oraz wskaza¢ jako wymog warunek ich zakupu w okresie reali-
zacji,

6. Dla przewidzianych dokumentacja projektowa osprzetu sanitarnego i urzadzen wyma-
gany jest minimum 5 letni okres gwarancji producenta.

7. Inwestor dysponuje mapami do celow projektowych, ktore zostang przekazane Wyko-
nawcy do celéw sporzadzenia dokumentacji i uzyskania wymaganych uzgodnien, w
przypadku zaistnienia konieczno$ci nalezy wykona¢ aktualizacje mapy;

8. Zobowiagzuje si¢ projektantow elementow sieciowych 1 przylaczy do uzyskania uzgod-
nien ZUD Powiatowego Osrodka Obstugi Geodezyjne;.
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9. W opracowaniach kosztowych nalezy uwzglednié, ze wszystkie obiekty i elementy

uzbrojenia podlegaja wytyczeniu w terenie oraz inwentaryzacji geodezyjnej powyko-

nawczej — zapewnienie obshugi geodezyjnej na etapie realizacyjnych nalezalo bedzie do

Wykonawcy robot.

10.

Zespot projektowy, po zakonczeniu realizacji przez Wykonawce, w ramach nad-

zoru autorskiego, zobowigzany bedzie do wspotdziatania z Wykonawcg przy sporzadze-

nia 2 egz. dokumentacji powykonawczej.

. Instalacje elektryczne i teletechniczne

4.1. Zalozenia:

Ze wzgledu na przebudowe obiektu przewiduje si¢ catkowity demontaz istniejacych

instalacji i wykonanie nowych:

Instalacje elektryczne

instalacj¢ o$wietlenia wewnetrznego: podstawowego i awaryjnego,

instalacj¢ o$wietlenia zewngtrznego,

instalacje zasilania gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia oraz dedykowa-
nych,

instalacj¢ zasilania urzadzen technologicznych: klimatyzacji, wentylacji,
instalacj¢ odgromowa,

instalacje¢ potaczen wyro6wnawczych,

Instalacje teletechniczne (niskopradowe)

Okablowanie strukturalne,
Okablowanie dla tacznos$ci radiowej,
SWWiN,

CCTV,

KD,

Video domofonowe;,

Systemy ochrony p.pozarowe,

System taczno$ci radiowej wraz z maszt 1 antenami.

4.2. Zasilanie obiektu.

Sie¢ elektroenergetyczna.
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Zamawiajacy posiada wykonane przez RWE STOEN warunki przylaczenia
ND\WK\04398\2013 z dn. 15.03.2013r. (moc przylaczeniowa 40 kW), ktore
okreslaja jednostronne zasilanie z sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na standardy
zawarte w Wytycznych Komendanta Gtoéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. obiekt
powinien posiada¢ dwustronne =zasilanie z sieci elektroenergetycznej tzn.
podstawowe 1 rezerwowe. Nalezy wystagpi¢ do RWE STOEN o zmian¢ warunkéw
przytaczenia w zakresie zasilania rezerwowego (moc dla zasilania rezerwowego ok.
30 % mocy przylaczeniowe]j dla zasilania podstawowego). Przed wystgpieniem o
zmian¢ warunkéw przylaczenia nalezy opracowaé bilans mocy. W przypadku
stwierdzenia na podstawie tego bilansu innej warto$ci mocy przylaczenia niz
okreslaja to aktualne warunki przylaczenia, nalezy uwzgledni¢ to w wystgpieniu do
RWE Stoen o zmiang warunkow.

Docelowo obiekt bedzie zasilany z trzech niezaleznych zrodet:

* Zasilanie podstawowe 1 rezerwowe — sie¢ elektroenergetyczna,
* Agregat pradotworczy,
« UPS.

Agregat pradotworczy.
Agregat pradotworczy zostanie zlokalizowany w oddzielnym pomieszczeniu
wewnatrz bryly budynku lub na zewnatrz. Pomieszczenie powinno zostaé
zaprojektowane zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia z uwzglednieniem
bezkolizyjnego dojazdu samochodu w celu zatankowania zbiornikow z paliwem.
Moc agregatu pradotworczego musi zapewnié¢ zasilanie calego obiektu nominalnym
zapotrzebowaniem na energi¢. Sposob polgczenia agregatu z instalacjg powinien
umozliwi¢ tzw. szybkie podtaczenie.

UPS
UPS’a wraz z bateriag akumulatorow bedzie znajdowatl si¢ w wydzielonym i
klimatyzowanym pomieszczeniu. UPS musi spetnia¢ nastepujace podstawowe

parametry techniczne:

e Zapotrzebowanie na moc nominalng sieci dedykowanej,
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* Budowa modutowa: min 4 moduty (rezerwa),

* Zasilanie: wejscie - 400V/wyjscie — 400V,

* ByPass zewnetrzny: z sygnalizacja pracy UPS’a z zalaczonym bypass'em 1
mozliwos$cig bezprzerwowego przetaczania - niezalezne zasilanie z RG.

* Redundancja modutéw n+1,

* (Czas podtrzymania baterii min. 3 godziny,

» Styki EPO

Z UPS’a poprzez rozdzielnice TUPS zostang zasilone wylacznie instalacje 1 urzadze-
nia sieci dedykowanej. Rozdzielnica musi by¢ wykonana w technologii ,,multiclip”
pozwalajacej na przelaczenia odplywoéw migdzy fazami bez koniecznosci wytaczania

catej tablicy zasilajace;.

4.3. Rozdzial energii.
Rozdzielnica glowna i tablice.
Dla catego obiektu przewiduje si¢ jedng rozdzielnice gldwna RG wyposazong w:
» Uklad SZR,
e Zabezpieczenia linii zasilajacych tablice/urzadzenia,

*  Ochrong przeciwprzepigciowa.

Rozdziat energii nastapi przez tablice wtynkowe zamontowane na poszczegdlnych
kondygnacjach obiektu:
* TPO - instalacji gniazd i o$wietlenia,
*  TWC — wezet cieplny,
*  TCW — centrala wentylacyjna,
e TUPS - sieci gwarantowanej (dedykowanej),
o TK — gniazd komputerowych,

o TL — sitownia tgcznosci.

Wewnetrzne linie zasilajace.
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Wewngetrzne linie zasilajace nalezy uktada¢ na korytkach kablowych w przestrzeni
stropu podwieszanego ciggdéw komunikacyjnych lub w szachtach elektrycznych na
drabinkach kablowych. Przewidziano montaz niezaleznych koryt/drabinek dla
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w odlegtosci min. 10cm.

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ szacht -elektryczny/teletechniczny musi by¢

oddzielony od szachtu branzy sanitarnej murowang przegroda z cegly.

Instalacja zasilania gwarantowanego..
Z UPS’a podtaczone zostang obwody zasilania gwarantowanego (dedykowanego):
* Gniazda dla urzadzen komputerowych (komputery, monitory itp.)
* Gniazda dedykowane w pomieszczeniach Dyzurnego, Komendanta, Zastgpcy
Komendanta, Sekretariacie Komendanta.
* Urzadzenia: tagcznosci, KD, CCTV.
4.4. Instalacje elektryczne.
Instalacja oSwietleniowa.
W obiekcie przewidziano instalacj¢ o$wietlenia: podstawowego 1 awaryjnego.
Oprzewodowanie zostanie wykonane przewodami typu YDY 1 YDYp uktadanymi w:
* Ciggi komunikacyjne - korytka kablowe w przestrzeni stropu podwieszanego
* Pomieszczenia biurowe:
o Przestrzen stropu podwieszanego — w rurkach (peszel) na uchwytach

o Sciany - p/t

W oprawach zastosowa¢ zapton elektroniczny i jarzeniowe zrodta swiatla o barwie
,»cieptej”. W korytarzach i klatce schodowej przewidzie¢ mozliwos¢ rozdziatu in-
stalacji na o$wietlenie dzienne i noce. Osprzet taczeniowy (taczniki) instalowaé na
wysokosci 1,2m od podtogi.

W pom. sanitarnych wentylatory sterowane beda zewnetrznymi czujkami ruchu z
op6znieniem min. 3min. zasilanymi z instalacji o§wietleniowe;.

Oprawy spetniajace funkcje oswietlenie awaryjnego, wyposazy¢ w modut zasilania

awaryjnego min. 2h. Oprawy typu ,,Wyj$cie ewakuacyjne” montowane ,,na ciemno”,
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zalaczenie opraw nastepuje w chwili zaniku napigcia zasilajacego. Dobor nat¢zenie
oswietleniem we wszystkich pomieszczeniach 1 na ciggach komunikacyjnych
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie oprawy zasilania awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiada¢ aktualny

atest techniczny, certyfikat CNBOP.

Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja dla gniazd wtykowych zostanie wykonana przewodami typu YDY 1 YDYp
uktadanymi w:
* Ciggi komunikacyjne - korytka kablowe w przestrzeni stropu podwieszanego
* Pomieszczenia biurowe:

o Przestrzen stropu podwieszanego — w rurkach (peszel) na uchwytach

o Sciany - p/t
Gniazda ogdlnego przeznaczenia i komputerowe typu DATA oraz gniazda teletech-
niczne instalowa¢ na wysokosci 30 cm od podtogi. Pozostate gniazda o podwyzszo-

nym stopniu IP instalowa¢ na wysokosci 1,10 m.

Na stanowisko pracy przewidziano zestaw gniazd tworzacych PEL (punkt elek-
tryczno-logiczny). W sktad PEL wchodza:

* 2 gniazda 230V — ogodlnego przeznaczenia,

* 2 gniazda 230V - dedykowane.

* 2xRJ45 — okablowanie strukturalne

Gniazda wtykowe elektryczne nalezy instalowa¢ we wspdlnej ramce 4-krotnej. Obok

instalowa¢ gniazda sieci LAN.

Oswietlenie zewnetrzne.

Na elewacji zostanie zamontowane podswietlane LOGO budynku. Baner podswie-

tlany bedzie od wewnatrz za pomocg zrodet §wiatta typu LED.

Parking nalezy oswietli¢ oprawami w wykonaniu wandaloodpornym, instalowanymi
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na stalowych stupach o wysokosci max. Sm. Sterowanie zasilaniem — wylacznik

zmierzchowy z funkcjg recznego zalaczania.

Instalacja odgromowa.

Budynek posiada¢ bedzie instalacje odgromowa. Jako zwody pionowe i poziome
wykorzysta¢ drut FeZn @8 lub obrdbki blacharskie poszycia dachowego. Jako uziom
otokowy wykorzysta¢ ewentualnie istniejacy plaskownik FeZn 30x4. Do zwodéw
poziomych na dachu podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy: maszt antenowy,
zwody kominach, drabinki, wsporniki itp.

Zachowa¢ koordynacje¢ instalacji odgromowej od instalacji elektrycznych utozonych
na dachu dla zasilania urzadzen mechanicznych. Minimalna odlegto$¢ pomigdzy in-

stalacjami musi wynosi¢ min. 50cm.

Instalacja polaczen wyréwnawczych.
System potaczen wyréwnawczych w budynku zaprojektowaé w oparciu o Gtowna
Szyne Uziemiajaca (GSU), do ktorej nalezy podlaczyé wszystkie metalowe ele-
menty znajdujace si¢ w budynku: konstrukcja budynku, metalowe rury mediow,
kanaty dla wentylacji i klimatyzacji, koryta kablowe itp. Miejscowymi potgczenia-
mi wyréwnawczymi obja¢ rowniez wszystkie pomieszczenia techniczne oraz ze-

staw hydroforowy i wodomierz.

Dla instalacji teletechnicznych przewidzie¢ ,,czyste” uziemienie, niepolaczone z
uziomami instalacji elektrycznej. Uziemienie wykona¢ z bednarki FeZn 30x4 oraz
uziomow szpilkowych. Warto§¢ uziomu dostosowa¢ do otrzymanej rezystancji

uziemienia wymaganych dla urzadzen teletechnicznych.

Ochrona przeciwporazeniowa.
W obwodach instalacji elektrycznych przewidziano zastosowanie wylacznikow
nadpradowych z wylacznikami i réznicowo-pragdowymi. Potaczenia wyréwnawcze
w catym obiekcie wykonaé przewodami typu LgYzZo z zastosowaniem miejscowych

szyn wyrownawczych instalowanych na $cianach pomieszczen.
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Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu ochrony urzadzen oraz instalacji od przepig¢ laczeniowych i
atmosferycznych zaprojektowac ochronniki przepigciowe:
* kat. B+C —rozdzielnica gtoéwna,
» kat. C —tablice.

Ochrona przeciwpozarowa.
W rozdzielnicy gtownej RG zaprojektowac roztacznik petniagcy funkcje wylaczni-
ka przeciwpozarowego. Roztacznik sterowany bedzie przyciskiem (z szybka do
zbicia) zamontowanym przy wejsciu gtownym do budynku. Obok PWP nalezy
zainstalowa¢ wylaczniki powodujace wylaczenie UPS’a 1 agregatu pradotworcze-

£0.

W przypadku przejs¢ instalacji elektrycznych przez strefy oddzielenia pozarowego
wykonane przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny posiada¢ klas¢ o odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elemen-

tow.

4.5. Instalacje teletechniczne.
Przylacze teletechniczne.
W celu doprowadzenia sygnatu z zewnatrz nalezy wykorzysta¢ istniejace przytacze
teletechniczne. Ze wzgledu na zmiang lokalizacji serwerowni, zmianie ulegnie trasa

kanalizacji kabla do przytacznicy budynku.

Organizacja tras kablowych i oprzewodowanie.
Rodzaj instalacji i urzadzen oraz specyfikacja dotyczaca funkcjonalnosci systemow

zostala okreslona w pkt. dotyczacym tych instalacji.

Oprzewodowanie dla instalacji teletechnicznych utozone zostanie w:
* Pomieszczenie serwerowni — korytka kablowe/kanaty instalacyjne
* Ciagi komunikacyjne - niezalezne korytka kablowe w przestrzeni stropu podwie-

szanego
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* Pomieszczenia biurowe:
o Przestrzen stropu podwieszanego — rurki ochronne na uchwytach
o Sciany — rurki ochronne w bruzdach p/t
Instalacja telefoniczna i komputerowa.
Instalacje okablowania strukturalnego przewiduje si¢ wykona¢ przewodami UTP
4x2x0,5 kat. 6. Instalacja sktada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych elementéw glow-
nych:

* Okablowanie pionowo-poziome taczace gniazda logiczne z punktem dystrybu-
cyjnym pehligcym funkcje GPD, umozliwiajac dystrybucje ustug teleinforma-
tycznych do poszczegdlnych przylaczy. Maksymalna dlugo$¢ kabli okablowania

poziomego nie moze by¢ dtuzsza niz 90 m.

* Gléwny Punkt Dystrybucyjny (GPD): szafa rack 19" 42U wyposazona w: li-
stwy zasilajaca, panele XXxRJ45 kat. 6, polki, uchwyty, rezerwe miejsca dla
urzadzen aktywnych, wentylacj¢. Zasilanie szafy wykona¢ z tablicy TUPS.

Zastosowanie systemu VoIP pozwoli na kazdym stanowisku korzysta¢ z sieci
telefonicznej oraz komputerowej. Polaczenie z siecig zewnetrzng telefoniczng

zapewni zaprojektowana brama gtosowa.

Systemy p.pozarowe.
W obiekcie nalezy przewidzie¢ system sygnalizacji pozaru (SSP) oparty na roz-
mieszczeniu w pomieszczeniach (po za tzw. Mokrymi) czujek pozarowych reagu-
jacych we wczesnym stadium zagrozenia pozarowego na dym w obszarze objetym
dziataniem czujek. Uzupetieniem czujek pozarowych bedg montowane na dro-

gach komunikacji ogélnej r¢czne ostrzegacze pozarowe (ROP).

W przypadku wydzielenia klatki schodowej jako oddzielnej strefy pozarowej nale-
zy przewidzie¢ niezalezny system oddymiania z: centrala, czujkami, przyciskami i

sitownikami dla klapy oddymiajacej oraz ew. dla drzwi do napowietrzania. Zasila-
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nie centrali oddymiania zrealizowac¢ z tablicy TUPS.
System Kontroli Dostepu.

W celu ograniczenia dostgpu do niektoérych obszaréw w obiekcie osobom postron -
nym przewiduje si¢ instalacj¢ systemu kontroli dostepu.
Instalacja kontroli dostepu bedzie si¢ sktadac ze sterownikow (kontrolerow) grupy
przejs¢, czytnikéw kart magnetycznych, przyciskow otwarcia drzwi (przy
jednostronnej kontroli przej$cia), przyciskow awaryjnego otwarcia drzwi
(wyjscia), czujnikoOw uprawnionego otwarcia drzwi, rygli lub trzymaczy
elektromagnetycznych, czujnikow kontaktronowych stanu drzwi. Zaklada sie, ze
drzwi objete kontrolg dostepu bedg wyposazone w samozamykacze. Kazdy kontroler
bedzie mial mozliwos¢  samodzielnej pracy jak  rowniez  bedzie
pofaczony w sieci ze wszystkimi kontrolerami i centralg zintegrowanego systemu
alarmowego (komputer z odpowiednim oprogramowaniem) zlokalizowang w
pomieszczeniu  Centralnej Dyspozytorni obiektu. Oprogramowanie bedzie
umozliwialo m.in. dowolng rekonfiguracj¢ systemu tzn. zmiany nadawania
uprawnien dla poszczegdlnych kart dostgpu, rejestrowanie drukowanie raportow.
Centralg¢ zamontowa¢ w pomieszczeniu serwerowni.
Urzadzenia kontroli dostepu beda zasilone z tablicy zasilania gwarantowanego.
Okablowanie systemu wykona¢ zgodnie z zalecanymi producentéw zastosowanych
urzadzen.
Zaprojektowany system ma by¢ docelowo zintegrowany z istniejgcym w
obiektach KSP Systemem Kontroli Dostepu I/Net Seven firmy
Schneider Electric. Integracja ma zapewni¢ przeniesienie baz danych z serwera
w KSP i centralne administrowanie ze stanowiska w KSP.
Wymagania funkcjonalne Systemu Kontroli Dostgpu:

* komputerowa stacja lokalna monitorujaca i zarzadzajaca SKD wyposazona

w karte graficzng dwumonitorowg i dwa monitory min. 22”

*  mozliwo$¢ wizualizacji wszystkich elementow systemu SKD;

* monitorowanie wszystkich zdarzen w systemie;

* wyswietlanie zdjecia uzytkownika karty, w zalezno$ci od uprawnien osoby

obstugujacej system i1 zdarzen w systemie;
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tatwa kontrola zmian danych osobowych, wprowadzanie i zmiana danych i
uprawnien uzytkownikow,

mozliwo$¢ programowania uprawnien uzytkownikow indywidualnie,
grupowo, w przedzialach czasowych tak aby maksymalnie dostosowac
system do wymaganych uprawnien,

automatyczna aktualizacja bazy danych w SKD na stacjach roboczych jak 1
réwniez istniejagcym Serwerze SKD i elementach systemu,

integracja bazy danych z istniejagcym Systemem Kontroli Dostgpu KSP (Z/Net
Seven) umozliwiajac korzystanie z jednego indywidualnego identyfikatora w
postaci karty zblizeniowej typu Wiegand 32 CSI.

czytniki kart zainstalowa¢ na wysokosci okoto 120 cm od podtogi.

czujniki magnetyczne (kontaktrony) monitorujace stan drzwi muszg by¢
podtaczone bezposrednio do modutu (kontrolera przejsc). Niewolno uzywaé
czujnikéw bezprzewodowych lub adresowalnych. Miejsce taczenia kabli w
puszcze przycisku wyjscia na zadanie.

przyciski instalowa¢ na wysokosci okolo 140 cm od podlogi w miejscu
widocznym 1 zapewniajacym tatwy dostep do przycisku.

wszystkie drzwi objete SKD wyposazy¢ w samodomykacze dostosowane do
drzwi w zalezno$ci od ich wagi jak i rowniez wielkosci skrzydta.

wszystkie kontrolery przej$¢ nalezy uziemi¢. Przed podaniem napigcia na
kontroler, nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przylaczenia przewodu
uziemiajacego do zacisku sterownika.

Wszystkie elementy SKD bedg zasilone z tej samej fazy z tablicy rozdzielczej
umieszczonej w  Punktach  Dystrybucyjnych  zlokalizowanych na
poszczegblnych pietrach budynku,

Rezerwowe zrddlo zasilania stanowi¢ beda akumulatory instalowane w
kontrolerach 1 zasilaczach pomocniczych. W przypadku zaniku napigcia
sieciowego nastepi natychmiastowe przelaczenie na zasilanie akumulatorowe.
Kazdy kontroler przej$¢ wyposazony bedzie w akumulator podtrzymujacy

pracg systemu na co najmniej 7h przy zaniku napigcia sieciowego,
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» Elektrozaczepy zasilane bgda poprzez zasilacze buforowe z akumulatorami

zapewniajacymi ten sam czas podtrzymania co kontrolery drzwiowe.

System Sygnalizacji Wlamania i Napadu.
W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu co
najmniej klasy 3 okreslonej w normie PN-EN 50131-1 (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz regulacjami prawnymi dotyczacymi poszczegdlnych
pomieszczen), w celu ograniczenia dostgpu do niektérych obszaréw w obiekcie
osobom postronnym.
Instalacje przewodowa SSWiIN nalezy wykona¢ przewodem miedzianym typu
YTDY (ilo$¢ zyt dobrana stosownie do potrzeb z uwzglgdnieniem minimum 2 zyt
zapasowych). System zarzadzany bedzie przez centrale, do ktdrej zostang podtaczone
czujniki ruchu PIR+MYV, kontraktowy magnetyczne z petla sabotazowa oraz
przyciski napadowe wandaloodporne. Wszystkie zastosowane urzadzenia musza
posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty 1 spelni¢ wymagania co najmniej Grade
3 (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz regulacjami prawnymi
dotyczacymi poszczegdlnych pomieszczen). Kazde z zabezpieczanych pomieszczen
powinno zosta¢ zaprogramowane jako odrebna strefa. Do obstugi systemu nalezy
zastosowa¢ klawiatury LCD oraz modul taczno$ci TCP IP. Koniecznym jest
zainstalowanie dialera telefonicznego (jesli centrala alarmowa nie jest w takowy
wyposazona) umozliwiajagcego powiadomienie dyzurnego jednostki nadrzednej o
zaistniatym zdarzeniu. System powinien zosta¢ wyposazony w radiolini¢ z pilotami
antynapadowymi (min. 5szt.) Zastosowa¢ akumulator zasilania awaryjnego SSWIN
w oparciu o wykonany bilans energetyczny, pozwalajacy na zasilanie systemu po
odcigciu 230V, przez co najmniej 24h. Czujki podpicte do systemu w konfiguracji
2EOL lub 3EOL.
Projektowany system SSWiN ma by¢ w pelni kompatybilny z istniejacymi
systemami zainstalowanymi w obiektach KSP oraz wspoélpracowaé z
planowanym stanowiskiem monitorujacym opartym o program STAM-2.
Systemem SSWiN powinny zosta¢ objete pomieszczenia:
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* Magazyn dowodow rzeczowych
* Archiwum

* Archiwum tajne

* Hol wejsciowy z recepcja

* Pomieszczenie stuzby dyzurnej
* Podrgczny magazyn broni

* Pokdj przestuchan

* Serwerownia

Zasilanie centrali wykona¢ z tablicy TUPS.

System Telewizji Przemystowej.

Jako uzupehienie systemow KD i SSWIN zostanie zainstalowany system telewizji
przemystowej CCTV.
Monitorowaniu podlega¢ powinny rejony wokoét budynku, do ktorych moga dostac
si¢ osoby z zewnatrz; obrazy powinny by¢ rejestrowane do celow dowodowych i
przechowywane przez czas wymagany przez Uzytkownika. W wyniku analizy
zagrozen oraz uwzglednienia jako$ciowego charakteru tychze zagrozen, do stref
wymagajacych szczegolnej ochrony zalicza sig¢:

* gléwne wejscia do budynkow,

* otoczenie budynkow,

* pom. 0séb zatrzymanych i pom. do sporzadzenia dokumentacji stuzbowe;j,

* cigg komunikacyjny od parkingu poprzez wejscia dla oséb zatrzymanych do

drzwi celi.

System zostanie wykonany w oparciu o rejestrator cyfrowy oraz cyfrowe kamery
zewngtrzne 1 wewngtrzne IP. Rejestrator umieszczony bedzie w szafie rack.
Stanowisko podgladu z kamer zainstalowa¢ w pomieszczeniu dyzurnego. Do kamer
doprowadzi¢ przewody zasilajgce oraz przewody UTP 4x2x05 kat.6. Zasilanie kamer
odbywaé si¢ bedzie przez zasilacze PoE. Dodatkowo, oprocz zasilania PoE
przewiduje si¢ zasilanie kazdej z kamer wewnetrznych i zewnetrznych napigciem

gwarantowanym.
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Cyfrowy rejestrator obrazu umozliwi przechowywanie zapisanego materialu z
wszystkich kamer przez co najmniej 14 dni przy min. 6 kl/s.

Do nadzoru terenu zewnetrznego i wewngetrznego przewiduje si¢ uzycie kamer IP
Full HD 1080p 2MPx z automatycznym obiektywem motozoom i autofocusem oraz
o$wietlaczem IR.

System bedzie umozliwiat podigczanie dodatkowych stacji operatorskich bez
koniecznosci zakupu dodatkowych licencji na oprogramowanie.

Wymagania funkcjonalne i parametry minimalne urzadzen CCTV:

1. Kamery CCTV IP.

Do nadzoru terenu zewnetrznego uzy¢ kamer speiniajacych wymagania:

. przetwornik obrazu: CMOS formatu 1/2.8” ze skanowaniem
progresywnym

. liczba aktywnych pikseli: 1920 (H) x 1080 (V)

. szybkos$¢ przetwarzania obrazu do 30 klatek/s w pelnej rozdzielczosci

. obstuga nastepujacych kompresji obrazu: H.264, MPEG-4, MJPEG

. minimalne nat¢zenie $wiatla: 0,5 lux w trybie kolorowym; 0 lux w trybie
monochromatycznym przy wiaczonym reflektorze IR

. obiektyw zintegrowany o ogniskowej nie mniejszej niz 3.0 mm do
maksymalnie 16,0 mm z funkcjami motozoom i autofocus

. dostgpna z poziomu oprogramowania mozliwo$¢ regulacji ogniskowej 1
ostrosci

. generowanie 3 strumieni wideo

. funkcje WDR 1 AGC

. automatyczne albo rgczne sterowanie przestong i czasem ekspozycji

. automatyczny i reczny tryb dzien/noc

. automatyczna i r¢czna regulacja balansu bieli

. wejscie / wyjscie audio

. analogowe wyjscie wideo

. detekcja ruchu

. konfiguracja stref prywatno$ci

. cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

. mozliwo$¢ zasilania: PoE IEEE802.3af lub 12 VDC

. standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

. obudowa wandaloodporna o klasie szczelnosci IP66

. wbudowany reflektor podczerwieni (42 x LED)

. slot na karte micro SD

. mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -30 st. C. do +50 st. C.

. zgodno$¢ ze standardem ONVIF

Do nadzoru terenu wewngtrznego uzy¢ kamer spetniajagcych wymagania:
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. przetwornik obrazu: CMOS 1/2.8” ze skanowaniem progresywnym

. liczba aktywnych pikseli: 1920 (H) x 1080 (V)

. szybkos$¢ przetwarzania obrazu: 30 klatek/s przy petnej rozdzielczosci

. obstuga kompresji obrazu: H.264, MJPEG, MPEG4

. minimalne nat¢zenie $wiatla: 0,1 lux w trybie kolorowym; 0,0 lux w
trybie monochromatycznym przy wigczonym IR

. obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 3.0mm do 10,5 mm z
motozoomem 1 autofocusem

. dostgpna z poziomu przegladarki www mozliwos$¢ regulacji ogniskowej i
ostrosci

. obstuga wielu (co najmniej dwoch) strumieni wideo

. automatyczne albo reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycji

. automatyczny i reczny tryb dzien/noc

. automatyczna i r¢czna regulacja balansu bieli

. wejscie / wyjscie audio

. analogowe wyjscie wideo

. detekcja ruchu

. konfiguracja stref prywatnos$ci

. cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjscie alarmowe

. 3 osiowy zakres regulacji kierunku patrzenia

. Mozliwo$¢ zasilania: PoE (PowerOverEthernet) lub 12 VDC

. Interfejs sieciowy

. zgodno$¢ ze standardem ONVIF

. obudowa wandaloodporna o klasie szczelnosci IP66

. wbudowany do$wietlacz IR

. mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -10 st. C. do +35 st. C.

. slot na karte SD lub micro SD

2. Cyfrowy rejestrator obrazu (serwer rejestrujacy):

W szafie serwerowej systemu CCTV zainstalowany zostanie serwer rejestrujacy systemu
CCTV Serwer bedzie wyposazony w wewngetrzng macierz dyskowa o catkowitej pojemnosci
umozliwiajacej przechowywanie zapisanego materialu z zainstalowanych kamer przez co
najmniej 14 dni. Do obliczen przyja¢ zatozenie, ze kamery i serwery beda pracowaé w trybie
min. 6 kl/s 1 rozdzielczo§¢ 1080p. Zastosowany serwer rejestrujgcy umozliwi dodatkowsg
rozbudowe systemu o kolejne kamery. Na serwerze zostanie zainstalowane oprogramowanie do
rejestracji i zarzadzania infrastrukturg CCTV. System bedzie zgodny ze standardem ONVIF, co
oznacza mozliwos$¢ podiaczenia do niego kazdej kamery zgodnej z tym standardem.

System wyposazony bedzie algorytmy optymalnego wykorzystania pasma transmisji dla

kamer multimegapikselowych.

36

Wydzial Inwestycji i Remontow
Komendy Stotecznej Policji
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozbudowa i nadbudowa Komendy Rejonowej Policji
w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 3¢

3. Stanowisko operatorskie:

W pomieszczeniu stuzby dyzurnej obiektu przewiduje si¢ instalacj¢ stanowiska

operatorskiego CCTYV, stuzacego do ogladu obrazéw z kamer na zywo, przegladania materiatu

zarejestrowanego, eksportowania materiatu oraz zarzadzania systemem CCTV. Stanowiska

operatorskie beda wyposazone w wydajng stacje roboczg, dwa profesjonalne co najmniej 23-

calowe monitory Full HD. Na stacjach roboczych zainstalowane zostanie oprogramowanie

zarzadzajace 1 wyswietlajace obraz z kamer systemu CCTV.

4. Oprogramowanie zarzgdzajgco-rejestrujace.

Oprogramowanie bedzie oprogramowaniem pracujacym w architekturze klient-serwer.

Po stronie serwera bedg realizowane nastepujace funkcje:

archiwizacja danych (m.in. strumienie wizyjne oraz audio, sygnaty
alarmowe, zdarzenia systemowe)

zarzadzanie systemem (m.in. zarzadzajacych dostgpnymi urzadzeniami:
kamerami, wideo serwerami, serwerami rejestrujacych strumienie wizyjne,
weryfikacja uzytkownikéw, zarzadzanie kalendarzem),

autoryzacja dostgpu z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych
uzytkownikoéw

wraz z mozliwo$cig importu uzytkownikéw z domeny systemu
operacyjnego,

ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla kazdej rejestrowanej kamery)
wybranymi

parametrami zapisu,

ustawienia parametréw rejestracji: ilos¢ klatek/s, rozdzielczos¢, stopien
kompresji, nagrywanie ciagglte, nagrywanie z detekcja ruchu lub zdarzenia,
rejestracja na zadanie niezaleznie od innych ustawien,

obstuga detekcji ruchu, zdarzen alarmowych, wej$¢/wyjs$¢ alarmowych,
stref prywatnos$ci z podtaczonych kamer z powiadamianiem na e-mail

rejestrowanie w systemie informacji o ponizszych zdarzeniach wraz z
czasem ich wystapienia

Po stronie klienta beda realizowane nast¢pujace funkcje:

wizualizacja danych dla operatora (m.in. dostep do obrazéw na zywo,
obrazow z archiwum, informacji o alarmach).

Wiele ekranéw (monitoréw) do podgladu na zywo, co najmniej 2,

Co najmniej 36 okien ogladowych na pojedynczym ekranie (monitorze),

Niezalezne ustawianie wygladu kazdego z ekranow,
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. Mozliwo$¢ wyswietlania petnoekranowego dla kazdej kamery,

. mozliwo$¢ wyswietlania widokow z kamer na zywo, widokow z
materialu zarejestrowanego, wielowarstwowych aktywnych map, stron HTML,

. Szybki dostgp do odtwarzania z wielu kamer oraz eksport wideo
skorelowany z rezultatami wyszukiwania,

. wyszukiwanie zarejestrowanego materialu wideo w oparciu o
nastepujace kryteria:

-zdarzenia i alarmy,

-ruch w okreslonym obszarze w polu widzenia kamery,
-znaczniki na materiale nagranym,

-numer wykrytej tablicy rejestracyjne;j,

-ramy czasowe od - do,

. Synchroniczne odtwarzanie obrazu z kazdej ilo$ci podtaczonych kamer,

. Nawigacja wideo — odtwarzanie w przod i do tylu do 16x,

. Wolne odtwarzanie i cofanie nagranego materiatu do 0,25x,

. Eksport materiatu w oparciu o jego specyficzng dtugos¢ lub alarm,

. Mozliwo$¢ dodania tekstu na eksportowanym materiale wideo,

. Mozliwo$¢ eksportu w formacie natywnym wraz z aplikacja do
odtwarzania oraz w formatach: AVI, PNG, JPEG, WAV (w przypadku nagran
audio)

. Wyszukiwanie logow w celu generowania raportow,

. Wyszukiwanie alarmow oparte o typ alarmu, kanat oraz czas trwania

wraz z mozliwos$cig generowania raportOw na tej podstawie,
*  Mozliwos¢ zapisu logow i raportow w formacie TXT, CSV i PDF,
Okablowanie dla systemu lacznosci radiowe;j.
W obiekcie nalezy wykona¢ instalacj¢ antenowa wraz z okablowaniem dla potrzeb
taczno$ci  bezprzewodowej. Okablowanie nalezy poprowadzi¢ z masztu
posadowionego na dachu budynku do pomieszczenia serwerowni. Kable zakonczy¢
od strony anten ztgczem typu N dla wszystkich anten, Od strony serwerowni kable
zakonczy¢ ztaczami typu N. Trzy kable nalezy poprowadzi¢ z pomieszczenia
serwerowni do pomieszczenia Stuzby Dyzurnej. Kable te powinny by¢ potaczone za

pomoca ztacza typu ,,beczka” N/N.

Instalacja kablowa cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T.
Do pomieszczenia dyzurnego, na sale¢ odpraw, gabinetu komendanta i zastgpcy

komendanta doprowadzi¢ sygnat cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T.

Instalacja videodomofonowa.
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Instalacja videodomofonowa zapewni komunikacje pomiedzy wszystkimi
drzwiami wejsciowymi do obiektu i1 pomieszczeniem dyzurnego, umozliwi

dyzurnemu zdalne otwarcie wszystkich drzwi.

4.6. Uwagi.
W obiekcie nalezy stosowaé¢ wylacznie materiaty (przewody, aparaty, osprzet,
oprawy oswietleniowe, inne urzadzenia) posiadajagce aktualne certyfikaty

bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Projekt budowlany i wykonawczy musi posiada¢ uzgodnienia mi¢dzybranzowe i
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz opinie pod

wzgledem zgodno$ci z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy MSW.

5. Wykaz wymogoéw branzy teletechnicznej
a) System Sygnalizacji Wlamania i Napadu

System powinien by¢ kompletny i zawiera¢ min:

. ptyte gtowna centrali alarmowe;j,

. modut TCP/IP,

. obudowe z zasilaczem,

. akumulator 12V,

. czujki PIR+tMV

. czujki magnetyczne z obwodem sabotazowym,

. sygnalizatory optyczno-akustyczne wewngtrzne,

. radiolini¢ z pilotami antynapadowymi- (min 5 pilotéw),
. przyciski napadowe wandaloodporne,

. klawiatury LCD

. Montaz, programowanie, uruchomienie i szkolenie

System SWiN powinien obejmowac nastepujace pomieszczenia:
1. Hol wejsciowy z recepcja - przycisk napadowy pod lada (cichy alarm).
2. Podrgczny magazyn broni - czujki PIR+MV, przycisk napadowy, kontaktrony
(obejmujace drzwi okna, okienko do wydawania broni), klawiatura LCD, sygnalizator
optyczno-akustyczny nad drzwiami po zewnetrznej stronie magazynu.

3. Pomieszczenie stuzby dyzurnej - w pomieszczeniu tym zainstalowac centralg alarmowg
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oraz radiolini¢, klawiatur¢ LCD, przycisk napadowy, potaczy¢ przewodem UTP kat. 6
centrale alarmowg z pomieszczeniem serwerowni, do centrali alarmowej doprowadzié¢
lini¢ telefoniczna.

4. Pokdj przestuchan - przycisk napadowy wandaloodporny (napad cichy).

5. Serwerownia - kontaktrony na drzwiach i oknach, czujki PIR+MV, sygnalizator
akustyczno-optyczny nad drzwiami po zewngtrznej stronie pomieszczenia, klawiatura
LCD.

6. Magazyn dowodow rzeczowych - czujki PIR+MV, kontaktron (na drzwiach i oknach),
sygnalizator optyczno-akustyczny, przycisk napadowy, klawiatura LCD.

7. Archiwum - czujki PIR+MYV, przycisk napadowy, kontaktrony (na drzwiach i oknach),
sygnalizator optyczno-akustyczny nad drzwiami pomieszczenia, klawiatura LCD.

8. Archiwum tajne - czujki PIR+MYV, kontaktrony (na drzwiach i oknach), przycisk
napadowy, sygnalizator optyczno-akustyczny nad drzwiami pomieszczenia po

zewngtrznej stronie, klawiatura LCD.

b) System okablowania strukturalnego 1 sieci LAN nalezy zaprojektowaé z
wykorzystaniem nastepujacych zatozen:

. Budowa okablowania strukturalnego kategorii minimum SE

. Instalacja po 2 PEL na kazde pomieszczenie biurowe, w przypadku
wigkszych pomieszczen - po 3 PEL. Instalacja po 1 PEL na kazde
pomieszczenie socjalne, gospodarcze 1 archiwum

. Instalacja po 6 PEL w pomieszczeniach dyzurki

. Instalacja po 3 PEL w pomieszczeniach Komendanta i zastgpcoOw oraz
w sekretariacie

. Catos¢ okablowania zakonczona w GPD obiektu w szafie zamykanej

typu RACK 19" o wysokosci 42U
Przez skrot PEL rozumie si¢ Punkt Elektryczno Logiczny =2 x RJ45+2 x E

Ponadto nalezy uwzgledni¢ potrzeby zawarte w pkt. 7 (systemy radiowe) oraz 12 (system

telekomunikacyjny) odno$nie okablowania strukturalnego i osprzetu teletechnicznego.

c) Systemy radiowe nalezy zaprojektowaé z wykorzystaniem nast¢pujacych urzadzen :

. Posadowienie masztu antenowego (maszt kratowy o wys. 12m z iglicag
odgromowg)
. Instalacja 6 szt. anten na maszcie:

- 2 anteny o dt. 3 m i wadze 1,4 — 2,5 kg na pasmo 164-174 MHz
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- 4 anteny o dt. okoto 1m i wadze 1 kg w tym 2 szt. na pasmo 380-392 MHz i 2
szt. na pasmo 450-462 MHz

Wykonanie rurarzu z dachu budynku (poblize masztu) do
pomieszczenia tacznosci/serwerowni -(2x100) - kabel antenowy H1000 lub o
podobnych parametrach

Wykonanie rurarzu (1x@50)z pomieszczenia tacznosci/serwerowni do
pomieszczenia Dyzurnego

Utozenie listew kablowych w tych pomieszczeniach

Wprowadzenie kabli antenowych i pilotéw w wykonane rurarze wg.
ponizszego schematu: 6 kabli antenowych o parametrach nie gorszych niz typu
RF10 do pomieszczenia tgczno$ci/serwerowni i podtaczenie ich do anten na
maszcie ;
3 kable antenowe o parametrach nie gorszych niz typu RF10 z pomieszczenia
tacznos$ci/serwerowni do pomieszczenia dyzurnego zakonczone wtykiem typu N

Instalacja integratora radiowego w pomieszczeniu tgcznosci/ serwerowni
(szafa RAC: 600mm x 600 mm x min 25U)- z miejscem na sze$¢ radiotelefonow
- integrator (system integracji facznosci radiowej i telefonicznej) wyposazony w
trzy konsole dostepowe- radiotelefony w wersji biurkowej; na pasmo164-
174MHz- 2 szt. ; - na pasmo 450-462 MHz - 2 szt; na pasmo 380-392 MHz - 2
szt. (specyfikacja ponizej). Projektowany Integrator radiowy ma w pelni
wspotpracowac z posiadanymi w KSP integratorami radiowymi MULTIKOM 2.

Instalacja Konsoli Dyspozytorskiej w pomieszczeniu dyzurnego

Nalezy zapewni¢ po dwa gniazda RJ 45 8PIN w pomieszczeniu
dyzurnego, pomocnika, sztabu, komendanta na potrzeby radiowe.

Nalezy zapewni¢ min 6 portow zarzadzanych dostepowych w
serwerowni

Nalezy zapewni¢ na potrzeby tacznosci radiowej zasilania
gwarantowanego:
w pom. tgcznos$ci/serwerowni - trzy podwojne gniazda 230V, w pom.
Dyzurnego- dwa podwojne gniazda 230V.

Integrator radiowy specyfikacja:

Modut integrujacy musi w szczegdlnosci zapewnic:

1.

integracj¢ systemow:

1)

2)

Serwera Komunikacyjnego SI WCPR dostarczonego przez firm¢ DGT w ramach
obstugi numeru alarmowego 112, nalezy przewidzie¢ co najmniej 2 trakty ISDN
PRA z mozliwoscig rozbudowy o kolejne 2;

Systemu Telekomunikacyjnego IP Cisco CUCM w wersji 8.x bedacego w posia-
daniu Zamawiajacego, nalezy przewidzie¢ co najmniej 50 kanatow glosowych z
mozliwoscig rozbudowy do 100 (w technologii ISDN PRA lub SIP trunk
lub ?777);

Systemu tgcznosci konwencjonalnej VHF,

Systemu tacznosci trankingowej UHF Edacs,

Systemu tacznos$ci trankingowej UHF Tetra,

Systemu tacznosci cyfrowej DMR,
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7.

7) Systemu komunikacji telefonicznej ISDN,
8) Telefonii komorkowej GSM,
9) Telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PSTN.

zestawianie potaczen glosowych z wykorzystaniem radiotelefonow, telefonow podia-
czonych bezposrednio do wyzej wymienionych systeméw, telefonéw zewnetrznych -
stacjonarnych i komoérkowych — obstugiwanych komutacyjnie przez zainstalowane sys-
temy (tj. Serwer Komunikacyjny SI WCPR i System Telekomunikacyjny IP)

. przekazywanie numerdéw telefonow abonentéw cyfrowych sieci telefonicznych oraz nu-

merow identyfikacyjnych radiotelefonow sieci trankingowych i ich prezentacja na kon-
solach.

przeniesienie wszystkich funkcjonalnosci stuzacych do prowadzenia korespondencji
(nadawanie, zmiana kanatu, zmiana grup, skaning,) dostepnych standardowo z poziomu
manipulatora radiotelefonu podtaczonego do integratora, bez koniecznos$ci ingerencji w
jego strukture wewngtrzng oraz konieczno$ci ujawniania i przekazywania wewnetrz-
nych danych konfiguracyjnych infrastruktury systemu, w ktérym dany radiotelefon pra-
cuje.

stabilng prace zintegrowanych systemow — niedopuszczalne sg efekty zawieszania si¢
sterownikow stacji radiowych lub konsol.

ciagla prace w trybie 24/24 w oparciu o redundantne rozwigzania wymieniane ,,na gorg-

2

co”,

mozliwos$¢ rozbudowy systemu do min. 100 konsol i 100 radiostacji (radiotelefonow),

Konsola dyspozytorska

Konsola dyspozytorska musi spetniaé¢ ponizsza specyfikacje:

1.

posiada ekran dotykowy, o przekatnej nie mniejszej niz 19” dla formatu obrazu 4:3 lub
nie mniejszej niz 217 dla formatu 16:9;

regulacja potozenia ekranu w pionie, regulacja w zakresie podnoszenia i opuszczania od
ptaszczyzny biurka, na ktorym stoi konsola;

co najmniej 20 kanatow/grup radiowych dostepnych w jednym czasie na konsoli dyspo-
zytorskiej;

zestaw mikrofonowo-stuchawkowy (przewodowy) wraz z przyciskiem PTT (Push To
Talk) — w komplecie po 5 szt. do kazdej konsoli;

zewnetrzny mikrofon wraz z przyciskiem PTT (Push To Talk) — w komplecie po 1 szt.
do kazdej konsoli;

zewngetrzny nozny przycisk PTT— w komplecie po 1 szt. do kazdej konsoli;

wyposazenie w min. 3 tory audio z glo$nikami, z niezalezng regulacja gto$nosci, umoz-
liwiajace odbiodr 3 réznych kanatow lub grup dowolnie wybranych przez operatora;

kazdy z toréw audio ma mie¢ mozliwos¢ zsumowania dowolnej ilosci grup lub kanalow
(praca na jeden gtos$nik);
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9. mozliwos¢ jednoczesnego prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem tacza radiowego,
telefonicznego oraz prowadzenia nastuchu radiowego;

10. obstuga funkcji potaczen radiowych i monitoringu srodkéw radiowych:

1) obserwowanie stanu $rodkéw radiowych (awaria, poprawna praca, ustawione
parametry — kanal) — obserwacja rzeczywistego stanu srodkow radiowych,

2) mozliwo$¢ wizualizacji nazw kanatow radiowych, nazwa musi by¢ stale widocz-
na w polach oznaczajacych podtaczone stacje radiowe,

3) obsluga wywotan alarmowych,

4) obserwowanie stanu sygnatow PTT i SQUELCH w danym kanale radiowym,

5) wizualizacja sygnatow Select V 1 CTCSS,

6) obstuga trybu crossband (potaczenie pomigdzy radiotelefonem cyfrowym i ana-
logowym),

7) obstuga trybu crossconnect (potaczenie radiotelefonu z abonentem telefonicz-
nym),

8) w trakcie powadzenia nashuchu i korespondencji za pomocg srodkéw radiowych
powinna by¢ aktywna prezentacja identyfikatoréw indywidualnych uzytkowni-
kow, styszalnych aktualnie na kanale radiowym, na ikonach symbolizujacych
sieci radiowe,

9) zmiana kanalow i parametrow pracy radiotelefondw,

10) tworzenie grup radiotelefonow z mozliwo$cig zalaczania PTT jednocze$nie dla
wszystkich radiotelefondw w grupie, jak rowniez dla kazdego radiotelefonu od-
dzielnie,

11) mozliwo$¢ dynamicznej podmiany widocznego radiotelefonu w trakcie pracy
aplikacji: na ekranie dostepnych jest w danej chwili mniej radiotelefonéw niz
globalnie dostepnych w systemie, a operator sam decyduje, ktore radiotelefony
chce w danej chwili widzie¢ na ekranie.

11. wyswietlanie historii potaczen radiowych zawierajacej nastepujace parametry dodatko-
we:

1) informacja o zmianie kanatu w trakcie prowadzenia korespondencji,

2) informacja o zatgczeniu PTT,

3) informacja o pojawieniu si¢ nosnej ze wskazaniem radia, na ktérym ode-
brano sygnat,

4) informacja o czasie wystapienia powyzszych zdarzen liczona od poczatku
nagrania,

12. obstuga funkcji srodkow tacznosci telefoniczne;j:

1) odbior i przekazanie wywotan telefonicznych,

2) zdefiniowanie dowolnej liczby kolejek wywotan (w zaleznosci od indywidual-
nych potrzeb uzytkownika) z wizualizacja numeréw abonentow oczekujacych w
kolejce, z mozliwoscig odebrania dowolnego wywotania z kolejki,

3) mozliwo$¢ obstugi klawiszy goracych linii (nadzorujace stan linii oraz pozwala-
jace wywotywac i odbiera¢ wywotania od zdefiniowanego abonenta) i klawiszy
skroconego wybierania,

4) mozliwos¢ grupowania klawiszy goragcych linii w zaktadki,

5) mozliwo$¢ przypisania koloréw dla stanow goracych linii,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

6) mozliwos$¢ przypisania kolejkom wywotan oraz klawiszom goracych linii roz-
nych rodzajow dzwonka,

7) zawieszanie polaczen telefonicznych (klawisze HOLD),

8) zestawianie konferencji dla min. 20 uzytkownikoéw (z zarzadzaniem parametra-
mi i prawami poszczegdlnych uczestnikdéw),

9) mozliwo$¢ dotaczania do konferencji abonentow sieci radiowej,

10) wyswietlanie historii wywotan telefonicznych,

11) obstuga ksiazki telefonicznej globalnej (zdefiniowanej 1 wspdlnej dla catego sys-
temu) oraz lokalnej (zdefiniowanej dla stanowiska),

12) identyfikowanie abonentéw dzwonigcych na podstawie wpisow w ksigzce tele-
fonicznej,

podczas zmiany kanatu radiowego przez dyspozytora konieczna jest sygnalizacja (z po-
daniem nazwy stanowiska dyspozytorskiego, ktore dokonato zmiany) na pozostatych
konsolach dyspozytorskich posiadajacych dostgp do ww. radiotelefonu;

dynamiczne tworzenie grupy radiotelefondw przez dyspozytoréw, przypisanie im jedne-
go przycisku, ktory zataczy nadawanie na wszystkich radiotelefonach w grupie;

regulacja glo$nos$ci sygnalizacji dzwickowe;;

administrator systemu musi mie¢ mozliwo$§¢ nadawania odpowiednich uprawnien po-
szczegblnym konsolom, grupom dyspozytorow i uzytkownikom uprzywilejowanym
(koordynatorom);

mozliwo$¢ odshuchu zarejestrowanej korespondencji prowadzonej przez dana konsole;

zmiana konfiguracji aplikacji nie moze powodowac jej restartu, nie jest odczuwalna z
punktu widzenia uzytkownika;

obstuga profili operatorskich: profile operatorskie systemu okreslaja zakres odpowie-
dzialnosci i przywileje, jakie posiada operator postugujacy si¢ danym profilem. Profil
musi zawiera¢ informacje na temat:

1) radiotelefonow dostepnych dla danego operatora,

2) kanatéw radiowych, dostepnych dla danego operatora,

3) praw dostepu do kanatéw (tryby pracy operatora na danym kanale i priorytety),

4) praw do zmiany czgstotliwosci 1 mocy nadawania okreslonych kanatow,

5) dostepnych dla danego operatora zasobow telefonicznych (kolejki, gorace linie),

6) wygladu interfejsu (rozmieszczenie przyciskéw, napisy na przyciskach).

na stanowisku mozliwe jest definiowanie (konfigurowanie) wygladu interfejsu uzyt-
kownika z dostgpnymi funkcjami wedtug jego upodoban. Profile takie moga by¢ two-
rzone dla stanowiska oraz indywidualnie dla poszczego6lnych uzytkownikow. Profile
moga by¢ przenoszone mi¢dzy réznymi stanowiskami;

21. jakos$¢ nastuchu i korespondencji uzyskiwana w konsoli nie moze by¢ gorsza niz uzy-

22.

skiwana bezposrednio w stacjach radiowych wspolpracujacych z nia,

niedopuszczalne jest wystepowanie zjawisk przestuchu lub wzbudzania si¢ systemu w
przypadku, gdy odlegtos¢ migdzy konsolami jest wigksza niz 1 m 1 jedna z nich jest w
stanie nadawania a pozostale w nastuchu,
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23. wszystkie komunikaty, ostrzezenia i opisy wyswietlane na konsoli musza by¢ w jezyku

d)

polskim.
System telewizji naziemnej DVB-T

. Wykonanie instalacji antenowej do odbioru sygnatu telewizyjnego
DVBT przewodem RG-6 750hm z oplotem Al min 77% pokrycia oplotem,
rdzen wewngtrzny Cu o $rednicy min. Imm

. Montaz anteny do odbioru sygnatu DVB-T na dachu budynku, dobrane;j
odpowiednio do lokalizacji obiektu i instalacji.

. Instalacja wzmacniacza i rozdzielacza sygnatu TV w serwerowni.

. Doprowadzenie sygnatu TV (kable TV zakonczone gniazdkami) do min

5 pomieszczen (Dyzurka, Gabinety Kierownictwa, Sala Odpraw - ustali¢ z
uzytkownikiem obiektu na etapie projektu)

UWAGA. Wszystkie materialy w ramach inwestycji

e)

g)

h)

Budowa kabla $§wiattowodowego — nalezy zaprojektowa¢ medium transmisyjne do
skomunikowania systemow obiektu z siecig policyjna kabel 24 J (Telefonika Z-
XOTKtsdD lub odpowiednik) w relacji KSP-Zakroczymska w kanalizacji publicznej
ok.1 km

System Rejestracji Korespondencji Radiowej i Telefonicznej nalezy zaprojektowaé
z wykorzystaniem Rejestrator Rozmow TRX KSRC 308 lub KSRC 316 Iub ich
odpowiednikow  odpowiednikéw zachowaniem réwnowaznos$ci parametrow

w konfiguracji: 4 x VoIP, 4 x analog, 2 X SO(ISDN), 2 x radiowe (tacznos¢
konwencjonalna i trankingowa)

System Telekomunikacyjny - Brama Glosowa do wspodtpracy z systemem CUCM sieci
OST 112 (12 portéw FXS, 4 portow FXO, 4 porty SO, 120 licencji SRST+ wszystkie
niezbedne licencje potrzebne do =zarejestrowania w CUCM np. Security itp.)
Wyposazenie obiektu w terminale abonenckie VoIP ,,zwykle” i ,,rozbudowane” zgodnie
z obsadg etatowa jednostki oraz w urzadzenia telekopiowe. Przebudowa istniejacego
dojscia  kablowego 2015ZXzTKMXpw25x4x08 (miedzianego) do nowego
pomieszczenia GPD i umiejscowienie w planowanej szafie typu RACK 197, tak samo

nalezy postapi¢ z istniejacg siecig telekomunikacyjng operatora publicznego

Wyposazenie — zamawiajacy wymaga, aby w projekcie zostato ujete co najmniej nizej

wymienione wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen:
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* sala odpraw - Tablica interaktywna o minimalnych parametrach : 77 —
calowy ekran, wbudowane glosniki stereofoniczne,USB typ 2.0 B-1 port (do
podiaczenia do komputera PC) USB typ 2.0A, - ztagcza: hub 2 — portowy (dla
urzadzen peryferyjnych USB), obstuga zarowno dotykowa jak i za pomoca
elektronicznego pisaka, - obstuga multidotykowa, - rami¢ do rzutowania z malej
odlegtosci;

Projektor - projektor krotko rzutujacy do tablicy interaktywnej, technologia
obrazu LCD, zywotno$¢ lampy min. 3000 h, rozdzielczo$¢ optyczna minim.
1024 x 768, jasno$¢ ANSI (lumen) 25000, kontrast 500:1, proporcje obrazu 4:3;
Laptop - przekatna ekranu LCD 15,6 cali, - procesor Intel ® Core ™ i3 model
procesora (2,4 GHz, 3 MB Cache) lub lepszy, wielko$¢ pamieci RAM — 4 GB
lub wigcej, pojemnosc dysku magnetycznego minimum 500 GB, karta graficzna
Intel HD Graphics 3000 lub lepsza, system operacyjny Windows 7, 64 — bit,
ztacza: min. 2 USB 2.0

* Aktywny sprzet sieciowy - 3 x switch 48 port 10/100 PoE + 2 porty SFP

» Stanowiska dostgpowe - 80 stanowisk dostgpowych z czytnikami

* Komputery biurowe i laptopy - 30 komputeréw biurowych+5 laptopow

» Stanowiska ODN oraz stanowisko dostepowe PSI/KCIK - 1 stanowiska ODN z
drukarka laserowa

* Drukarki stanowiskowe - 10 drukarek laserowych

* Drukarki sieciowe - 2 drukarki sieciowe

» Skanery - 2 urzadzenia wielofunkcyjne

* Urzadzenia telekopiowe - 8 fax-y analogowe + 1 fax. Szyfrujacy

* Aparaty telefoniczne VIP:

o 5 aparatow analogowych z prezentacja numeru dzwonigcego (lacznosé
awaryjna) ,
o 12 Aparatow typu A
Specyfikacja wymaganych parametréow minimalnych dla Aparatow typu A

1. Musi by¢ kompatybilny z platforma telekomunikacyjng Cisco Unified Communications
Manager wersji 8.6.2 1 wyzsza;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Telefon musi by¢ urzadzeniem wyposazonym w wewngtrzny przetacznik sieciowy umozli-
wiajacy bezposrednie podiaczenie do sieci Ethernet 10/100/1000 BASE-T umozliwiajacy
poditaczenie na jednym potaczeniu kablowym zaréwno telefonu jak i komputera PC;
Telefon musi posiada¢ wbudowane Wi-Fi 802.11 a/b/g

Port przetacznika telefonu w kierunku przetacznika sieciowego powinien wspiera¢ trun-
king 802.1Q;

Transmisja glosu z telefonu i danych z podtaczonego komputera PC musi by¢ przesytana w
dwoch réznych sieciach VLAN;

Telefon musi mie¢ mozliwo$¢ zasilania z sieci komputerowej (802.3af) oraz z wykorzysta-
niem lokalnego zasilacza;

Telefon musi mie¢ mozliwo$¢ zdefiniowania minimum 6 klawiszy systemowych;

Telefon musi umozliwia¢ dostep do korporacyjnej ksigzki telefonicznej umozliwiajace;j
wyswietlenie (prezentacj¢) aktualnego staniu zaj¢tosci danego numeru telefonicznego
przypisanego do uzytkownika zdefiniowanego w ksigzce telefonicznej;

Telefon musi sygnalizowaé nieodebrane polaczenia i prezentowac listg, co najmniej 200
polaczen historycznych;

Telefon musi umozliwia¢ zalogowanie si¢ do systemu dowolnemu uzytkownikowi na pod-
stawie podanych przez niego danych identyfikacyjnych (identyfikator uzytkownika i kod
PIN). Po zalogowaniu si¢ uzytkownika, aparat musi pobierac¢ z systemu sterujacego pota-
czeniami ustawienia telefonu zwigzane z profilem uzytkownika;

Telefon musi by¢ wyposazony w graficzny wyswietlacz VGA 5,6-cala (14 cm), kolorowy
wyswietlacz graficzny TFT dotykowy, 24- bitowa gltebia kolorow, 640x480 efektywna roz-
dzielczos¢ pikseli, z podswietleniem, dodatkowo obsluga wymagajaca dwubajtowego ko-
dowania Unicode dla czcionek;

Telefon musi umozliwia¢ wyswietlenie na graficznym wyswietlaczu zdefiniowanego obra-
zu graficznego np. logo;

Telefon musi by¢ wyposazony w minimum 6 klawiszy funkcyjnych pracujacych jako di-
rectory number lub line key, musza pozwala¢ na tatwa identyfikacje stanu potaczenia po-
przez kolorowg iluminacj¢ LED lub przy funkcjonalnosci BLF Presence. Opis danej funk-
cji np. DND, Call Pickup ma prezentowany na wyswietlaczu telefonu, opis linii lub nume-
ru skréconego, nazwy abonenta edytowalny, itp;;

Telefon musi umozliwia¢ prowadzenie rozméw bez korzystania ze stuchawki (tryb glo$no-
mowiacy);

Telefon musi mie¢ wbudowany nadajnik Bluetooth i dwa porty USB do podtaczenie zesta-
wu stuchawkowego i kamery

Telefon musi by¢ wyposazony w klawisze umozliwiajace:

a) wlaczenie/wylaczenie trybu prowadzenia rozmowy bez korzystania ze shuchawki (tryb

glo$nomowiacy);

b) wylaczenie mikrofonu (MUTE);

c) aktywacja zestawu nagtownego;

d) regulacje glosnosci;

Telefon musi umozliwia¢ wspotprace z systemem sterowania potaczeniami telefonicznymi
Call Manager v.8.0 firmy Cisco przy pomocy protokotu SIP i SCCP, oraz H.264 dla wideo;
Telefon musi wspotpracowac z przetgcznikami sieciowymi LAN w zakresie automatyczne-
go definiowania VLAN’6w glosowych, zapewnienia jako$ci ustug dla gltosu oraz zapew-
nienia zasilania przez kabel Ethernet;
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19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.

FER SO AL OB

30.

31.
32.

33.

Telefon musi obslugiwaé co najmniej kodeki: G.711a, G. 711u, G.729a, G729ab, G.722,
iSAC, iLBC;

Telefon musi wspiera¢ standardy markowania ruchu: DSCP oraz 802.1Q/p;

Telefon musi umozliwia¢ identyfikacje aparatu telefonicznego za pomocg certyfikatow
X.509v3;

Telefon musi umozliwia¢ szyfrowanie strumienia sygnalizacyjnego;

Telefon musi umozliwia¢ szyfrowanie strumienia glosowego za pomocg protokotu SRTP
algorytmem co najmniej AES-128;

Telefon musi obstugiwa¢ standardy 802.1x wraz z wsparciem dla EAPOL pass-through;
Telefon musi wspiera¢ protokot LLDP;

Telefon musi umozliwia¢ pracg aplikacji XML lub WML za posrednictwem wys$wietlacza
telefonu;

Telefon musi umozliwia¢ pobieranie parametréw wymaganych do pracy w sieci automa-
tycznie z systemu sterowania potaczeniami telefonicznymi;

Telefon musi posiada¢ zabezpieczenie, oparte o podpis kryptograficzny producenta, unie-
mozliwiajace zatadowanie niewtasciwego oprogramowania (firmware);

. Telefon musi posiada¢ wbudowany serwer webowy, dajacy administratorowi dostep do in-

formacji diagnostycznych obejmujacych co najmniej takie informacje jak:
typ/model oraz numer seryjny telefonu,
adres MAC telefonu,
adres IP telefonu,
maska podsieci IP,
adres bramy domyslne;j IP,
adres serwera DNS,
adres serwera sterujacego,
wersja oprogramowania zainstalowana na telefonie,
informacje o aktualnym potaczeniu obejmujace:

e adresy IP pomigdzy, ktorymi jest przesytany ruch VoIP,

* godzina rozpoczg¢cia polaczenia,

* typ kodeka,

* mierzone opdznienie i jego zmiany (jitter) oraz

* warto$¢ parametru MOS (mean opinion score) -okreslajgca jakos¢ trwajacego potacze-

nia;

Musi mie¢ mozliwos$¢ podtaczenia co najmniej trzech modutow rozszerzen, umozliwiaja-
cych podtaczenie dodatkowych co najmniej 54 programowanych przyciskow, dedykowa-
nych do funkcjonalnosci szybkiego wybierania numeru,

Interfejs uzytkownika aparatu musi by¢ w jezyku polskim;

Telefon ma by¢ wyposazony w gniazdo umozliwiajace zasilanie go z zewnetrznego zasila-
cza sieciowego
Aparat musi posiada¢ minimum 36-miesi¢czng gwarancj¢ jednak nie krétszg niz gwarancja
producenta sprzetu.

Przyktadowym aparatem typu A spelniajgcym wymagania jest:
Telefon I[P CP-9971C-CAM-K9 =, Cisco Unified IP Phone 9971.

o 108 Aparatow typu C z zasilaczami i przystawkami,
48

Wydzial Inwestycji i Remontow
Komendy Stotecznej Policji
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozbudowa i nadbudowa Komendy Rejonowej Policji
w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 3¢

Specyfikacja wymaganych parametrow minimalnych dla Aparatow typu C

I.

2.

*

10.

I1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Musi by¢ kompatybilny z platforma telekomunikacyjng Cisco Unified Communications
Manager wersji 8.6.2 i wyzsza;

Telefon musi by¢ urzadzeniem wyposazonym w wewnetrzny przetacznik sieciowy
umozliwiajacy bezposrednie podtaczenie do sieci Ethernet 10/100 BASE-T umozliwia-
jacy podtaczenie na jednym potaczeniu kablowym zaréwno telefonu jak i komputera
PC;

Port przetacznika telefonu w kierunku przetacznika sieciowego powinien wspiera¢ trun-
king 802.1Q;

. Transmisja glosu z telefonu i danych z podigczonego komputera PC musi by¢ przesyta-

na w dwoch réznych sieciach VLAN;

Telefon musi mie¢ mozliwos$¢ zasilania z sieci komputerowej (802.3af) oraz z wykorzy-

staniem lokalnego zasilacza;

Telefon musi umozliwia¢ dostep do korporacyjnej ksigzki telefonicznej umozliwiajace;j

wyswietlenie (prezentacj¢) aktualnego staniu zajetosci danego numeru telefonicznego

przypisanego do uzytkownika zdefiniowanego w ksigzce telefoniczne;j;

Telefon musi sygnalizowa¢ nieodebrane polaczenia i prezentowac listg, co najmniej 60

potaczen historycznych;

Telefon musi by¢ wyposazony wyswietlacz graficzny pod$wietlany, 396x162 pikseli;

Telefon musi by¢ wyposazony w minimum 2 pracujace jako directory number lub line

key, musza pozwala¢ na tatwg identyfikacje stanu potaczenia poprzez kolorowa ilumi-

nacj¢ LED lub przy funkcjonalno$ci BLF Presence. Opis danej funkcji np. DND, Call

Pickup ma prezentowany na wyswietlaczu telefonu, opis linii lub numeru skréconego,

nazwy abonenta edytowalny, itp

Telefon musi by¢ wyposazony w minimum 4 klawisze funkcyjne z opisami funkcji pre-

zentowanymi na wyswietlaczu telefonu;

Telefon musi umozliwia¢ prowadzenie rozméw bez korzystania ze stuchawki (tryb glo-

$Snomowiacy);

Telefon musi by¢ wyposazony w klawisze umozliwiajace:

e wlaczenie/wylaczenie trybu prowadzenia rozmowy bez korzystania ze stuchawki
(tryb glosnomdwiacy);

* wylaczenie mikrofonu (MUTE);

e aktywacja zestawu naglownego;

e regulacj¢ gltosnosci,

Telefon musi wspotpracowac z przetacznikami sieciowymi LAN w zakresie automa-

tycznego definiowania VLAN’6w gltosowych, zapewnienia jakosci ustug dla glosu oraz

zapewnienia zasilania przez kabel Ethernet;

Telefon musi obslugiwaé co najmniej kodeki: G.711a, G. 711u, G.729a, G729b,

G.729ab, G.722, iLBC;

Telefon musi wspiera¢ standardy markowania ruchu: DSCP oraz 802.1Q/p;

Telefon musi umozliwia¢ identyfikacje aparatu telefonicznego za pomocg certyfikatow

X.509v3;

Telefon musi umozliwia¢ szyfrowanie strumienia sygnalizacyjnego;

Telefon musi umozliwia¢ szyfrowanie strumienia gtosowego za pomoca protokotu

SRTP algorytmem co najmniej AES-128;
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19.
20.

21

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28

Telefon musi obslugiwa¢ standardy 802.1x wraz z wsparciem dla EAPOL pass-through;
Telefon musi wspiera¢ protokot LLDP;

. Telefon musi umozliwia¢ prace aplikacji XML lub WML za posrednictwem wyswietla-

cza telefonu;

Telefon musi umozliwia¢ pobieranie parametréw wymaganych do pracy w sieci auto-
matycznie z systemu sterowania potgczeniami telefonicznymi;

Telefon musi posiada¢ zabezpieczenie, oparte o podpis kryptograficzny producenta,
uniemozliwiajace zatadowanie niewtasciwego oprogramowania (firmware);

Telefon musi posiada¢ wbudowany serwer webowy, dajacy administratorowi dostep do
informacji diagnostycznych obejmujacych co najmniej takie informacje jak:
typ/model oraz numer seryjny telefonu,

adres MAC telefonu,

adres IP telefonu,

maska podsieci IP,

adres bramy domyslne;j IP,

adres serwera DNS,

adres serwera sterujgcego,

wersja oprogramowania zainstalowana na telefonie,

informacje o aktualnym potaczeniu obejmujace:
e adresy IP pomiedzy, ktorymi jest przesytany ruch VolP,
* godzina rozpoczg¢cia polaczenia,
* typ kodeka,
* mierzone opdznienie i jego zmiany (jitter) oraz
* warto$¢ parametru MOS (mean opinion score) -okreslajaca jakos¢ trwajacego

polaczenia;

Interfejs uzytkownika aparatu musi by¢ w jezyku polskim;
Telefon ma by¢ wyposazony w gniazdo umozliwiajace zasilanie go z zewngtrznego za-
silacza sieciowego
W komplecie urzadzenia musi by¢ zasilacz wraz kpl. przewodow

FER MO a0 o

. Aparat musi posiada¢ minimum 36-miesi¢czng gwarancj¢ jednak nie krétszg niz gwa-

rancja producenta sprzgtu.

Przyktadowym aparatem typu C spetniajgcym wymagania jest:
Telefon IP CP-7821-K9

i)

Wymagania dotyczace pomieszczen technicznych dla sieci teleinformatycznych:

* Pomieszczenie Gtownego Punktu Dystrybucyjnego sieci LAN- Serwerowni
Obiektu (GPD) - Wymagania: pow. min 20m2, podioga techniczna, klimatyzacja
precyzyjna. Lokalizacja w budynku tym samym co pomieszczenie dyzurnego.
Preferowany parter, NIEDOPUSZCZALNE PIWNICA

* Pomieszczenie UPS obiektowego - Nie moze by¢ wspdlne z pomieszczeniem

GPD
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6. Zakres wykonczenia technologicznego
W  ramach inwestycji planuje si¢ zrealizowaé pelny zakres wyposazenia
technologicznego, uwzgledniajacy dostosowanie obiektu dla potrzeb 0s6b
niepelnosprawnych, maszt antenowy, instalacje telefoniczng i komputerowa, system

alarmowy 1 przeciwpozarowy oraz kontrole dostegpu.

7. Rodzaj i zakres robot zewnetrznych
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie parkingu dla pojazdow
stuzbowych 1 interesantéw, wszystkich robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,
uwzgledniajac ogrodzenie, chodniki, montaz fawek i koszy na $mieci, przesadzenia lub
wycinke ro$linno$ci wraz z nowymi nasadzeniami oraz wykonanie o$wietlenia
zewnetrznego na stupach parkowych z oprawami sodowym sterowanymi czujnikami
zmierzchowymi. W zakresie infrastruktury technicznej zewngtrznej przewiduje si¢
sprawdzenie przepustowosci istniejacych przylaczy oraz wykonanie zewngtrznej

instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogoélnosptawne;.

W aspekcie probleméw spotecznych i1 urzedowych Zamawiajacy rezygnuje z

planowanej alternatywnej drogi dojazdowej od ul. Wojtowskiej w formie ciagu pieszo-

jezdnego.

8. Inne informacje techniczne charakteryzujgce przedsiewziecie:
Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane zgodnie z:
- programem funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem wymogéw i zalecen z kart
uzgodnien
- przepisami 1 warunkami obowigzujacymi w budownictwie;

- przepisami i zaleceniami resortowymi, ktore dotycza obiektéw Policji;
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VII. WSTEPNY PLAN OBSLUGI ETATOWEJ ORAZ O LICZBA ZWIERZAT
SLUZBOWYCH
Liczba etatéow : 121

Liczba zwierzat shuzbowych : 0

VIII. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Szczegdélowy zakres opracowania
1.1. Projekt koncepcyjny
Koncepcja obiektu zatwierdzona przez inwestora i uzgodniona ze Stotecznym
Konserwatorem Zabytkéw. Wyloniony oferent przedstawi propozycj¢ rozplanowania
funkcji budynku 1 bryly obiektu wraz zagospodarowaniem terenu dziatki do
uzgodnienia.
1.2. Projekt budowlany wielobranzowy wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i
pozwolen, obejmujacy:
- informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
- operat oddziatywania na $rodowisko i inne opracowania niezb¢dne do uzyskania
decyzji srodowiskowe;j,
- $wiadectwo energetyczne dla budynku;
- analiza naslonecznienia
- inwentaryzacj¢ budynku i terenu
- zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem;
- projekt drogowy ( chodniki, drogi, parking, wjazd na dziatke);
- projekty organizacji ruchu (state i tymczasowe);
- projekt zieleni
- architekture;
- konstrukcje;
- instalacje wodno- kanalizacyjna, zw i ccw oraz p.poz ;
- instalacj¢ c.o0. i c.t.;
- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- wezet cieptowniczy;
- instalacje elektrycznag o§wietleniowa, sitowg 1 sterownicza;
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1.3.

- dedykowang sie¢ elektryczng dla sprzetu komputerowego i urzadzen tacznosci;
- zasilanie awaryjne z UPS-u;
- okablowanie strukturalne (pomieszczenia biurowe);
- instalacje kontroli dostepu i SSWiN;
- instalacje monitoringu wizyjnego terenu i wewngetrzng (CCTV);
- wezet tacznosci telefonicznej oraz instalacja telefoniczna;
- maszt antenowy na dachu budynku;
- przytacze wodociggowe;
- przytacze kanalizacyjne;
- przylacze cieplownicze;
- przytacze kablowe telefoniczne;
- sieci zewngtrzne
- inne niezbgdne opracowania wymagane przepisami prawa: budowlanego, wodnego,
o ochronie srodowiska oraz o odpadach;
Projekt wykonawczy wielobranzowy wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i
uzgodnien, obejmujacy:
- zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem;
- projekt drogowy ( chodniki, drogi, parking, wjazd na dziatke);
- architekture;
- detale architektoniczne;
- aranzacja wnetrz (elementy state i ruchome);
- siatke sufitow podwieszanych wraz z urzadzeniami i osprzgtem instalacyjnym;
- konstrukcje;
-detale konstrukcyjne;
- instalacje wodno- kanalizacyjna, zw i ccw oraz p.poz ;
- instalacj¢ c.o. i c.t.;
- instalacje wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji;
- wezet cieptowniczy;
- instalacje elektryczng o§wietleniows, sitowg i sterownicza;
- dedykowang sie¢ elektryczng dla sprzetu komputerowego i urzadzen tgcznosci;

- zasilanie awaryjne z UPS-u;
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1.4.

1.4.

L.5.

1.6.

- okablowanie strukturalne (pomieszczenia biurowe);

- instalacje¢ kontroli dostepu i SSWiN;

- instalacj¢ monitoringu wizyjnego terenu i wewngtrzng (CCTV);
- wezel lacznosci telefonicznej oraz instalacja telefoniczna;

- maszt antenowy na dachu budynku;

- przytacze wodociggowe;

- przytacze kanalizacyjne;

- przylacze cieptownicze;

- przylacze kablowe telefoniczne;

- sieci zewngtrzne

- inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa: budowlanego, wodnego,

o ochronie $rodowiska oraz o odpadach;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych z podzialem na
branze (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne zew. i
wew., instalacje elektryczne zew. 1 wew., instalacje teletechniczne, przytacza) zgodny z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 02.09.2004r .

Przedmiary robot z podzialem na branze (zagospodarowanie terenu, architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne zew. i wew., instalacje elektryczne zew. 1 wew.,
instalacje teletechniczne, przylacza) zgodny z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z
dn. 02.09.2004r .

Kosztorysy inwestorskie z podziatem na branze (zagospodarowanie terenu, architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne zew. i wew., instalacje elektryczne zew. 1 wew.,
instalacje teletechniczne, przylacza) zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 18.05.2004 (Dz.U. nr 130. 1389)

Zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK) z podzialem na branze (zagospodarowanie terenu,
architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne zew. i wew., instalacje elektryczne zew. i

wew., instalacje teletechniczne, przylacza).

. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w oparciu o uzgodnienia i

zawieraé akceptacje:
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2.1. Stotecznego konserwatora zabytkow

2.2. Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

2.3. Rzeczoznawcy ds. BHP

2.4. Rzeczoznawcy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej MSW dla obszaru Wojewodztwa
Mazowieckiego

2.5. Dostawcow mediow w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uwaga:

Na etapie projektowania cata dokumentacja powinna by¢ uzgodniona z wilasciwymi
wyznaczonymi inspektorami branzowymi Wydziatu Inwestycji i Remontow KSP oraz
koordynatorem z Wydziatu Teleinformatyki KSP i specjalista ppoz. KSP.
Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w oparciu o poprzedzajaca ja

inwentaryzacje¢ obiektu i terenu.

Dotychczas wykonane i przekazane opinie i ekspertyzy techniczne (Zalacznik nr.
13.14.15) nalezy traktowaé jako OPRACOWANIA POMOCNICZE, konieczne do

weryfikacji.

3. Forma przekazania dokumentacji projektowej
Catos$¢ dokumentacji nalezy wykonac i przekaza¢ zleceniodawcy:
3.1. w wersji papierowe;j:
- 3 komplety - koncepcja
- 6 kompletow — projekt budowlanego
- 6 kompletow — projekt wykonawczy
- 3 komplety — przedmiar robot, kosztorys inwestorski, specyfikacja wykonania i
odbioru robot,
3.2. w wersji elektronicznej na ptytach CD w 2 egzemplarzach z podziatem na branze:
- ptyta nr 1 — komplet dokumentacji w zapisie oryginalnym, umozliwiajagcym
przetwarzanie odpowiednio w programach WINWORD (*.doc),
NORMAPRO (*.ath), AUTOCAD (*dwg), (rysunki takze w formacie
* pdf)
- ptyta nr 2 — zakres dla celéw postepowania przetargowego w formacie *.pdf

(bez kosztorysow inwestorskich 1 zbiorczego zestawienia kosztow)
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Uwaga:
Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ zgodna z egzemplarzami papierowymi tzn.
zawiera¢ wszystkie podpisy i pieczatki oraz dokumenty uzgadniajace i zatwierdzajace

oraz opinie, decyzje, itd. w formacie *.pdfi * jpg.
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B. CZESC INFORMACYJNA

IX. Informacja o obstudze etatowej.

- Zalacznik nr 1 - Pismo Komendanta Rejonowego Policji Warszawa [ z dnia

01.03.2013r. informujace o obecnym i planowanym stanie etatowym obiektu KRP

Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3¢ oraz ilo$ci miejsc parkingowych dla pojazdow

stuzbowych

X.

Karta uzgodnien

- Zalacznik nr 2 - Karta uzgodnien z przedstawicielami wiasciwych stuzb

X.

Dokumenty formalne

Zatacznik nr 3 - Decyzja nr 25/CP/SRO/2013 z dnia 25.06.2013r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalajaca warunki i szczegdtowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegajacej
na budowie parkingu dla interesantow dla potrzeb Komendy Rejonowej Policji
Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c.

Zatacznik nr 4 — Decyzja nr 26/CP/SRO/2013 z dnia 25.06.2013r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalajaca warunki i szczegdtowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie i1 nadbudowie budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy

ul. Zakroczymskiej 3c.

- zalacznik nr 5 - Decyzja nr 28/CP/SRO/2013 z dnia 04.07.2013r. o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalajgca warunki i szczegotowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie
alternatywnej drogi dojazdowej w formie ciggu pieszo-jezdnego od ul. Wojtowskiej,
na potrzeby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczmskiej 3¢

Zatacznik nr 6 — Decyzja nr 312/GK/SP/2010 z dnia 30.04.2010r. orzekajaca
o oddaniu w trwaty zarzad na czas nieoznaczony na rzecz Komendy Stotecznej
Policji nieruchomosci przy ul. Zakroczymskiej 3¢, wydana przez Prezydenta Miasta
Stotecznego Warszawy.

Zaltacznik nr 7 — Umowa o przyltaczenie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen
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Operator Sp. z o.0. instalacji elektrycznej obiektu nr ND/WK/04398/2013-ND-
B/WK/00006/2014 z dnia 04.06.2014r. wraz z warunkami przylaczenia nr
ND\WK\04398\2013 z dnia 15.03.2013r. do sieci elektroenergetycznej RWE Storn
Operator Sp. z 0.0. budynku uzytecznos$ci publicznej przy ul. Zakroczymskiej 3¢
w Warszawie — zwigkszenie przydziatu mocy.

Zatacznik nr 8 — Pismo nr DRZ-WWT/660/840/2231201/13/3872 z dnia
16.07.2013r. w sprawie wstepnych warunkow technicznych zaopatrzenia w wode
1 odprowadzenia $ciekéw dla projektowanej nadbudowy i rozbudowy budynku
Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3¢ w Warszawie
(wymaga aktualizacji).

Zalacznik nr 9 — Informacja o obiekcie Zakroczymska 3¢ — wezet cieplny wydana
przez Dalkia Warszawa S.A. z 25.07.2013 .

Zatacznik nr 10 — Pismo Dalkia Warszawa S.A. z dnia 16.09.2013r. w sprawie
warunkéw zmiany mocy zamowionej na cele c.o., c.w. oraz c.t. dla planowane;j
nadbudowy i rozbudowy budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul.
Zakroczymskiej 3¢ (wymaga aktualizacji).

Zalacznik nr 11 — Pismo Dalkia Warszawa S.A. z dnia 09.10.2014r. w sprawie
warunkow zmiany mocy zamowionej na cele ciepta technologicznego oraz korekte
mocy na cele cieptej wody dla planowanej nadbudowy i1 rozbudowy budynku
Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c.

Zatacznik nr 12 — Decyzja nr 988 Z/14 z dnia 20.11.2014 r. wydana przez Biuro
Stotecznego Konserwatora Zabytkow w Warszawie orzekajaca o wyrazeniu
zgody na usunigcie drzew rosngcych na nieruchomosci potozonej przy
ul. Zakroczymskiej 3¢ w Warszawie (dz. ew, nr 23/2 oraz 23/4 z obrebu 5-02-05).
Zatacznik nr 13 — Ekspertyza techniczno-budowlana okreslajaca stan konstrukcji i
elementow budynku KRP I przy ulicy Zakroczymskiej 3¢ w Warszawie z dnia
29.03.29 wraz z Uzupehlieniem do ekspertyzy z dnia 26.01.2014r. —,STOJAN”
Zaktad Projektowania, Nadzoru Technicznego i Ustug Remontowo-Budowlanych
mgr inz. Janusz Stolarz.

Zalacznik nr 14 — Dokumentacja badan podloza gruntowego z marca 2013r.-Zaktad

Badan Geotechnicznych GEOTEST
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— Zalacznik nr 15 - Ekspertyza techniczna-konstrukcja z grudnia 2014r. — KMT
Tomasz Klimczok;

— Zalacznik nr 16 - Mapa sytuacyjna z sierpnia 2013r. okres§lajagca stan prawny
nieruchomosci bedaca zatacznikiem aktéw notarialnych dotyczacych dzierzawy na
20 lat oraz stuzebno$ci gruntowej

— Zalacznik nr 17 - Mapa sytuacyjna z lutego 2015r. okreslajaca propozycje zmian

stanu prawnego nieruchomosci w sprawie dzierzawy oraz stuzebnosci gruntowe;j
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C. CZESC GRAFICZNA

A S A o

L e e
I YR

kopia mapy zasadniczej do celow projektowych
inwentaryzacja funkcjonalno-uzytkowa — rzut piwnic
inwentaryzacja funkcjonalno-uzytkowa — r rzut parteru
inwentaryzacja funkcjonalno-uzytkowa — rzut pi¢tra I
koncepcja zagospodarowania dzialki

koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — rzut piwnic
koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — rzut parteru
koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — rzut pietra I / pi¢tra I1
koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — rzut pietra I11
koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — elewacja SW
koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — elewacja NW
koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — elewacja NE

koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — elewacja SE
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