Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Pełna nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________

Adres _________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faks______________________________________________e-mail_____________________

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej___________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy_____________________________

______________________________________________________________________________________
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowę linii optotelekomunikacyjnych”, WZP –4096/15/193/Ł 
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdz. II SIWZ za cenę ryczałtową   ….............. brutto w PLN,
(słownie: ……………………..................................................................................................... brutto w PLN); 
2.  Będziemy odpowiadać z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres ……………….** miesięcy (min. 36 miesięcy.) liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

3.
Udzielamy gwarancji na:
          a.  roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na okres: .......................** miesięcy (min.36  miesięcy, maks. 60 m-cy).
          b. wbudowane urządzenia/materiały na okres ………………** miesięcy (min. 36 miesięcy), lecz nie krótszej niż gwarancja producenta,
 -  liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
II.  Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

2. Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ - Ogólne warunki umowy, zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu ……………, e-mail:…………………….
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego. 
5. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

6. Reklamacje, informacje o awariach  składane mogą być  przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę pod numer telefonu……………… faksu………………….. e-mail…………………………. Adres Wykonawcy: :..............................................................................

II. Informujemy, że:
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad budową linii optotelekomunikacyjnej i koordynację przedmiotu umowy ze będzie Pana ………………………………………….., nr tel. ………....…… fax………………., e: mail …………………………………………..
2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany własnymi  siłami. *** 

3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z pomocą Podwykonawcy/ Podwykonawców*** którzy realizować będą część/ci  zamówienia obejmujące: 

2.1 Podwykonawca 1   : …………………………………………………………………………………

                                                                                         nazwa firmy, siedziba
                 zakres robót ………………………………...……………..……………………………………….

                                     ………………………………………………………………………………………

2.2 Podwykonawca 2   : …………………………………………………………………………………

                                                                                         nazwa firmy, siedziba
                 zakres robót ………………………………...……………..………………………………………

                                    ………………………………………………………………………………………….

                           ………………………………………………………………………………………..

 2.3 Podwykonawca 3   : ………………………………………………………………………………

                                                                                         nazwa firmy, siedziba
                 zakres robót ………………………………...……………..……………………………………….

                                     ………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………………..

      ……………………………………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga: Zgodnie z art.36 a ust.2 pkt) Ustawy Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej  części zamówienia, tj. budowa łączy.
         DATA                                                               PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

               .......................................                                          ..............................................................   
*     z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ryczałtowa obejmująca realizację całego zakresu robót budowlanych,  

**   wypełnić, w przypadku nie wypełnienia  informacji, Zamawiający przyjmie minimalny okres  (podane w nawiasie).

***  w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie 
realizował zamówienie własnymi siłami  
Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowę linii optotelekomunikacyjnych”, WZP–4096/15/193/Ł
ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………
(imię i nazwisko)
ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...
(imię i nazwisko)
reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................
(nazwa firmy)
…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (przez nas)* firmy, że na dzień składania ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 
Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………
    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
………………………………………………

_______________________
* niepotrzebne skreślić

Wzór -  Załącznik nr  4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o przyznanie zamówienia na: Zaprojektowanie i budowę linii optotelekomunikacyjnych”, WZP-4096/15/193/Ł

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

2. Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ______________________________________________________

3. Ustanawiamy ____________________________________________, jako pełnomocnika 
do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania Umowy zakresie udzielenie zamówienia*.
4. Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone 
w art. 22 ust. 1 Ustawy. 
	Nazwa firmy
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia
	Data
	Podpis

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)


* Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania Umowy.
Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowę linii optotelekomunikacyjnych”, WZP–4096/15/193/Ł
ja ………………………………………………………………………...…………………….…….… 

…………………………………………………………………………………………………….…… 
(imię i nazwisko)
reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………………..………..................
(nazwa firmy)
jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Wzór- Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

	LP.
	ZLECAJĄCY

(nazwa, adres)
	Miejsce wykonania robót
	Rodzaj i zakres robót objętych umową
	Wartość wykonanych robót w PLN (brutto)
	Data rozpoczęcia /zakończenia
	uwagi

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


Do Wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że wskazane w wierszu nr 1 -…… roboty budowlane wykonane zostały w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

DATA:                                                                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     ____________________________________ 
Wzór - załącznik nr 7 do SIWZ 
…...................................................................                                                           

     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB  

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

	lp
	IMIĘ I NAZWISKO
	Kwalifikacje zawodowe 

(podać należy Nr uprawnień budowlanych, datę ich wydania, nazwę organu wydającego)
	Doświadczenie

(w projektowaniu, kierowaniu robotami budowlanymi)
	Wykształcenie
	Zakres planowanych do wykonywania  czynności w realizacji zamówienia
	Podstawa dysponowania osobami

	1
	2


	3


	4
	5
	6
	7

	posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do  projektowania  w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


I   Oświadczam, że osoby wymienione w wierszach nr 1- ….. posiadają podane przeze mnie w kolumnie 3 Wykazu, uprawnienia budowlane potwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnie funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) , a także wpisani zostali na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2013 r poz. 932 ze zm.) i dysponują aktualnymi zaświadczeniami.* 

II  Oświadczam, że osoby wymienione w wierszach nr 1- ….. posiadają podane przeze mnie w kolumnie 3 Wykazu uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 17 kwietnia 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r,  nr 63 poz.394)*. 


Zobowiązuję się, na żądanie Zamawiającego do udostępnienia kopii w/w dokumentów.
DATA:                                                                    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________                                     ___________________________________
* niepotrzebne skreślić
Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i budowę linii optotelekomunikacyjnych”, 
WZP–4096/15/193/Ł oświadczam, że na dzień składania ofert:
nie należę/należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. z 2015 r. , poz. 184) z niżej wymienionymi podmiotami:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………




PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_________________________________________

                     _____________________________________________
*  Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ
Wykaz materiałów i urządzeń
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowę linii optotelekomunikacyjnych” WZP–4096/15/193/Ł

Oświadczam,

że wykonam/y przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów/urządzeń opisanych w PF-U stanowiącej Załączniki nr1

__________________
                                                          __________________________
                                    data






    (podpis i pieczęć Wykonawcy
Oświadczam,
że do zrealizowanej roboty budowlanej objętej przedmiotem zamówienia na: „Zaprojektowanie i budowę linii optotelekomunikacyjnych” WZP–4096/15/193/Ł przewiduje się wykorzystanie nw. materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w PF-U.

	
	Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych przeznaczone do realizacji zamówienia
	
	


	lp
	materiał/ urządzenie
	typ lub nazwa handlowa 

oraz  producent
	podstawowe parametry techniczne

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych materiałów/urządzeń (np. Karty katalogowe, DTR-ki).

Załącznik nr 1 do SIWZ
	
	KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
	ul. Nowolipie 2

01-150 Warszawa

tel. (+48 22) 60-367-89

fax. (+48 22) 60-374-35


Opis przedmiotu zamówienia

Temat: 
Zaprojektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnych na potrzeby sieci OST 112 pomiędzy obiektami Komend Powiatowych Policji a obiektami Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji 

Data:
Kwiecień 2015 r.
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I. Część opisowa

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów wykonawczych i na ich podstawie budowa linii optotelekomunikacyjnych 24 J pomiędzy obiektami Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej a obiektami Komend Powiatowych Policji w relacjach przedstawionych w Tabeli Nr 1

Tabela Nr 1

	
	Adres zakończenie A
	Adres  zakończenie B
	Adres odgałęzienia

	Relacja 1
	05-825 Grodzisk Mazowiecki   

ul. Żydowska 7
	05-100 Grodzisk Mazowiecki          

    ul. Bartniaka 19
	------------

	Relacja 2
	05-800 Pruszków

ul. Staszica 4
	05-800 Pruszków

ul. Kraszewskiego 8
	------------

	Relacja 3
	05-200 Wołomin

ul. Sasina 15
	05-200 Wołomin

ul. Wileńska 43A


	05-200 Wołomin

ul. Legionów   31a


1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

· wykona pełną obsługę techniczną, formalno-prawną i organizacyjną,

· opracuje projekty techniczne oraz dokumentację powykonawczą,

· dokona zakupu wszelkich materiałów i osprzętu koniecznego do zbudowania linii optotelekomunikacyjnych z odgałęzieniami oraz ich pomiarów,

· dla relacji nr 1 wybuduje studnie kablową oraz przyłącze kablowe w postaci rury  HDPE Ø 110 lub jako rurociąg 2xRHDPE Ø40/3,7mm, dopuszcza się rezygnację z budowy studni kablowej w przypadku zastosowania rozwiązania umożliwiającego budowę przyłącza do budynku bezpośrednio z istniejącej studni kablowej,

· dokona montażu linii optotelekomunikacyjnych, w tym ułożenia kabla w kablowej kanalizacji teletechnicznej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez OPL oraz zbudowanym i udostępnionym przez Dawis rurociągu kablowym, 

· wprowadzi kabel do budynków, w przypadku braku przepustu uniemożliwiającego wejście do budynku lub wystąpienia niedrożności przepustu wybuduje, udrożni przepust lub w inny sposób techniczny umożliwi wprowadzenie kabla do budynków,

· ułoży kabel w infrastrukturze teletechnicznej Komend Powiatowych Policji w obiektach zakończenia kabla, 

· ułoży kabel w infrastrukturze teletechnicznej Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, 

· wykona konieczne złącza przelotowe oraz złącze rozgałęźne wg schematu rozpływu włókien przedstawionego na rys nr 1,

· będzie reprezentował Zamawiającego we wszelkich uzgodnieniach z organami administracji, dysponentem gruntu, innymi podmiotami w zakresie czynności związanych z budową studni kablowej i przyłącza kablowego,

· będzie reprezentował Zamawiającego we wszelkich uzgodnieniach z OPL właścicielem kablowej kanalizacji teletechnicznej w zakresie uzgodnień: dokumentacji projektowej, terminów, budowy SK, zapewnienia drożności kanalizacji oraz ewentualnych korekt przebiegu trasy kabla,

· będzie reprezentował Zamawiającego we wszelkich uzgodnieniach z komórkami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji budowy linii,

· przygotuje i uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, niezbędne dokumenty w zakresie wytyczenia geodezyjnej trasy, późniejszego naniesienia na mapę, zajęcia pasa ruchu, umieszczenia infrastruktury, inne wymagane przepisami prawa,

· poniesie wszelkie opłaty związane z pozyskaniem potwierdzeń, opinii uzgodnień dokumentacji projektowej, naniesień na mapy oraz opłat jakich mogą zażądać właściciele lub dysponenci gruntu na których będą prowadzone prace budowlane za ich udostępnienie na czas budowy,

· dostarczy i zainstaluje przełącznice, wykona konieczne złącza, stelaże zapasu kabla,

· dostarczy sznury optyczne łączeniowe (patchcord) jednomodowe SC/APC- SC/APC, SC/APC-LC/PC, 

·  wykona pomiary tłumienności metodą transmisyjną, pomiary reflektometryczne zbudowanych linii i sporządzi z nich dokumentację w 3 egzemplarzach (każdy w wersji papierowej i elektronicznej).

1.3. Długość budowanych linii przedstawia Tabela Nr 2

Tabela Nr 2

	
	Długość linii
	Długość kanalizacji OPL
	Długości w rurociągu kablowym
	Długość trasowa w obiektach KPP
	Długość trasowa w obiektach KP PSP

	Relacja  1
	1760 m
	1600 m
	budowanym 

120 m
	25 m
	15m

	Relacja 2
	3297 m


	3132 m


	udostępnianym przez Dawis

120 m
	20 m
	25 m

	Relacja 3
	2256 m


	2221 m

	--
	30 m
	5 m


1.4. Długości budowanych linii określone w pkt. 1.3. wyliczono wstępnie na podstawie posiadanych danych z przeznaczeniem do celów opracowania projektu. Długości wyliczono jako sumę:

· wstępnej długości trasowej kanalizacji teletechnicznej przedstawionej w „Szczegółowych warunkach korzystania kablowej kanalizacji teletechnicznej” przedstawione przez OPL/Telekomunikację Polską S.A. 

· długości w zbudowanych i udostępnionym rurociągach kablowych,

· długości trasowej w obiektach Komend Powiatowych Policji,

· długości trasowej w obiektach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,

· do obliczenia długości budowanej linii nie uwzględnia się koniecznych trasowych i obiektowych zapasów kabli.

1.5. Dopuszcza się zmianę długości budowanej linii wynikającej z niezależnych przyczyn technicznych uniemożliwiających realizację, których nie można przewidzieć w szczególności nie dające się naprawić niedrożności kanalizacji, kolizje z inną infrastrukturą techniczną, konieczność korekty przebiegu trasy kabla w kanalizacji. 

2.  Opis wymagań technicznych, materiałowych i funkcjonalnych

2.1.  Projekt techniczny musi uwzględniać:

· dostawę kabla,

· budowę studni kablowej oraz przyłącza kablowego, doziemnego rurociągu kablowego,

· ułożenie kabla w kanalizacji teletechnicznej oraz rurociągach kablowych,

· wprowadzenie do budynków,

· ułożenie w infrastrukturze technicznej w budynkach zakończenia kabla,

· wykonanie złącz, zapasów kabla,

· zakończenie linii na przełącznicach z wykorzystaniem odpowiedniego osprzętu we wskazanych pomieszczeniach.

2.2. W ramach zamówienia należy przygotować kompletny projekt wykonawczy i uzyskać właściwe dla tego projektu uzgodnienia, operatora OPL, KSP oraz KP PSP. 

Projekt powinien zostać przygotowany w uzgodnieniu z Zamawiającym, zostać sprawdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej i powinien zawierać:

· stronę tytułową (tytuł, numer projektu, dane Zamawiającego, dane projektantów, dane wykonawcy projektu, dane sprawdzających projekt, liczba egzemplarzy/numer egzemplarza),

· informacje o podstawie prawnej opracowania (nr umowy, data umowy, nazwa zadania zgodna z umową),

· ogólny opis techniczny projektowanej linii optotelekomunikacyjnej,

· symbolikę i oznaczenia wykorzystane w projekcie,

· spis rysunków i schematów zawartych w projekcie,

· ogólny przebieg projektowanej linii optotelekomunikacyjnej przedstawiony na mapach o właściwej skali,

· szczegółowy przebieg linii przedstawiony na mapach wraz ze wszystkimi elementami składowymi linii optotelekomunikacyjnej (rurociągi, ponumerowane studnie, złącza, zapasy, długości odcinków, długości sumaryczne liczone od początku kabla, 

· przebieg trasowy w budynkach zakończenia kabli,

· tabelę z zestawieniem odcinków kabla w kanalizacji teletechnicznej, innej infrastrukturze budowanego kabla i zajętej kanalizacji,

· zestawienie aktów prawnych, norm i opracowań, według których wykonano projekt,

·  wymagane jest aby projekt dostarczony został w formie papierowej (3 egz.) i w formie elektronicznej CD (3 egz.).

2.3. Budowa linii optotelekomunikacyjnych

Technologią budowy linii optotelekomunikacyjnych będzie bezpośrednie układanie kabla w otworach kablowej kanalizacji teletechnicznej dzierżawionej od operatora OPL, doziemnym udostępnionym rurociągu kablowym, infrastrukturze teletechnicznej KPP, infrastrukturze technicznej PSP. Przebieg trasy kablowej, lokalizacja SK, rurociągu, wprowadzenie do obiektów oraz miejsce wykonania złącz oraz odgałęzień będą wykonane w sposób najbardziej optymalny pod względem długości linii i występujących warunków technicznych. Dokładny przebieg rurociągu, kabla światłowodowego, lokalizacja SK oraz długość linii optotelekomunikacyjnych zostaną ustalone na etapie projektowym w oparciu o uzyskane dane. Dla relacji nr 1 należy wybudować na istniejącej kanalizacji OPL studnię kablową zlokalizowaną na terenie Szkoły Podstawowej ul. Bartniaka 13 A sąsiadującą bezpośrednio z obiektem KPP. Przyłącze kablowe jako HDPE Ø  110 lub rurociąg kablowy 2 x RHDPE Ø40/3,7mm (rura  zasadnicza plus rezerwowa) należy wybudować pomiędzy zbudowaną studnią kablową a piwnicą budynku KPP ul. Bartniaka 19. Wstępnie długość określono na 120 m. Rury należy układać bezpośrednio w ziemi ręcznie w uprzednio przygotowywanym rowie lub metodami bezwykopowymi w zależności od rodzaju gruntu czy występujących urządzeń naziemnych i podziemnych. Przed ułożeniem rur wykop wyrównać, usunąć kamienie, zasypując oznakować pomarańczową taśmą ostrzegawczą. Wejścia do studni i budynku uszczelnić przeciwwilgociowo. Przy realizacji stosować normy zakładowe  ZN02/TP-03, ZN96/TP-013 i  ZN96/TP-017. Po wykonaniu prac ziemnych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów tym zakresie. Dopuszcza się rezygnację z budowy studni kablowej, jeżeli Wykonawca zastosuje inne rozwiązanie techniczne umożliwiające budowę przyłącza do istniejącej studni kablowej. Dopuszcza się również zmianę przebiegów tras kabli, zmiany ich długości, umiejscowienia złącz i zapasów. Powyższe musi być uzgodnione z Zamawiającym i musi zostać zawarte w dokumentacji powykonawczej. Wprowadzone zmiany nie mogą prowadzić do utraty zakładanych parametrów funkcjonalnych linii optotelekomunikacyjnej. 

Zakup wszelkich materiałów i osprzętu do budowy i pomiaru linii optotelekomunikacyjnych, w tym: studnia kablowa, rury RHDPE, złączki, kabel, skrzynki zapasu kabla ze stelażem, przełącznice światłowodowe, mufy i inne należy do Wykonawcy. Zamówienie obejmuje budowę linii w oparciu o kabel jednomodowy o ilości włókien 24J. Wymaga się zastosowania wzmacnianego kabla światłowodowego tubowego typu Z-XOTKtsdD o średnicy nie większej niż 11,9  mm lub jego odpowiednika przystosowanego do bezpośredniego układania w kanalizacji kablowej pierwotnej i odpowiadającego wymaganiom normy zakładowej ZN-96/TPSA-002.

Montaż kabli polega na:

· wciągnięciu do kanalizacji teletechnicznej, rurociągów  kablowych,

· wprowadzenia do budynków z wykorzystaniem istniejących lub zbudowanych przyłączy kablowych, 

· wykonaniu zapasów trasowych oraz zapasów obiektowych w naściennych skrzynkach zapasu w lokalizacjach i długości uzgodnionych z Zamawiającym i administratorem budynku, 

· zakończenia kabli na nowych dostarczonych przełącznicach światłowodowych panelowych 19” typ SC/APC zainstalowanych w istniejących szafach teleinformatycznych. 

Zastosowana technologia zaciągania kabli światłowodowych powinna zapewnić ułożenie kabla bez uszkodzeń. Metodę zaciągania kabla do kanalizacji pozostawia się wykonawcy z zastrzeżeniem zachowania właściwych dla typu kabla: maksymalnej siły ciągnienia i minimalnego promienia zginania. Kable należy oznaczyć we wszystkich studniach, drabinkach teletechnicznych i przełącznicach światłowodowych tabliczkami identyfikującymi z oznaczeniem numeru kabla podanym przez Zamawiającego i żółtym napisem „Kabel światłowodowy”. Tabliczki powinny być trwale chronione przed dostępem wilgoci. (np. przez foliowanie).

Poza kanalizacją w obiektach, gdzie linia optotelekomunikacyjna będzie wprowadzona kabel światłowodowy należy układać w peszlu niepalnym na istniejących drabinkach teletechnicznych lub w korytach kablowych, a w przypadku ich braku należy je wybudować. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić parametry transmisyjne wszystkich włókien. Pomiary należy wykonać zgodnie z normą ZN-96/TPSA-002. Do protokołu odbioru linii optotelekomunikacyjnej dołączyć wyniki pomiarów tłumienności metodą transmisyjną i pomiary reflektometryczne. Przewiduje się zakończenie linii optotelekomunikacyjnych w przełącznicach światłowodowych, które instalowane będą w pomieszczeniach technicznych obiektów wymienionych w pkt. 1.1. Pomieszczenia do instalacji przełącznic zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Wymaga się, aby przełącznice światłowodowe dostarczane przez Wykonawcę spełniały następujące warunki:

· powinny posiadać świadectwo homologacji i odpowiadać wymaganiom normy zakładowej ZN-96/TPSA-007 i 009.

· wykonanie jako panel, 19 cali/ 1U, SC/APC, 

· wyposażone w sznury optyczne łączeniowe (patchcordy jednomodowe): SC/PC – LC/PC, SC/APC - LC/PC, SC/APC – SC/PC.

Tabela Nr 3

Zestawienie podstawowych materiałów 

	Lp.
	Nazwa
	Relacja 1
	Relacja 2
	Relacja 3

	1. 
	Kabel światłowodowy tubowy typu Z-XOTKtsdD 24 J bez uwzględnienia zapasów trasowych oraz przy złączach (m)
	1760


	3297
	2256

	2. 
	Zabudowany kompletny stelaż zapasu kabla światłowodowego do obiektu (kpl.)
	2
	3
	3

	3. 
	Stelaż zapasu kabla światłowodowego do studni kablowej
	Wg projektu
	Wg projektu
	Wg projektu

	4. 
	Panelowa przełącznica światłowodowa 19” 1U 24 x SC/APC (kpl.)
	2
	2
	3

	5. 
	Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) jednomodowy SC/APC - SC/APC 9/125 duplex 2m
	5
	5
	5

	6. 
	Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) jednomodowy SC/APC - SC/APC 9/125 duplex 10m
	5
	5
	5

	7. 
	Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) jednomodowy SC/APC - LC/PC 9/125  duplex 5m
	5
	5
	5

	8. 
	Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) jednomodowy SC/APC - SC/APC 9/125  10m (szt.)
	5
	5
	5


3. Ogólne wymagania wykonania robót

1.1. Wszystkie prace związane z budową linii optotelekomunikacyjnej wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy i przepisy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

1.2. Budowę linii optotelekomunikacyjnych realizować zgodnie z normami ZN-96/TPSA-002, 005, 006, 007, 008, 009. Roboty związane z układaniem kabla w budynkach wykonywać zgodnie z warunkami normy BN-84/8984-10.

1.3. Wszystkie zakupione materiały winny posiadać atest producenta stwierdzający zgodność tych materiałów z odpowiednimi normami.

1.4. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie linii celem wykazania zgodności dostarczonych materiałów i wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego.

1.5. Sprawdzenie materiałów użytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm i innych dokumentów poświadczających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej lub uzgodnionych warunków technicznych. Jakość materiałów powinna być potwierdzona atestami producentów.

1.6. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru dokonuje Zamawiający, który ustala komisję odbioru z udziałem Wykonawcy (Kierownika Budowy).

1.7. Komisja odbioru powinna:

· sprawdzić dokumentację projektową pod kątem jej zgodności z wymaganiami Zamawiającego i zaakceptować ją, 

· zbadać kompletność, aktualność, stan dokumentacji powykonawczej i akceptować ją, dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona przed odbiorem prac;

· dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich najważniejszych elementów budowanej linii światłowodowej, w tym m.in. wykonania zapasów kabla, przełącznic światłowodowych, w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,

· przeprowadzić wyrywkowe pomiary (dla porównania wyników z przedstawionymi dokumentami),

· sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.

4. Ogólne wymagania odbioru robót

4.1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem o terminie odbioru linii nie później niż 3 (trzy) dni przed jego realizacją na numery faksu Wydziału Teleinformatyki KSP faks nr: 022 60-374-35.

4.2. Zamawiający dokona odbioru technicznego linii optotelekomunikacyjnej w terminie 3 (trzech) dni licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

4.3. Odbiór techniczny linii polegał będzie na sprawdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem technicznym oraz na sprawdzeniu konfiguracji technicznej i potwierdzeniu spełnienia deklarowanych przez Wykonawcę warunków technicznych i funkcjonalnych dostarczonych urządzeń. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z projektem technicznym oraz uporządkowanie terenu zostanie potwierdzone protokołami odbioru technicznego linii optotelekomunikacyjnych, którego wzór załączony jest w pkt. III.

4.4. Odbiór techniczny będzie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego i Wykonawcę Komisję do odbioru przedmiotu zamówienia.

4.5. Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności dokumentację powykonawczą linii optotelekomunikacyjnych.

4.6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi dokonania odbioru z winy Wykonawcy i może:

4.6.1.  wyznaczyć termin, nie dłuższy niż ustalony jako dzień zakończenia wykonania umowy, do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Fakt usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zostanie potwierdzony protokolarnie przez Komisję powołaną do odbioru przedmiotu zamówienia.

4.6.2.  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nienadających się do usunięcia:

· jeżeli sposób wykonania umowy uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań.

· w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

4.7. Pozytywny wynik odbioru technicznego linii optotelekomunikacyjnych i dokumentacji będzie podstawą do podpisania przez Komisję końcowego protokołu odbioru technicznego.

4.8. Protokół, sporządzony będzie w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

4.9. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminie realizacji umowy.

4.10. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony i zainstalowany sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad, posiada gwarancję producenta.

4.11. Obowiązkiem  Wykonawcy jest:

· utrzymanie miejsca wykonania robót w należytym stanie,

· po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy a w czasie ich trwania usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

· zapewnienie kierownika budowy oraz swojego przedstawiciela na budowie,

· zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

· oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych),

· po zakończeniu robót - usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp.,

· usunięcie na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców i powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

4.12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy w terminie 52 dni roboczych od daty podpisania umowy przy czym za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru technicznego.

II. Część informacyjna

1.  Wymagane uzgodnienia

Komenda Stołeczna Policji posiada:

1.1. Zaopiniowane pozytywnie „Szczegółowe warunki techniczne dostępu do kanalizacji kablowej” wydane przez Telekomunikację Polską S.A./Orange Polska dla planowanych linii optotelekomunikacyjnych. Warunki stanowią podstawę do sporządzenia projektu technicznego na budowę linii telekomunikacyjnej. 

1.2. Warunki techniczne przebiegu i zakończenia linii optotelekomunikacyjnych w obiektach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przedstawione w piśmie WŁiI.260.54.2013 z dn. 18.11.2013 r.

1.3. Zgodę Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. Gestora gruntu, działka nr 41/3 na umieszczenie kanalizacji na działce.

1.4. Zgodę przedsiębiorstwa Dawis na wykorzystanie rurociągu kablowego w Pruszkowie pomiędzy SK ul. Staszica1- obiekt KP PSP Staszica 4. 

1.5. Umowę nr 216/186/BŁiI z dnia 22.10.2014 r. zawartą pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Orange Polska S.A. na dzierżawę kablowej kanalizacji teletechnicznej obejmującej relacje w powiatach Grodzisk Mazowiecki, Pruszków i Wołomin.

Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa złożonego przez Zamawiającego zobowiązany jest do uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej z OPL jako dysponentem kanalizacji teletechnicznej w której będzie ułożony kabel, właściwymi komórkami administracji oraz komórkami Państwowej Straży Pożarnej. Opracowana dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia projektu technicznego pozostaje obowiązkiem Wykonawcy.

Zawarcie umowy na dzierżawy kablowej kanalizacji teletechnicznej leży po stronie Zamawiającego.

2. Korespondencja, decyzje i uzgodnienia
2.1. Pozytywne warunki dostępu do kanalizacji TP S.A.

FORMULARZ 1K

(Pola zaznaczone na żółto wypełnia Pion Sprzedaży GTP)


     

                                                                                           ZAPYTANIE NR/NR KABLA: 8/2013

NAZWA KLIENTA: Komenda Stołeczna Policji
DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ TP W ...............................

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU 27-11-2013

	( pozytywne 
	( negatywne (zawierające rozwiązanie alternatywne) 
	( negatywne (całkowity brak możliwości)

	1. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej:

	1.1. Zakończenie A:

Nazwa użytkownika: KSP - PSP

Adres: ul. Żydowska 7 05-825 Grodzisk Mazowiecki

	1.2. Zakończenie B:

Nazwa użytkownika: KSP - PSP

Adres: ul. Bartniaka 19 Grodzisk Mazowiecki 05-825 

	1.3. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) 

Przebieg: ul. Żydowska 7 05-825 Grodzisk Mazowiecki - ul. Bartniaka 19 Grodzisk Mazowiecki 05-825

	1.4. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) 

	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2)


	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	budynek Grodzisk Mazowiecki ul. Żydowska 7
	
	studnia TP Grodzisk Mazowiecki 
ul. Bartniaka 13
	
	1600
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.)

	Pod kabel miedziany telefoniczny 
	Typ kabla i producent: 

	Pod kabel koncentryczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kabla światłowodowego Ø  do 11,9mm
	Typ kabla i producent: zewnętrzny wzmocniony  24J

	Dla kanalizacji wtórnej Ø
	Typ kanalizacji wtórnej:

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:

	1.6. Odgałęzienie I

Nazwa użytkownika

Adres 

	1.7. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.6.) 



	1.8. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.6.) 

	

	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2) 

	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	1.9. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.6. )

	Pod kabel miedziany telefoniczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Pod kabel koncentryczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kabla światłowodowego Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kanalizacji wtórnej Ø
	Typ kanalizacji wtórnej:

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:

	1.10. Odgałęzienie n-te:

Nazwa użytkownika

Adres 

	1.11. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.10.) 



	1.12. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.10.) 

	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2) 

	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	1.13. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.10 )

	Pod kabel miedziany telefoniczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Pod kabel koncentryczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kabla światłowodowego Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kanalizacji wtórnej Ø
	Typ kanalizacji wtórnej:

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:

	1.14. Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi:
	
	m

	1.14.1. Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.):
	
	m

	1.14.2. Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.):
	
	m

	1.14.3. Dla odgałęzienia II (dot. 1.10.):
	
	m

	1.15. Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej

Nazwa użytkownika

Adres 

Opis (wprowadzenie/wyprowadzenie kabli do otaczającego gruntu, budowli, itp.)



	1.16. Planowane instalacje dodatkowych urządzeń w studniach kablowych 

Opis (instalowanej mufy kablowej, stelaża , itp.)



	2. Cel dostępu do kanalizacji kablowej

	

	3. Rozwiązanie alternatywne

	3.1. Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2)

Brak przyłącza kanalizacji teletechnicznej do budynku ul. Bartniaka 19. Do wybudowania ok. 120m przyłącza. Możliwość dzierżawy kanalizacji od studni TP Grodzisk Maz. ul. Bartniaka 13 do budynku Grodzisk Maz. ul. Żydowska 7 o długości 1600mm



	3.2. Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.)

Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości



	3.3. Dla odgałęzienia n-tego (dot. 1.10.)

Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości



	4. Odmowa wydania szczegółowych warunków technicznych  - uzasadnienie

	

	5. Opiekun Klienta 

	Imię Nazwisko: Paweł Grzesik
	Tel: 508 356 448
	e-mail: pawel.grzesik3@orange.com

	6. Osoba wydająca warunki w PTOK

	Imię Nazwisko: Tomasz Syperek
	Tel: 22 665 44 64 
	e-mail:

Tomasz.Syperek@orange.com

	7. Osoba do współpracy w trybie roboczym (m.in. przy opracowaniu Projektu Technicznego) w PTOK

	Imię Nazwisko:
	Tel: 
	e-mail:

	8. Osoba upoważniona do zaakceptowania Projektu Technicznego w PTOK

	Imię Nazwisko:
	Tel: 
	e-mail:

	9. Załączniki do szczegółowych warunków technicznych

	9.1. ZESTAWIENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH W KANALIZACJI KABLOWEJ (załącznik nr 3 do Umowy)

9.2. Wymagania TP dotyczące zawartości Projektu Technicznego
9.3. Projekt Umowy

	10. Informacje dodatkowe:

	Os. Do kontaktu u klienta 



	11.   Warunki rozpoczęcia prac instalacyjnych:

11.1. Zaakceptowanie przez TP Projektu Technicznego Kanalizacji Kablowej

11.2. Podpisanie przez obie strony Umowy o korzystanie z kanalizacji kablowej TP  

11.3. Zgłoszenie przez Klienta gotowości na co najmniej 7 dni przed  planowaną datą rozpoczęcia inwestycji – na adres wskazany w zał. nr 7 do Umowy

11.4. Podpisanie obustronne Protokołu Zdawczo-Odbiorczego

12. Uwagi:

	12.1. Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez Klienta lub podwykonawców działających w jego imieniu na Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej TP, w częściowo zajętych otworach, muszą spełniać i być zgodne z wymaganiami nw. Norm Zakładowych TP i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników TP:
· ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne;

· ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

· ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna
i rurociągi kablowe. Wymagania i badania;

· ZN-10 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

· ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania;

· oraz normami i dokumentami związanymi i wynikającymi z powyższych punktów oraz zmianami do nich.

Powyższe Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Informacji 
Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa, tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.

	12.2. W przypadku, gdy odpowiedź na WT jest negatywna, ale zawiera rozwiązanie alternatywne i/lub częściowe Klient  może  złożyć  nowe zamówienie, którego zakres rzeczowy jest zgodny z  rozwiązaniem alternatywnym i/lub częściowym - nowe zamówienie powinno wpłynąć do TP w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania  informacji o wyniku WT. Brak nowego zamówienia w określonym terminie zostanie uznany za brak akceptacji zaproponowanego rozwiązania alternatywnego i/lub częściowego i rezygnację z usługi.
12.3. Projekt Techniczny do uzgodnienia należy przesłać  w wersji elektronicznej na adres Opiekuna Klienta w ciągu 30 dni roboczych  od  daty  wydania niniejszych warunków technicznych.

12.4. Przed upływem 30-dniowego terminu rezerwacji Klient może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu rezerwacji zasobów o kolejnych 21 dni roboczych.

12.5. Po uzgodnieniu wersji elektronicznej Projektu Technicznego, do akceptacji należy dostarczyć 4 egzemplarze wersji papierowej uzgodnionego Projektu i  jego wersję elektroniczną (z akceptacją elektroniczną) na płycie CD; dokumenty te należy dostarczyć  na adres :

	                 .....................................................................................................................................................................
                 ......................................................................... ...........................................................................................

w kopercie z wyraźnym napisem „Projekt Techniczny dla dzierżawy Kanalizacji Kablowej » 



	


Uwaga: Warunki są ważne do 31-12-2015 r

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta

FORMULARZ 1K

(Pola zaznaczone na żółto wypełnia Pion Sprzedaży GTP)


     

                                                                                           ZAPYTANIE NR/NR KABLA: 15/2013

NAZWA KLIENTA: Komenda Stołeczna Policji
DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ TP W ...............................

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU 05-05-2015

	( pozytywne 
	( negatywne (zawierające rozwiązanie alternatywne) 
	( negatywne (całkowity brak możliwości)

	13. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej:

	13.1. Zakończenie A:

Nazwa użytkownika: KSP - PSP

Adres: ul. Staszica 1 05-800 Pruszków studnia OPL

	13.2. Zakończenie B:

Nazwa użytkownika: KSP - PSP

Adres: ul. Kraszewskiego 8 05-800 Pruszków

	13.3. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) 

Przebieg: ul. Staszica 4 05-800 Pruszków - ul. Kraszewskiego 8 05-800 Pruszków

	13.4. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) 

	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2)

	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	ul. Staszica 1
	Studnia OPL SR-PR2B-95
	ul. Kraszewskiego 8
	budynek
	3132
	
	cz

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	13.5. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.)

	Pod kabel miedziany telefoniczny 
	Typ kabla i producent: 

	Pod kabel koncentryczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kabla światłowodowego Ø  do 11,9mm
	Typ kabla i producent: zewnętrzny wzmocniony  24J

	Dla kanalizacji wtórnej Ø
	Typ kanalizacji wtórnej:

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:

	13.6. Odgałęzienie I

Nazwa użytkownika

Adres

	13.7. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.6.) 



	13.8. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.6.) 

	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2) 

	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	13.9. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.6. )

	Pod kabel miedziany telefoniczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Pod kabel koncentryczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kabla światłowodowego Ø
	Typ kabla i producent: 

	Dla kanalizacji wtórnej Ø
	Typ kanalizacji wtórnej:

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:

	13.10. Odgałęzienie n-te:

Nazwa użytkownika

Adres 

	13.11. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.10.) 



	13.12. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.10.) 

	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2) 

	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	13.13. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.10 )

	Pod kabel miedziany telefoniczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Pod kabel koncentryczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kabla światłowodowego Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kanalizacji wtórnej Ø
	Typ kanalizacji wtórnej:

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:

	13.14. Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi:
	3132
	m

	13.14.1. Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.):
	3132
	m

	13.14.2. Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.):
	
	m

	13.14.3. Dla odgałęzienia II (dot. 1.10.):
	
	m

	13.15. Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej

Nazwa użytkownika

Adres 

Opis (wprowadzenie/wyprowadzenie kabli do otaczającego gruntu, budowli, itp.)



	13.16. Planowane instalacje dodatkowych urządzeń w studniach kablowych 

Opis (instalowanej mufy kablowej, stelaża , itp.)



	14. Cel dostępu do kanalizacji kablowej

	

	15. Rozwiązanie alternatywne

	15.1. Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2)

Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości



	15.2. Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.)

Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości



	15.3. Dla odgałęzienia n-tego (dot. 1.10.)

Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości



	16. Odmowa wydania szczegółowych warunków technicznych  - uzasadnienie

	

	17. Opiekun Klienta 

	Imię Nazwisko: Paweł Grzesik
	Tel: 508 356 448
	e-mail: pawel.grzesik3@orange.com

	18. Osoba wydająca warunki w PTOK

	Imię Nazwisko: Bogdan Sadowski
	Tel:                           22 665 29 69
	e-mail: Bogdan.Sadowski2@orange.com

	19. Osoba do współpracy w trybie roboczym (m.in. przy opracowaniu Projektu Technicznego) 

	Imię Nazwisko: Bogdan Sadowski
	Tel:                           22 665 29 69
	e-mail: Bogdan.Sadowski2@orange.com 

	20. Osoba upoważniona do zaakceptowania Projektu Technicznego 

	Imię Nazwisko: Bogdan Sadowski
	Tel:                           22 665 29 69
	e-mail: Bogdan.Sadowski2@orange.com 

	21. Załączniki do szczegółowych warunków technicznych

	21.1. ZESTAWIENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH W KANALIZACJI KABLOWEJ (załącznik nr 3 do Umowy)

21.2. Wymagania TP dotyczące zawartości Projektu Technicznego
21.3. Projekt Umowy

	22. Informacje dodatkowe:

Odcinek kanalizacji od studni przy budynku ul. Staszica 1, Pruszków do lokalizacji ul. Staszica 4, Pruszków jest własnością OA Dawis.

	Os. Do kontaktu u klienta 

	23.   Warunki rozpoczęcia prac instalacyjnych:

23.1. Zaakceptowanie przez TP Projektu Technicznego Kanalizacji Kablowej

23.2. Podpisanie przez obie strony Umowy o korzystanie z kanalizacji kablowej TP  

23.3. Zgłoszenie przez Klienta gotowości na co najmniej 7 dni przed  planowaną datą rozpoczęcia inwestycji – na adres wskazany w zał. nr 7 do Umowy

23.4. Podpisanie obustronne Protokołu Zdawczo-Odbiorczego

24. Uwagi:

	24.1. Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez Klienta lub podwykonawców działających w jego imieniu na Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej TP, w częściowo zajętych otworach, muszą spełniać i być zgodne z wymaganiami nw. Norm Zakładowych TP i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników TP:
· ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne;

· ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

· ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna
i rurociągi kablowe. Wymagania i badania;

· ZN-10 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

· ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania;

· oraz normami i dokumentami związanymi i wynikającymi z powyższych punktów oraz zmianami do nich.

Powyższe Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Informacji 
Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa, tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.



	24.2. W przypadku, gdy odpowiedź na WT jest negatywna, ale zawiera rozwiązanie alternatywne i/lub częściowe Klient  może  złożyć  nowe zamówienie, którego zakres rzeczowy jest zgodny z  rozwiązaniem alternatywnym i/lub częściowym - nowe zamówienie powinno wpłynąć do TP w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania  informacji o wyniku WT. Brak nowego zamówienia w określonym terminie zostanie uznany za brak akceptacji zaproponowanego rozwiązania alternatywnego i/lub częściowego i rezygnację z usługi.
24.3. Projekt Techniczny do uzgodnienia należy przesłać  w wersji elektronicznej na adres Opiekuna Klienta w ciągu 30 dni roboczych  od  daty  wydania niniejszych warunków technicznych.

24.4. Przed upływem 30-dniowego terminu rezerwacji Klient może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu rezerwacji zasobów o kolejnych 21 dni roboczych.

24.5. Po uzgodnieniu wersji elektronicznej Projektu Technicznego, do akceptacji należy dostarczyć 4 egzemplarze wersji papierowej uzgodnionego Projektu i  jego wersję elektroniczną (z akceptacją elektroniczną) na płycie CD; dokumenty te należy dostarczyć  na adres :

	                 ...............................................................................................

                 ...........................................................................

                 ............................................................................

w kopercie z wyraźnym napisem „Projekt Techniczny dla dzierżawy Kanalizacji Kablowej » 



	


Uwaga: Warunki są ważne do 31-12-2015 r.

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta

FORMULARZ 1K

(Pola zaznaczone na żółto wypełnia Pion Sprzedaży GTP)


     

                                                                                           ZAPYTANIE NR/NR KABLA: 14/2013

NAZWA KLIENTA: Komenda Stołeczna Policji
DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ TP W ...............................

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU 30-04-2015

	( pozytywne 
	( negatywne (zawierające rozwiązanie alternatywne) 
	( negatywne (całkowity brak możliwości)

	25. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej:

	25.1. Zakończenie A:

Nazwa użytkownika: KSP - PSP

Adres: ul. Sasina 15 05-200 Wołomin 

	25.2. Zakończenie B:

Nazwa użytkownika: KSP - PSP

Adres: ul. Wileńska 43A 05-200 Wołomin

	25.3. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) 

Przebieg: ul. Sasina 15 05-200 Wołomin - ul. Wileńska 43A 05-200 Wołomin

	25.4. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.) 

	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2)

	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	ul. Sasina 15 
	1747
	ul. Wileńska 43A
	Budynek
	1747
	
	cz

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	25.5. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.)

	Pod kabel miedziany telefoniczny 
	Typ kabla i producent: 

	Pod kabel koncentryczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kabla światłowodowego Ø  do 11,9mm
	Typ kabla i producent: zewnętrzny wzmocniony  24J

	Dla kanalizacji wtórnej Ø
	Typ kanalizacji wtórnej:

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:

	25.6. Odgałęzienie I

Nazwa użytkownika KSP - PSP

Adres ul. Legionów 31A 05-200 Wołomin 


	25.7. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.6.) 

ul. Legionów 31A 05-200 Wołomin


	25.8. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.6.) 

	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2) 

	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	Studnia TP Wołomin ul. Wileńska / ul. Legionów
	SM-WO-212
	ul. Legionów 31A
	Budynek
	474
	
	cz

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	25.9. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.6. )

	Pod kabel miedziany telefoniczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Pod kabel koncentryczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kabla światłowodowego Ø do 11,9mm
	Typ kabla i producent:  zewnętrzny wzmocniony  24J

	Dla kanalizacji wtórnej Ø
	Typ kanalizacji wtórnej:

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:

	25.10. Odgałęzienie n-te:

Nazwa użytkownika

Adres 

	25.11. Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.10.) 



	25.12. Szczegółowy opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej (dot. 1.10.) 

	Lp.
	Relacja
	Długość 
[m]
	Nr 
otworu
	Zajętość otworu 
(w1, cz2) 

	
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	Adres administracyjny
	Oznaczenie studni
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	25.13. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.10 )

	Pod kabel miedziany telefoniczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Pod kabel koncentryczny Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kabla światłowodowego Ø
	Typ kabla i producent:

	Dla kanalizacji wtórnej Ø
	Typ kanalizacji wtórnej:

	Dla innego kabla (opis i średnica):
	Typ kabla i producent:

	25.14. Całkowita długość dzierżawionej kanalizacji wynosi:
	
	m

	25.14.1. Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2.):
	1747
	m

	25.14.2. Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.):
	474
	m

	25.14.3. Dla odgałęzienia II (dot. 1.10.):
	
	m

	25.15. Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej

Nazwa użytkownika

Adres 

Opis (wprowadzenie/wyprowadzenie kabli do otaczającego gruntu, budowli, itp.)



	25.16. Planowane instalacje dodatkowych urządzeń w studniach kablowych 

Opis (instalowanej mufy kablowej, stelaża , itp.)



	26. Cel dostępu do kanalizacji kablowej

	

	27. Rozwiązanie alternatywne

	27.1. Dla przebiegu podstawowego (dot. 1.1. – 1.2)

Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości



	27.2. Dla odgałęzienia I (dot. 1.6.)

Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości



	27.3. Dla odgałęzienia n-tego (dot. 1.10.)

Ogólny opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej oraz jej długości



	28. Odmowa wydania szczegółowych warunków technicznych  - uzasadnienie

	

	29. Opiekun Klienta 

	Imię Nazwisko: Paweł Grzesik
	Tel: 508 356 448
	e-mail: pawel.grzesik3@orange.com

	30. Osoba wydająca warunki w PTOK

	Imię Nazwisko: Andrzej Kietzmann
	Tel: 22 664 60 89
	e-mail: Andrzej.Kietzmann@orange.com

	31. Osoba do współpracy w trybie roboczym (m.in. przy opracowaniu Projektu Technicznego) w PTOK

	Imię Nazwisko: Grzegorz Gorzkowski
	Tel: 22 671 66 52
	e-mail: Grzegorz.Gorzkowski@orange.com

	32. Osoba upoważniona do zaakceptowania Projektu Technicznego w PTOK

	Imię Nazwisko: Zbigniew Bieńkowski
	Tel: 22 664 86 67
	e-mail: Zbigniew.Bienkowski@orange.com

	33. Załączniki do szczegółowych warunków technicznych

	33.1. ZESTAWIENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH W KANALIZACJI KABLOWEJ (załącznik nr 3 do Umowy)

33.2. Wymagania TP dotyczące zawartości Projektu Technicznego
33.3. Projekt Umowy

	34. Informacje dodatkowe:

	Os. Do kontaktu u klienta 

	35.   Warunki rozpoczęcia prac instalacyjnych:

35.1. Zaakceptowanie przez TP Projektu Technicznego Kanalizacji Kablowej

35.2. Podpisanie przez obie strony Umowy o korzystanie z kanalizacji kablowej TP  

35.3. Zgłoszenie przez Klienta gotowości na co najmniej 7 dni przed  planowaną datą rozpoczęcia inwestycji – na adres wskazany w zał. nr 7 do Umowy

35.4. Podpisanie obustronne Protokołu Zdawczo-Odbiorczego

36. Uwagi:

	36.1. Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez Klienta lub podwykonawców działających w jego imieniu na Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej TP, w częściowo zajętych otworach, muszą spełniać i być zgodne z wymaganiami nw. Norm Zakładowych TP i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników TP:
· ZN-96 TP S.A. – 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne;

· ZN-96 TP S.A. – 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

· ZN-96 TP S.A. – 013 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna
i rurociągi kablowe. Wymagania i badania;

· ZN-10 TP S.A. – 022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

· ZN-96 TP S.A. – 023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania i badania;

· oraz normami i dokumentami związanymi i wynikającymi z powyższych punktów oraz zmianami do nich.

Powyższe Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zakład Informacji 
Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzeżna  7, 02-691 Warszawa, tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.

	36.2. W przypadku, gdy odpowiedź na WT jest negatywna, ale zawiera rozwiązanie alternatywne i/lub częściowe Klient  może  złożyć  nowe zamówienie, którego zakres rzeczowy jest zgodny z  rozwiązaniem alternatywnym i/lub częściowym - nowe zamówienie powinno wpłynąć do TP w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania  informacji o wyniku WT. Brak nowego zamówienia w określonym terminie zostanie uznany za brak akceptacji zaproponowanego rozwiązania alternatywnego i/lub częściowego i rezygnację z usługi.
36.3. Projekt Techniczny do uzgodnienia należy przesłać  w wersji elektronicznej na adres Opiekuna Klienta w ciągu 30 dni roboczych  od  daty  wydania niniejszych warunków technicznych.

36.4. Przed upływem 30-dniowego terminu rezerwacji Klient może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu rezerwacji zasobów o kolejnych 21 dni roboczych.

36.5. Po uzgodnieniu wersji elektronicznej Projektu Technicznego, do akceptacji należy dostarczyć 4 egzemplarze wersji papierowej uzgodnionego Projektu i  jego wersję elektroniczną (z akceptacją elektroniczną) na płycie CD; dokumenty te należy dostarczyć  na adres :

	                 ................................................................................................................................................................

                 ................................................................................................................................................................
w kopercie z wyraźnym napisem „Projekt Techniczny dla dzierżawy Kanalizacji Kablowej » 


Uwaga: Warunki są ważne do 31-12-2015 r

w1 – wolna

cz2 – częściowo zajęta
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Kopia projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej w zakresie dotyczacym
wlasciwej Komendy Powiatowej PSP zawierajaca:

informacje o podstawie prawnej opracowania (nr umowy, data umowy, nazwa zadania
zgodna z umowa),

og6lny opis techniczny projektowanych linii optotelekomunikacyjnych

og6lny przebieg projektowanych linii optotelekomunikacyjnych na terenie komendy
PSP przedstawiony na mapach o wlasciwej skali,

szezegdlowy przebieg kazdej linii przedstawiony na mapach geodezyjnych wraz ze
‘wszystkimi elementami sktadowymi linii optotelekomunikacyjne;j (studnie, ztacza,
itp.),

kopie uzyskanych, wlasciwych i wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen,

wyniki pomiaréw reflektometrycznych (thumiennosci) zbudowanych linii (wszystkich
‘wiokien).

Zalqcznik nr 2 do pisma znak WIiL.260.54.2013

Szczegolowe warunki miejscowe w lokalizacjach PSP




Wołomin, dnia 15 listopada 2013 r.

PR. 260.23.2013                                             
 KOMENDA WOJEWÓDZKA

                                      


 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

                                          


                 w Warszawie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w odpowiedzi na pismo znak WIiŁ 260.53.2013 z dnia 12 listopada 2013 przesyła poniżej odpowiedzi na postawione zagadnienia:

· Teren po którym prawdopodobnie będzie prowadzona trasa kablowa (zaznaczona na mapce)  jest własnością w KP PSP w Wołominie w granicach działki na której jest usytuowany budynek Komendy. Teren pomiędzy studzienką telekomunikacyjną, a granicą działki leży w pasie drogowym.

· Teren po którym prawdopodobnie będzie prowadzona trasa kablowa (zaznaczona na mapce) stanowią trawniki. Sama studzienka znajduje się także na trawniku pomiędzy chodnikiem, a ogrodzeniem działki

· Nie ma koniczności wykonywania przycisków pod pasem drogowym i chodnikami

· Będzie konieczność wykonania kanalizacji kablowej poziemnej z najbliższej studzienki do przepustu w ścianie budynku. Jedyną przeszkodą na drodze trasy jest fundament ogrodzenia. Długość trasy ok 18 m.

· Długość instalacji kablowej w budynku to max 5 m

            Na oryginale podpisał:

                      ZASTĘPCA
                                                                                                      KOMENDANTA  POWIATOWEGO
                                                                                                            Państwowej Straży Pożarnej                  

(   -    )
                                                                                                         st. bryg. mgr inż. Bogdan Jarczewski
Grodzisk Mazowiecki, dnia 15.11.2013 r.
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         KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
    w Grodzisku Maz., woj. mazowieckie

PR.260.06.2013

Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej

w Warszawie 

Wydział Informatyki i Łączności

W odpowiedzi na otrzymane pismo WIiŁ.260.53.2013 z dnia 12.11.2013 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim przekazuje sporządzony orientacyjny rzut budynku komendy z określoną lokalizacją serwerowni z szafą typu Rack, proponowaną lokalizację skrzynki zapasu kabla oraz przełącznicy światłowodowej wraz                z przybliżoną długością instalacji kablowej w budynku komendy i przybliżoną odległością najbliższej studzienki kablowej od budynku.

Teren, na którym znajdują się najbliższe studzienki kablowe TP S.A. z istniejącą instalacją telekomunikacyjną należy do KP PSP Grodzisk Mazowiecki, a sposób zagospodarowania terenu opisany jest na orientacyjnym rzucie komendy i terenu przyległego – Załącznik Nr 1. 

Na oryginale podpisał:

     KOMENDANT POWIATOWY 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z up.

                                                                                   

  mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Łach

                                                                                       
           ZASTĘPCA KOMENDANTA

MSZ

Załącznik nr 1

Przykładowy rzut kondygnacji z naniesionymi informacjami dot. przebiegu trasy kablowej w budynku strażnicy KP PSP Grodzisk Mazowiecki


[image: image3]
Pruszków, dnia 15.11.2013r. 
PR.2613.7. 2013

Komenda Wojewódzka

Państwowej  Straży Pożarnej

w Warszawie


W odpowiedzi na pismo nr WIiŁ.260.53.2013 z dnia 12.11.2013r. w sprawie określenia warunków technicznych doprowadzenia sieci światłowodowej OST112 do obiektu KP PSP, Komenda Powiatowa PSP w Pruszkowie, informuje, co następuje:

1. Możliwe są 3 warianty doprowadzenia sieci światłowodowej OST 112 do budynku Komendy:

a) Wykorzystanie istniejącego światłowodu (z 12 włóknami), poprzez który Komenda posiada dostęp do Internetu od Firmy Dawis (Firma ta jest również w posiadaniu kanału telekomunikacyjnego o dł. ok. 200m doprowadzonego do KP PSP). Dawis posiada również bezpośredni dostęp do kanałów telekomunikacyjnych oraz złączy światłowodowych TP S.A.

b) Wydzierżawienie kanałów telekomunikacyjnych od Dawis i przeprowadzenie dodatkowego kabla światłowodowego obok już istniejącego, co może rodzić pewne utrudnienia przy wprowadzeniu kabla do budynku,

c) Wykonanie nowego kanału telekomunikacyjnego od najbliższej studzienki telekomunikacyjnej TP S.A. co wymaga m.in. wykonania przejścia pod ul. Staszica oraz pod torami kolejowymi WKD, a następnie kanału wzdłuż torów WKD.


Z wyżej wymienionych najrozsądniejszym wydaje się doprowadzenie sieci OST112 do Firmy Dawis i uzgodnienie „warunków” przesyłu sygnału do KP PSP, gdyż nie widzimy technicznych możliwości, pozwalających na to, by przy ominięciu infrastruktury telekomunikacyjnej Firmy Dawis, doprowadzić przedmiotową sieć od studzienki TP S.A. oddalonej o 200 od budynku Komendy (pogląd na sytuację przedstawia rys. w zał. nr 1).

2. W przypadku doprowadzania dodatkowego światłowodu do budynku to zgodnie z zał. nr 2 – dotyczącym okablowania w budynku, najpoważniejszy problem może być przy przepuście podziemnym do budynku, którego przestrzeń jest w znacznym stopniu wypełniona. W przypadku pomyślnego przejścia przez przepust szacujemy, że w budynku potrzebne będzie ok. 25 m przewodu do podłączenia do przełącznicy w szafie rack (w pomieszczeniu serwerowni). Zapas kabla można będzie umieścić pod podłogą techniczną.

3. W przypadku planowania budowy nowej trasy kablowej od najbliższej studzienki TP S.A. niezbędna będzie wizja lokalna osób przygotowujących dokumentację inwestycyjną, gdyż nie jesteśmy w stanie ocenić utrudnień i rodzaju prac jakie mogą być niezbędne do wykonania.

W razie pytań proszę o kontakt z mł. bryg. Lesławem Pawul


Na oryginale podpisał:

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Dariusz Drzewiecki
3. PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO ………………………………………..

spisany w dniu..........................................................

1. Przedmiotem odbioru są następujące roboty:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

wykonane przez (Wykonawca):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

na podstawie: Umowy Nr....................................................... z dnia...............................................

Zamawiający............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

2. Odbioru prac dokonała Komisja powołana na mocy...........................................................z dnia …………...……….r. w składzie:

	1.
	......................................................
	
	Przewodniczący
	......................................................

	2.
	.......................................................
	
	Przedstawiciel
	.......................................................

	3.
	.......................................................
	
	Przedstawiciel
	.......................................................

	4.
	........................................................
	
	Przedstawiciel
	.......................................................

	5.
	........................................................
	
	Przedstawiciel
	.......................................................

	6.
	........................................................
	
	Przedstawiciel
	.......................................................


3. Do odbioru Komisji przedstawiono następujące dokumenty

a) umowa z Wykonawcą Nr................................................... z dnia.....................................................................

b) dokumentację projektową:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) dokumentację powykonawczą: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) dokumentację pomiarową: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e) inne: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ustalenia Komisji:

1) W wyniku czynności Komisji stwierdza się, że roboty stanowiące przedmiot odbioru zostały wykonane zgodnie z projektem wykonawczym oraz zasadami wiedzy i przepisami technicznymi i stanowią podstawę do wystawienia faktury.

2) Ogólna ocena wykonywanych prac: ...........................................................................................................….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Inne uwagi i zalecenia: 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Do zgłaszania uszkodzeń Wykonawca wskazał następujący zespół serwisowy (adres, nr telefonu, nr faksu):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
6. Komisja dokonała odbioru przedmiotu umowy w dniu ..................................... i proponuje przekazanie do eksploatacji.

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia: 

Przewodniczący:

1. .............................................................                                     

Członkowie:

2. .............................................................                                    

3. .............................................................                                    

4. .............................................................                                    

5. .............................................................                                    

6. .............................................................                                    

4. Rysunek nr 1

Schemat rozpływu włókien dla relacji nr 3












KOMENDA POWIATOWA


Państwowej Straży Pożarnej


w Wołominie


województwo mazowieckie





ul . ŻYDOWSKA





Serwerownia - parter





wejście do budynku kabla telefonicznego pod elewacją budynku, istnieje trasa kablowa, kostka brukowa.





istniejąca SK TP S.A. – teren KP PSP, trawnik





6mb





1 mb





skrzynka zapasu kabla








nowa przełącznica  w istniejącej szafie Rack





długość instalacji w budynku ok. 15 mb
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KPP Wołomin


ul. Legionów 31 A





24J








KP PSP Wołomin


ul. Sasina 15








KPP  Wołomin


ul. Wileńska 43 A





12J





12J





12J





12J


























„Zaprojektowanie i budowę linii optotelekomunikacyjnych”  
WZP-4096/15/193/Ł

