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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa;

Roboty w zakresie instalacii elektrycznych kod CPV 45310000-3
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania:

Przebudowa wezta cieplnego w Komisariacie Policji Warszawa - Tarqgowek - WEZEL CIEPLNY —
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2 Przedmiot specyfikaciji i zakres robét budowlanych

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t. Zakres
prac budowlanych:

Rozbudowa istniejacej tablicy gtéwnej budynku.

Budowa wewnetrznych linii zasilajacych WLZ.

Wykonanie instalacji o$wietlenia.

Wykonanie instalacji gniazd serwisowych 230/400V AC.
Wykonanie instalacji zasilania i sterowania wezta kompaktowego.
Wykonanie instalacji miejscowych potgczen wyréwnawczych.
Pomiary i badania instalacji oraz aparatéw elektrycznych.
Uruchomienie cato$ci instalacji.

Odbiory robét.

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacii elektrycznych naleza;
1.3.1 Wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy.

1.3.2 Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach o odpornosci ogniowej tych
elementdéw.

1.3.3 Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

1.4 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, ochrony $rodowiska, zaplecza

dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie
BHP.

3. Kwalifikacie personelu wykonawcy rob6t elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy
odtaczyc€ jq od napiecia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.

1.6 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:

- Polskimi Normami

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych Elektro-montaz

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie

wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktdw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane). Parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny by¢
zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm
i przepisdéw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowac na budowie wylgcznie za zgodag projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materiaty do wykonania
przepustow ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwiagzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow stosowanych przy
budowie instalacji elektrycznych

Wymagania ogdlne

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych
wpltywow atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.

3. Skladowanie materiatdw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu witasciwo$ci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub
czynnikdw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenistwa pozarowego.

Transport materiatow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocq
dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochyinia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych nalezy wykonaé
za pomocg wozkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytwdrcow, a w szczegolnosci:

5.2 transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiermnymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni

5.3 aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac¢ nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston, zamkéw itp.

5.4 prace zatadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigoéw, podnosnikéw hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych

5. Zaleca sig¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw (kabli) i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkdw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca
kilku obwojow z tasmy izolacyjnej.

Odbior i przyjmowanie materiatéw, wyrobdw i urzadzen —kontrola jakos$ci
. Przyjecie materiatow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow.
2. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe (nieuzywane).
Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgoda inwestora.
3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow..
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4, Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakoSci np.: aparaty, kable, przewody, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakoSci

6. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i zgodnosci
z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzer itp.

Sktadowanie materiatow
1. Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.
2. Materialy, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych
3. Przy sktadowaniu poszczegoinych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:
a. kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych
o temperaturze nie nizszej niz —150C i nie wyzszej niz +250C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych
b. rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ analogicznie jak w pkt. a), w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢
uktadane jeden na drugim
c. przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chiodnych
d. urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowaC w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od
kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach
e. wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac ogéinie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymato$ci.

2. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym do obstugi,
a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoScig uruchomienia przez osoby niepowotane./

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw muszg zapewnié dostarczenie materiatéw potrzebnych do wykonania
rob6t budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogoinym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na uchwytach
odstepowych,
e przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,
e przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych
e przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

3. Warunki dotyczg réwniez montazu opraw o$wietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od porazen
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i instalacji odgromowe;j.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do wspornikow Sciennych.

Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg byé chronione przed
uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Zaprawianie bruzd i przebi¢

1. Po utozeniu rur, wciggnieciu przewodéw i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawié tynkiem.

2. Po utozeniu przewodow podtynkowych postapié j.w..

3. Naprawe tynkéw wykonaC zaprawg cementowo-wapienng k.5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna by¢
gtadka.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacj.

Uktadanie rur

1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktadaé rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podtozu
wg p. 5.1.5 Korice rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2. taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koncdw rur w otwory sprzetu
i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umoZliwienia odprowadzenia wody zbierajgcej
sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciagéw rur nalezy stosowa¢ kompensacje
wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur sztywnych, czy tez
umozliwienia przesunig¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy rowniez stosowac rury elastyczne, spetniajace réwnoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych.
Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewoddw

5. Koniec rury powinien wchodzié¢ do puszki na gtebokos$¢ do 5 mm.

6. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami

Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaly przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy w
puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w S$lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem) w sposob trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po

otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciagé wymagang liczbe

otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Puszki o IP20 mozna stosowa¢ tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki o IP44.

Puszki przynalezne do instalacji o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farbg z6tta.

No ok

Uktadanie przewodow

1. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla
Przebudowa wezta cieplnego w budynku Komisariatu Policji Warszawa — Targdéwek
WEZEL CIEPLNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Data wydania: luty 2015 wersja 1.0

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw
sztucznych

4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewoddw:

- izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor
z0tto-zielony,

- izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyt pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej czyli
niebieskiego i z6tto-zielonego.

5. Przewody powinny mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 750V~.

Uktadanie przewodéw w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynnoSci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania osprzetu i
jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢.

2. Wcigganie przewoddw nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjne;
zakonczone;j z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewodéw, kiére pozniej zostang
uzyte w instalacji.

Uktadanie przewodéw na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody mogq by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach przewody
nalezy mocowac¢ do drabinek, koryt.

taczenie przewodow

1. Winstalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach.

2. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

4. Dtugo$c odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaC prawidtowe przylgczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzer mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Korice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sig stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikéw

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb
estetyczny.

2. Do odbiornikdw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywaé na tych podtozach:
pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢ chronione.

Demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie sg pod napieciem. Demontaz opraw nalezy
przeprowadzi¢ szczegolnie uwaznie. Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ Gospodarzowi Budynku.
Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynno$ci:

—  0Czyszczenie oprawy,

— otwarcie oprawy,

— odigczenie przewodow,

— demontaz zrodet $wiatta i zaptonnikéw,

—  zdemontowanie oprawy,

—  zamknigcie oprawy,
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Demontaz osprzetu obejmuje nastepujace czynnosci:
—  otwarcie osprzetu,
— odigczenie przewodow,
—  zdemontowanie osprzetu,

Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikow

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie.

2. Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkdw $rodowiskowych:

— lgczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,

— faczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
—  gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,

—  gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych

—  gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 na-tynkowe,

3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy a do prawego bieguna przewod neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u gory.

4. taczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zatgczenia i wylgczenia.

5. Gniazda i faczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowa¢ poza 1-3 i 2-3
strefa. Gniazda instalowane w 3-igj strefie powinny by¢ zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie
réznicowym < 30mA.

6. Dlatgcznikéw zgrupowanych stosowac ramki wielokrotne.

Montaz opraw oswietleniowych

1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
—  wyznaczenie miejsca przykrecenia,

—  przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,

—  Czyszczenie oprawy,

—  otwarcie i zamknigcie oprawy,

— obciecie i zarobienie koncéw przewodow

—  wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
—  zamontowanie oprawy,

—  podigczenie przewoddw,

— uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze.

2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy. Mocowanie powinno wytrzyma¢ site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sie mocowania
hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy powinny byé trwale
odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.

3. Wypusty oSwietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby oprawy
o$wietleniowe znajdowaly sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi PN.

Montaz aparatow

1. Aparaty nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach rozporowych lub
wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inaczej.

3. Podtaczenie aparatdéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Potaczenia wyréwnawcze miejscowe
1. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objag:
e przewdd ochronny obwodu rozdzielczego;
e  korytka kablowe;
e ruryiinne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu,
e metalowe elementy konstrukcyjne, ciagi wentylacyjne.
2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczen mozliwie jak najblizej
miejsca wprowadzenia do budynku.
3. Przewody potaczen wyréwnawczych faczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny mie¢ przekroje nie mniejsze
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niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

Potaczenia wyrownawcze lokalne

1.

2.

3.

Potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objaé wszystkie czeSci przewodzace jednoczesnie dostepne
urzadzen statych oraz czesci przewodzace obce.

System pofaczen wyréwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez potgczenie z szynq
uziemiajaca.

Przewody potaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze sobg dwie czesci przewodzace dostepne
powinny mie¢ przekroj nie mniejszy niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przylaczonego do jednej z tych
czesci.

Nalezy jednak przestrzegaC zasade, ze przekrdj przewodu wyrdwnawczego nie bedacego zytg przewodu lub kabla nie
moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i 4 mmz2 o
ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

Przewody potaczen wyrdwnawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg uktada¢ w rurkach ochronnych tak jak
inne przewody dla zapewnienia mozliwosci wymiany.

Przekroje przewodéw ochronnych

Minimalne przekroje przewoddw ochronnych w.g. tablicy:

Przekrdj przewoddw fazowych instalacii Minimalny przekréj odpowiadajacego przewodu ochronnego
S (mm?) S (mm?)
S<lub=16 S
16<S<Ilub=35 16
§>35 Si2

1.W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewod fazowy, dobrany przewdd musi mie¢
konduktancje (przewodno$¢) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. O ile przewdd ochronny nie jest zytq przewodu lub kabla, jego przekréj nie powinien by¢ mniejszy niz:
- 2,5mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
-4,0 mm?2 o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rodzaje przewoddow ochronnych
Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

a) zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,
b) izolowane lub gote przewody utozone we wspdinej ostonie z przewodami roboczymi,

Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych
Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddw ochronnych konieczne jest spemienie nastepujacych wymagarn:

przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
elektrodynamicznymi,

potgczenia przewoddw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan.

w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury taczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne powinny
by¢ moZliwe do roztaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

w przewodach ochronnych nie wolno instalowac¢ cewek urzadzen kontrolujgcych ciggtos$¢ przewoddw ochronnych.

o ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to przewody ochronne
powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejécia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiada¢ klase
odporno$ci ogniowej EI60. Na przejéciach tych zastosowac¢ nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod
tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST o odporno$ci ogniowej 60 minut.

W przypadku duzej ilosci przewoddw przechodzacych przez Sciane oddzielenia pozarowego przejécie przewoddéw wykonaé
w kasecie ognioszczelnej. taczny przekréj kabli w kasecie nie powinien przekraczat 60% powierzchni kasety.
Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie
uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.
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Préby po-montazowe

1 Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych instalacii itp.

2 Wykonawca robot przeprowadza proby po montazowe odpfatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w ktérym naleznosé
jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementdw robét lub w oddzielnych pozycjach.

3 Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem
w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych.

4  Zakres podstawowych préb montazowych
a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktérego wchodza;

—  okreslenie obwodu
— ogledziny instalacji
—  sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach
—  odigczenie odbiornikdw
—  pomiar ciggto$ci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyrdwnawczych, nalezy wykonaé przy uzyciu zrédta pradu
47124V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2 A
—  podigczenie odbiornikdw
b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy przewodami
czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz migdzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy traktowaé jako ziemig/ -
rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza. od 0,5 MQ,
c) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodéw z wyt. réznicowo-pradowych
—  sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania — probna dziatania wyt. roznicowopradowego
—  pomiar wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. r6z-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan/
d) pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/

€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30 oméw dla uziemienia przewodu PEN i nie
powinna by¢ wieksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowe;,

Proby powinny odpowiada¢ PN

5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

Budowa linii wiz

Linie zasilajgce dla projektowanych tablic wykona¢ przewodem YDY/750V/RL. Linie prowadzi¢ natynkowo w rurach
ochronnych. Przejscia przez $ciany stropy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Rozbudowa tablic elektrycznych

Istniejacq tablice gtowng budynku nalezy rozbudowaC o zabezpieczenia obwoddw zgodnie ze schematami zawartymi w
projekcie. Nowe obwody opisaC w sposob trwaty.

Budowa tablic elektrycznych

Obudowy tablic: natynkowe Legrand, XL3-160 oraz Legrand Marina do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnosci.
Wyposazone w: wytacznik gtéwny 4P, ochronniki przeciw-przepigciowe klasy C 4P, lampki kontroli faz, wytgczniki réznicowo-
pradowe P304, wytaczniki nad-pradowe S300, roztacznik bezpiecznikowy R303, sty, itd. zgodnie z rysunkami zawartymi
w dokumentacji projektowej. Tablice zasilajgce montowaC w miejscach podanych na planach instalacji zawartych w
projekcie.

Instalacja o$wietleniowa

Budowe instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Rozwigzanie zapewnia odpowiednig
jasno$¢ natezenia o$wietlenia zgodnie z wymogami PN. Oprzewodowanie linii zasilajacych oprawy YDYzo
3(4,5)x1.52/750V~ w torach linii gtdwnych. Montaz opraw bezpo$rednio do sufitdw lub na zwieszakach. Oprawy o$wietlenia
miejscowego montowaé na $cianach bocznych pomieszczen +1,4m od podiozy. Wytaczniki instalowaé +1.4 m od podtozy.

Oswietlenie ewakuacyjne
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Oswietleniem tym objeto drogi ewakuacyjne. Nalezy na obwodach instalacji o$wietleniowych zamontowa¢ oprawy
ewakuacyjne z wewnetrznymi akumulatorami o czasie wytadowania awaryjnego min. 2 godziny. Klosze opraw oznaczyé¢
emblematami ,zielonej strzatki” wskazujacymi kierunek wyjScia z obiektu. Oprzewodowanie robocze instalacji YDYzo
(3,4)x1,5/750V~ . Wysoko$¢ montazu opraw + 2,5 m od podiozy.

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda montowa¢ w technologii na i podtynkowej obowigzkowo z kotkiem ochronnym. Gniazda montowac na wys. 1,2m od
poz. podtogi. Stosowaé gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony [P44.

Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymdg przepisow ochrony p.poz ewentualne przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadac klase odporno$ci ogniowej tych przegréd. Na przej$ciach tych zastosowaé
nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych
typu PYROPLAST o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Instalacje kontroli dostepu

Instalacje wykona¢ w oparciu o dokumentacje producenta zastosowanych rozwigzan oraz wytyczne zawarte w projekcie i
PN. Kontrola dostepu zapewniona bedzie poprzez zastosowanie drzwi jednostronnie dozorowanych wyposazonych w
szyfrator, elektrozaczep, czujnik otwarcia drzwi oraz samozamykacz. Przy wychodzeniu z pomieszczenia drzwi otwierane
beda za pomoca klamki, od zewnatrz drzwi powinny zostaé wyposazone w pochwyt.

Instalacje SSWiN

Sterowanie instalacjg (wlaczanie/wytaczanie) bedzie odbywal sie za pomocg szyfratora z wySwietlaczem LCD
zZlokalizowanego w pomieszczeniu archiwum. Instalacje wykona¢ w oparciu o dokumentacje producenta zastosowanych
rozwigzan oraz wytyczne zawarte w projekcie i PN.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej oraz dokumentacjami techniczno ruchowymi producentow urzadzen.

UWAGA: Ukfad zasilania i sterowania wentylacii i klimatyzacji po dostawie urzadzen nalezy sprawdzi¢ i skorygowac.

Instalacja wezla cieplnego

Instalacja elekiryczna wezta obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz dokumentacjami
techniczno ruchowymi producentow urzadzen.

Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, zaciski ochronne
urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do instalacji potaczern wyréwnawczych (DY 4/6 mm2 itp.) — najblizsza tablica
elektryczna.

Instalacja uziemienn wyréwnawczych
Do w/w instalacji przytaczy¢ wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe konstrukcje urzadzen itp.

Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytacznikow roznicowo-pradowych.
Istniejacy uktad kablowej sieci zasilajacej TN. Nowg instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj, L1+L2+Ls+N+PE dla linii 3-faz
oraz L +N + PE dla lini 1-faz. Podstawowym srodkiem ochrony jest szybkie wylaczenie zasilania poprzez
zastosowanie wytgcznikéw réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowa¢ na réwni z roboczymi,
natomiast przewody PE przytaczy¢ do kotkdw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen technologicznych, stelazy
stropéw podwieszanych, obudéw metalowych opraw o$wietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych itp.

6. Kontrola, badania oraz odbior robét

6.1 Tablice elektryczne

12
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla
Przebudowa wezta cieplnego w budynku Komisariatu Policji Warszawa — Targdéwek
WEZEL CIEPLNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Data wydania: luty 2015 wersja 1.0

Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopieri ochrony IP zgodnie z PN a takze z warunkami lokalizacji
Aparatura taczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z PN.
Aparaty do odtgczenia izolacyjnego powinny spetia¢ wymagania PN.

Poszczegoine obwody powinny byC opisane w sposob trwaty [szyldziki] i czytelny.

Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.

oL~

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebié¢

Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i powinno przebiegac w liniach poziomych i pionowych
oraz powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny naraza¢ elementdw konstrukcyjno — budowlanych na
ostfabienia.

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4 Uktadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5 Oprzewodowanie

Linie zasilajace powinny mie¢ wiasciwy przekrdj spetiajacy wymogi obcigzalno$ci dtugotrwatej, ochrony przed pradem

przetezeniowym, dla przewodoéw ochronnych,

— wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami, przej$cia nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

—  utozenie przewodow powinno umozliwi¢ ich wymienialnos¢.

6.6 Laczenie przewodow
Stosowac potaczenia skrecane (lutowane)

6.7 Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem

6.8 Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw Srodowiskowych.

6.9 Potaczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.16
1. Potgczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
2. Przekroje przewodéw wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN.
3. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.10.Przewody ochronne

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.17

1. Przekroje przewoddw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN
2. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego do 1,5kV /wytrzymato$¢
udarowa kategorii ll/ zgodnie z PN.

6.12. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przej$cia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwg firmy wykonujacej te zabezpieczenia.

6.13. Proby montazowe i rozruchowe

1. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia protokotow
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potwierdzajacych wiasciwg jakoS¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiaréw

- rezystancja izolacji przewodow przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza

od 0,5MQ, pomiar wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. roz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan,

- pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania/

- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 5 Q/

- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10 Qi/

- pomiar rezystancji podfogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wieksza od 1 MQ

- rezystancja przewodow taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wieksza od 0,2 Q
Préby i pomiary powinny odpowiadac PN.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych sa:

- przewody, rury ochronne -mb
- osprzet - szt
- oprawy oswietleniowe - szt

- przebicia i przekucia - dtugo$¢ (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw rzeczowych KNNR.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecno$ci inspektora nadzoru.

8. Sposob odbioru roboét

8.1 Wymagania ogélne
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe.

8 2 Odbiér miedzyoperacyjny

2.

3.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robét z dokumentacjq
projektowo-kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienniku budowy.

Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich
cztonkdw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny byé wpisane do dziennika
(budowy) robét.

8 3 Odbior czesciowy

Odbiorem czeSciowym moze by¢ objeta czeS¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowigca etapowa catosé. Odbior
czeSciowy ma na celu jakoSciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioréw czes$ciowych zalicza sie tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci
wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robét powinien byé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
zamawiajgcego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokdt, ktdrego wyniki nalezy
wpisac do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

CzeSciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W sktad komisji powinni
wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy rob6t i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. Rdwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy (robét) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbiér po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do dziennika
budowy (robét) informujacym o usunieciu usterek.
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6.

Odbiorom cze$ciowym podlegajg;
- 0sadzone konstrukcje wsporcze,
- utozone rury,

- instalacje przed zataczeniem pod napiecie.
— inny fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy). Brak wpisu nalezy traktowaé
jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci montazu.

8.4 Odbior koncowy

1.

2.

3.

Odbior kofcowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru rob6t przy przestrzeganiu ogéinych
zasad odbioru obiektow.

Odbidr koricowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majgcym
na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

Odbior koricowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakoriczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢
wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym
celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystapieniem do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych
do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru: o$wiadczenie o zakoficzeniu robdt, umowy
z uzupetieniami i uzgodnieniami, protokotéw z dokonanych pomiardw, prob montazowych i prac rozruchowych,
dziennika budowy (rob6t), ewentualnych opinii rzeczoznawcoéw, projektow z naniesionymi poprawkami

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb

montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalert zawartych w tych protokotach,
- stwierdzi€, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢
istniejace wady i usterki.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego,
przekazujgcego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynno$ciach odbioru.

Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii,
protokdt powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej
uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

9. Rozliczenie prac towarzyszacych
Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3

Prace towarzyszace wyszczegdlnione w p.1.3 bedg rozliczone na ogéinych zasadach przyjetych w umowie na realizacje
robot.
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