Wzór- Załącznik Nr 1  do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ______________________________________________________________________________________
Adres:________________________________________________________________________________

Nr tel./ fax /e-mail_______________________________________________________________________
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i instalację chromatografów gazowych” WZP-4843/15/224/Z 

I.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę
	Lp.
	Rodzaj sprzętu
	Producent, typ, model* oferowanego sprzętu
	ilość/ j.m.
	Cena jednostkowa netto  
w PLN 
	Stawka podatku VAT w %
	Cena jednostkowa brutto  
w PLN 
	Wartość 
brutto w PLN (kol. 4x7)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Chromatograf sprzężony z detektorem mas typu potrójny kwadrupol 
	
	1
	
	
	
	

	2
	Chromatograf gazowy sprzężony                     z detektorem mas typu pojedynczy kwadrupol,
	
	1
	
	
	
	

	3
	Chromatograf gazowy z dwoma detektorami FID i przystawką „headspace” 
	
	1
	
	
	
	

	Suma wierszy od 1 do 3
	


(słownie cena oferty brutto :………………………………………….……………................................) 
II. Oświadczamy, że:

1. zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje po stronie  Wykonawcy / Zamawiającego ***.
2. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w Opisie oferowanego chromatografów gazowych stanowiącym załącznik nr  6 do SIWZ.

3. Gwarantujemy, że oferowane chromatografy gazowe z wyposażeniem do dnia składania ofert nie są przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
4. Udzielamy................ (min. 24) miesięcznej gwarancji, (jednak nie krótszej niż gwarancja Producenta) oraz 24 miesięcznej rękojmi na dostarczony sprzęt. Termin rękojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

5. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
6. Termin realizacji umowy: do dnia ………………….., jednakże nie dłużej niż do dnia 15.12.2015 r..
7. Termin płatności: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
8. Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt III ppkt 1.W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego. 
11. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan   prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
III. Informujemy, że:

1.   Informujemy, że reklamacje należy składać:

  

na nr faksu ............................................... 
adres ……………………………………., 

       e-mail ………………………………… .

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: ………………..…………..- tel. ………………………….…….. e-mail: …………………………..
3.   Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**, który realizować będzie część zamówienia obejmującą  ……………………………………………………………………..
    *   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie,
** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom,
***  niewłaściwe skreślić (w przypadku niedokonania skreślenia, Zamawiający uzna że podatek odprowadza Wykonawca).
             DATA:                                                                PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór - Załącznik Nr 2 do SIWZ
……………………………………………

     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
   Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i instalację chromatografów gazowych” WZP-4843/15/224/Z 
ja ………………………………………………………………………………………………….……….…...

…………………………………………………………………………………………………….…………
(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………..…………..
(imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………..………......................................
(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..……
jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

               DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

                                                                       ___________________________________
_________________

* niepotrzebne skreślić
Wzór - Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM
My niżej podpisani reprezentujący Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o  przyznanie  zamówienia na 
„Dostawy i instalację chromatografów gazowych” WZP-4843/15/224/Z 

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

2. Jako lidera Konsorcjum ustanawiamy ____________________________ 

3. Ustanawiamy  ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.
4. Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

	Nazwa firmy
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia
	Data
	Podpis

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)


*niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania umowy

Wzór - Załącznik Nr 4 do SIWZ

………………………….………………………

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA
       Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawy i instalację chromatografów gazowych” WZP-4843/15/224/Z 

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…. 

 (imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

                 DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

                       ____________________________________

Wzór - Załącznik nr 5  do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy


Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy i instalację chromatografów gazowych” WZP-4843/15/224/Z oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**

____________________________

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;

**w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 












Załącznik nr 6 do SIWZ 
Opis oferowanych chromatografów gazowych
	L.p.
	Nazwa komponentów
	Wymagane parametry sprzętu
	Oferowane parametry sprzętu

	1
	System
	1. CHROMATOGRAF GAZOWY SPRZĘŻONY Z DETEKTOREM MAS TYPU POTRÓJNY KWADRUPOL Z JONIZACJĄ ELEKTRONOWĄ (EI)
	

	2
	Piec
	- Zakres temperatur pieca: od +4°C do +450°C,
- Szybkość chłodzenia pieca od 450°C do 50°C poniżej 4 min.

- Możliwość zastosowania min. 10 narostów temperaturowych,

- Programowalny zakres szybkości zmiany temperatury do 250°C/min
	

	3
	Dozownik
	-  Dozownik typu „split/splitless”

-  Maksymalny podział na dozownikach do 9999:1,

-  Programowanie przepływu i ciśnienia – przynajmniej 7 stopni programowania,

-  Możliwość ustawienia ciśnienia w zakresie od 0 do 970 kPa (0-140psi)
	

	4
	Spektometr mas (MS/MS)
	-  Detektor mas wyposażony w dwa kwadrupolowe analizatory mas z prefiltrem dla ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami,

- Urządzenie wyposażone w jonizację elektronową (EI) z co najmniej dwoma filamentami EI,
- Zakres skanowania co najmniej 10 – 1090 m/z,
- Regulacja temperatury źródła jonów od min. 140°C do 300°C,

- Regulacja temperatury linii transferowej od min. 50°C do 350°C,

- Zakres energii źródła jonizacji 10 – 200eV,

- Detektor wyposażony w ultraszybką celę kolizyjną,

- Możliwość programowania energii kolizyjnej w celi w zakresie 0 – 60eV,

- Fizyczna szybkość skanowania co najmniej do 20,000 amu/sek z rozdzielczością 0,1 amu,

- Minimalny czas pomiaru tzw. „dwell time” < 0,5 ms,

- Maksymalna prędkość pracy w trybie MRM > 800 przejść/sekundę,

- Czułość spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI): tryb SCAN S/N ≥ 1500 (dla 1pg OFN), tryb MRM S/N ≥ 8000 (dla 100fg OFN), precyzja w trybie MRM, RSD ≤ 4% (n=8, IDL ≤ 4 fg),

- Możliwość pomiaru min. 32000 kanałów w trybie MRM,

- Detektor: powielacz elektronów wtórnych z dynodą konwersyjną o zakresie dynamicznym: 8 x 106,

- System próżniowy – wbudowana w przyrząd pojedyncza dwukanałowa pompa turbomolekularna o wydajności min. 360 L/s dla He oraz pompa wstępna rotacyjna o wydajności 30 L/minutę (60Hz),

- Maksymalny przepływ przez kolumnę do 10 ml/min,
	

	5
	Autosampler
	- Chromatograf wyposażony w automatyczny podajnik próbek ciekłych z tacą na min. 150 fiolek z możliwością rozbudowy o drugą wieżę nastrzykową pozwalającą na jednoczesny nastrzyk do dwóch gniazd nastrzykowych.
	

	6
	Oprogramowanie
	- Oprogramowanie sterujące przyrządem z zewnętrznego komputera, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową, zbierające dane i służące do ich opracowania w języku angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym,

- Oprogramowanie z funkcją automatycznego uwzględnienia wpływu zmiany długości kolumny na czas retencji w oparciu o liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie,

- Możliwość stosowania liniowego indeksu retencji do identyfikacji związków,

- Możliwość automatycznego tworzenia metody MRM, SIM, SCAN, SCAN/MRM, SCAN/SIM w oparciu  o własną bazę danych, przy jednoczesnym badaniu złożonych mieszanin wieloskładnikowych,

- Program pomocniczy pozwalający na automatyczną optymalizację parametrów metody MRM (optymalnych przejść MRM oraz energii kolizji),

- Baza danych dla min. 200 związków z zakresu toksykologii sądowej ( m. in. środki odurzające, substancje psychotropowe ) dla analizatora GC-MS/MS zawierająca co najmniej  1200 przejść MRM oraz wartość energii kolizji (CE), możliwość jej bezpłatnej aktualizacji,

- Najnowsze biblioteki NIST wraz ze strukturami związków-  wydanie nie starsze niż 2014 rok.
	

	7
	Parametry dodatkowe
	-  Możliwość zastosowania wodoru jako gazu nośnego,

- Powtarzalność czasu retencji nie gorsza niż: <0,0006 min,

- Powtarzalność pola powierzchni piku nie gorsza niż: <0,5% RSD,
- Zestaw komputerowy do obsługi całym zestawem o parametrach umożliwiających swobodne sterowanie pracą chromatografu oraz akwizycją danych, nie gorszy niż: wyposażony w system operacyjny polskojęzyczny Windows 7 professional, 64 bitowy wraz z Microsoft Office (m.in. Word, Excel); procesor osiągający w teście PassMark wynik min. 5000 punktów; pamięć co najmniej 4 GB RAM, dysk twardy co najmniej HDD 500 GB; zintegrowana karta graficzna i sieciowa; nagrywarka DVD-RW, monitor minimum 21cali LED z regulowaną podstawą, klawiatura, mysz optyczna, drukarka laserowa działająca w sieci wlan; gwarancja na całość zestawu co najmniej 2 lata,

- Zestaw komputerowy do obsługi obróbki danych, nie gorszy niż: wyposażony w system operacyjny polskojęzyczny Windows 7 professional, 64 bitowy wraz z Microsoft Office (m.in. Word, Excel); procesor osiągający w teście PassMark wynik min. 5000 punktów; pamięć co najmniej 4 GB RAM, dysk twardy co najmniej HDD 500 GB; zintegrowana karta graficzna i sieciowa; nagrywarka DVD-RW, monitor minimum 21cali LED z regulowaną podstawą, klawiatura, mysz optyczna; gwarancja na całość zestawu co najmniej 2 lata,

- Zestaw akcesoriów instalacyjnych i eksploatacyjnych, takich jak:

- strzykawka do automatycznego podajnika (1szt.),

- uszczelki (septy) wysokotemperaturowe (1op.),

- wkładki szklane do dozownika split/splitless (2szt.) z O-ringami (5szt.) ferulami do kulumn kapilarnych (10szt.),

- żarnik do źródła jonów (2szt.),

- izolator ceramiczny do źródła jonów (1szt.),

- zestaw do czyszczenia źródła jonów,

- kolumna kapilarna o długości 30m i średnicy 0,25mm dostosowana do analiz z użyciem spektrometru mas,

- zestaw instalacyjny, wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu w tym wzorcowania; 
	

	1
	System
	2. CHROMATOGRAF GAZOWY SPRZĘŻONY Z DETEKTOREM MAS TYPU POJEDYNCZY KWADRUPOL 
	

	2
	Piec
	- Zakres temperatur pieca: od +4°C do +450°C,
- Szybkość chłodzenia pieca od 450°C do 50°C poniżej 4 min.

- Możliwość zastosowania min. 10 narostów temperaturowych,

- Programowalny zakres szybkości zmiany temperatury do 250°C/min.
	

	3
	Dozownik
	- Dozownik typu „split/splitless”,

- Maksymalny podział na dozownikach do 9999:1,

- Programowanie przepływu i ciśnienia – przynajmniej 7 stopni programowania,

- Możliwość ustawienia ciśnienia w zakresie od 0 do 970 kPa (0-140psi).
	

	4
	Spektometr mas (MS)
	- Detektor mas z jonizacją elektronową (EI) wyposażony kwadrupolowy analizator mas z prefiltrem dla ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami,

- Zakres skanowania co najmniej 1,5 – 1000 m/z,

- Regulacja temperatury źródła jonów od min. 140°C do 260°C,

- Regulacja temperatury linii transferowej od min. 50°C do 350°C,

- Zakres energii źródła jonizacji 10 – 200eV,

- Co najmniej dwa filamenty w źródle jonów z automatycznym przełączeniem,

- Łatwy dostęp do źródła jonów z przodu skracający czas czyszczenia urządzenia,

- Stabilność sygnału: 0,1 amu/48 godz.

- Praca w trybach: Scan, SIM (co najmniej 64 kanały z możliwością oznaczania nie mniej niż 128 grup w każdym kanale) oraz trybie Scan/SIM,

- Szybkość skanowania do co najmniej 10 000 amu/sec z częstotliwością do 50 Hz w trybie Scan i 100 Hz w trybie SIM,

- Czułość w jonizacji elektronowej (EI Scan): S/N co najmniej 600:1 (dla 1 pg OFN,)

- Detektor: powielacz elektronów wtórnych z dynodą konwersyjną o zakresie dynamicznym: 8 x 106,

- System próżniowy – wbudowana w przyrząd pompa turbomolekularna o wydajności min. 58 L/s dla He oraz pompa wstępna rotacyjna o wydajności 30 L/minutę (60Hz),

- Maksymalny przepływ przez kolumnę do 4 ml/min.
	

	5
	Autosampler
	- Chromatograf wyposażony w automatyczny podajnik próbek ciekłych z tacą na min. 150 fiolek z możliwością rozbudowy o drugą wieżę nastrzykową pozwalającą na jednoczesny nastrzyk do dwóch gniazd nastrzykowych..
	

	6
	Oprogramowanie
	- Oprogramowanie sterujące przyrządem z zewnętrznego komputera, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową, zbierające dane i służące do ich opracowania w języku angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym,

- Oprogramowanie z funkcją automatycznego uwzględnienia wpływu zmiany długości kolumny na czas retencji w oparciu o liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie,

- Możliwość stosowania liniowego indeksu retencji do identyfikacji związków,
- Możliwość automatycznego tworzenia metody SIM, SCAN, SCAN/SIM w oparciu o własną bazę danych, przy jednoczesnym badaniu złożonych mieszanin wieloskładnikowych,
- Najnowsze biblioteki NIST wraz ze strukturami związków-  wydanie nie starsze niż 2014 rok.
	

	7
	Parametry dodatkowe
	- Możliwość zastosowania wodoru jako gazu nośnego,

- Powtarzalność czasu retencji nie gorsza niż: <0.0006 min,

- Powtarzalność pola powierzchni piku nie gorsza niż: <0.5% RSD,
- Zestaw komputerowy do obsługi całym zestawem o parametrach umożliwiających swobodne sterowanie pracą chromatografu oraz akwizycją danych, nie gorszy niż: wyposażony w system operacyjny polskojęzyczny Windows 7 professional, 64 bitowy wraz z Microsoft Office (m.in. Word, Excel); procesor osiągający w teście PassMark wynik min. 5000 punktów; pamięć co najmniej 4 GB RAM, dysk twardy co najmniej HDD 500 GB; zintegrowana karta graficzna i sieciowa; nagrywarka DVD-RW, monitor minimum 21cali LED z regulowaną podstawą, klawiatura, mysz optyczna, drukarka laserowa działająca w sieci wlan; gwarancja na całość zestawu co najmniej 2 lata,

- Zestaw komputerowy do obsługi obróbki danych, nie gorszy niż: wyposażony w system operacyjny polskojęzyczny Windows 7 professional, 64 bitowy wraz z Microsoft Office (m.in. Word, Excel); procesor osiągający w teście PassMark wynik min. 5000 punktów; pamięć co najmniej 4 GB RAM, dysk twardy co najmniej HDD 500 GB; zintegrowana karta graficzna i sieciowa; nagrywarka DVD-RW, monitor minimum 21cali LED z regulowaną podstawą, klawiatura, mysz optyczna; gwarancja na całość zestawu co najmniej 2 lata,

- Zestaw akcesoriów instalacyjnych i eksploatacyjnych, takich jak:

- kolumna kapilarna o długości 30m i średnicy 0,25mm dostosowana do analiz z użyciem spektrometru mas,

- zestaw instalacyjny, wszystkie części niezbędne do uruchomienia   i sprawdzenia poprawności działania   systemu w tym wzorcowania; 
	

	1
	System
	3. CHROMATOGRAF GAZOWY Z DWOMA DETEKTORAMI FID I PRZYSTAWKĄ TYPU „HEADSPACE” 
	

	2
	Piec
	- Zakres temperatur pieca: od +4°C do +450°C,
- Szybkość chłodzenia pieca od 450°C do 50°C poniżej 4 min.

- Możliwość zastosowania min. 10 narostów temperaturowych,

- Programowalny zakres szybkości zmiany temperatury do 250°C/min.
	

	3
	Dozownik
	- Dozownik typu „split/splitless”,

- Maksymalny podział na dozownikach do 9999:1,

- Programowanie przepływu i ciśnienia – przynajmniej 7 stopni programowania,

- Możliwość ustawienia ciśnienia w zakresie od 0 do 970 kPa (0-140psi).
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	Dwa detektory płomieniowo-jonizacyjne (FID)
	- detektor  z możliwością elektronicznej kontroli przepływu  i ciśnienia gazów z dokładnością do 0,01psi),

- czułość detektora FID: <1,5 pgC/s, 

- zakres liniowości co najmniej:  107,
- szybkość zbierania danych co najmniej 250 Hz, 

- programowalna stała filtracji w zakresie co najmniej 4 - 2000 ms,

- automatyczny zapłon.
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	Przystawka „Headspace”
	- automatyczny podajnik do próbek zawierający uchwyt na co najmniej 90 próbek o poj. 10 ml lub 20 ml.

- pętla standardowa 1 ml z dezaktywowaną powłoką, 

- możliwość stosowania fiolek kapslowanych i zakręcanych różnych producentów o poj. 10 ml lub 20 ml,

- mieszanie do 5 stopni programowania,

- długość linii transferowej nie większa niż 30cm, 

- temperatura linii transferowej: od +10°C powyżej temperatury pokojowej do 350°C , w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,5°C,

- zakres temperaturowy ogrzewania fiolki (temperatura równowagi), w 12 pozycyjnym piecu, od +10°C powyżej temperatury pokojowej do 300°C, w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,1°C,

- temperatura linii pobierania próbki: od 150°C do 300°C, w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,1°C,

- pełna elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia, 

- automatyczne rozpoznawanie rozmiaru fiolki,

- automatyczne sprawdzanie szczelności we wszystkich fiolkach,

- gaz nośny: wymagany hel lub azot (99,9995%), 

- bezpośrednie złącze USB z komputerem,

- zintegrowane oprogramowanie do pełnej kontroli przyrządu,
	

	6
	Autosampler
	- Chromatograf wyposażony w automatyczny podajnik próbek ciekłych z tacą na min. 150 fiolek z możliwością rozbudowy o drugą wieżę nastrzykową pozwalającą na jednoczesny nastrzyk do dwóch gniazd nastrzykowych.
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	Oprogamowanie
	- Oprogramowanie sterujące przyrządem z zewnętrznego komputera, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową, zbierające dane i służące do ich opracowania w języku angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym,

- Oprogramowanie z funkcją automatycznego uwzględnienia wpływu zmiany długości kolumny na czas retencji w oparciu o liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie.
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	Parametry dodatkowe


	- Możliwość zastosowania wodoru jako gazu nośnego,

- Powtarzalność czasu retencji nie gorsza niż: <0.0006 min,

- Powtarzalność pola powierzchni piku nie gorsza niż: <0.5% RSD,
- Zestaw komputerowy do obsługi całym zestawem o parametrach umożliwiających swobodne sterowanie pracą chromatografu oraz akwizycją danych, nie gorszy niż: wyposażony w system operacyjny polskojęzyczny Windows 7 professional, 64 bitowy wraz z Microsoft Office (m.in. Word, Excel); procesor osiągający w teście PassMark wynik min. 5000 punktów; pamięć co najmniej 4 GB RAM, dysk twardy co najmniej HDD 500 GB; zintegrowana karta graficzna i sieciowa; nagrywarka DVD-RW, monitor minimum 21cali LED z regulowaną podstawą, klawiatura, mysz optyczna, drukarka laserowa działająca w sieci wlan; gwarancja na całość zestawu co najmniej 2 lata,

- Zestaw akcesoriów instalacyjnych i eksploatacyjnych, takich jak:

* strzykawka do automatycznego podajnika (1szt.),

* wkładka szklana do dozownika split (1szt.) z O-ringami (5szt.) i ferulami do kolumn kapilarnych (10szt.),

* dwie kolumny kapilarne o długości 30m i średnicy 0,25mm,

- zestaw 100 fiolek (2 ml) z septami i nakrętkami,

- zestaw 100 fiolek typu „headspace” (20 ml) z nakrętkami. 
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