OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia obejmuje remont dachu, wymiae pokrycia dachowego z
wymiang obrébek wraz z demontaem i wykonaniem nowej instalacji odgromowej
budynku magazynowego nr 4 i 15 na terenie obiektu 8P w Starej WSsi.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest remont potaci dachamech wolnostajcych budynkéw
magazynowych przeznaczonych do przechowywaniaetsprz materiatbw uzbrojenia
0 konstrukcji murowanej i dachach dwuspadowych pykh pap. Konstrukcja dachu jest
z elementéwelbetowych — krokwie i tatyelbetowe prefabrykowane.

Zakres prac budowlanych:

|. BUDYNEK MAGAZYNOWY NR 4 o powierzchni 708,80 rfi(44,30*16,00)

1. Branza budowlana:

a) rozbiérka pokrycia z papy asfaltowej dachu beteego z wyréwnaniem nieréweaad
powierzchni betonowej,

b) demonta rynien oraz montarynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynlame] &
15 gr. 0,55mm,

c) demonta wywietrzakowzeliwnych 5 szt i monta wywietrzakéw PCV z kotnierzem 5 szt,
d) demonta zniszczonych elementéw stropodachu gr 12cm i elnignie stropodachu
betonem ( stemplowanie, deskowanie, zbrojeni@nosvanie),

e) odbicie zmurszatego tynku,

f) wykonanie tynku cementowego na attyce i pggach z osiatkowaniem,

g) pokrycie dachu paptermozgrzewalp gr 5,2 mm (papa podktadowa np. ZDUNBIT PF,
papa nawierzchniowa np. POLBIT EXTRA WF SZYBKI PROSBS grunt SIMPLAST
PRIMER),

h) wymiana obrébek blacharskich z przerdzewialggcby ocynkowanej wraz z desk
czolowg na blach ocynkowan gr. 0.55 mm (pas nadrynnowy i podrynnowy, pokrycie
attyki,

i) wywéz materiatdow z rozbidrki z utylizacpapy ( potwierdzenie utylizacji papy),

) wyw6z na ztom zdemontowanych obrobek blachatskipotwierdzenie ztomowania)




Budynek magazynowy nr 4

Budynek magazynwy nr4

2. Branza elektryczna:

a) Zinwentaryzowa istniegca instalacg odgromowq z uwzgbdnieniem ewentualnych
poprawek (przez osebposiadajcag uprawnienia dozoru min. do 1kV w zakresie oz
elektrycznych).

b) Odhczye przewody odprowadzaje od zwoddw poziomych i pionowych (zabezpiédgey
przed odpadgciem poza olab dachu).

¢) Zdemontowéa zwody poziome i pionowe na elementach dachu.

d) Po zakaczeniu prac wykonanowg instalacg odgromow na dachu budynku. Usdzenie
piorunochronne powinnby¢ wykonanew | klasie LPS co nalg potwierdz¢ przez dokonanie
oceny ryzyka zgodnie z zapisami obemijacej normy. Po zakwzeniu robdt naley
sporadzi¢ inwentaryzag powykonawcz podpisan za zgodn& z obowizujacymi
normami przez projektanta posiagtaggo odpowiednie braowe uprawnienia budowlane.
Wykonawca powinien kywyszkolony w dziedzinie prawidtowego wykonawstwaneentow
urzadzenia piorunochronnego, zgodnie z wymaganiami @gayacej normy oraz krajowych
przepisow reguluacych roboty budowlane i budownictwo.

e) Wykon& pomiary sprawdzage i metryk instalacji odgromowej po remoncie dachu -
metryka winna zawieta zapis, ze ,nstalacja odgromowa nadaje¢ sdo bezpiecznej
eksploatacji” (dokumenty winny Bywystawione przez 2 osoby, jedna o uprawnieniach
pomiarowych do 1kV w zakresie eksploatacjiagizer elektrycznych, druga dozoru min. do
1kV w zakresie urgdzen elektrycznych).

Il. BUDYNEK MAGAZYNOWY NR 15 o powierzchni 708,80 ri(44,30*16,00)

1. Branza budowlana:

a) rozbiérka pokrycia z papy asfaltowej dachu beteego z wyrOGwnaniem nierowea
powierzchni betonowej,

b) demonta rynien oraz montarynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowj fi 15
gr. 0,55mm,

c) demonta wywietrzakowzeliwnych 5 szt i monta wywietrzakow PCV z kotnierzem 5 szt,
d) demonta zniszczonych elementéw stropodachu gr 12cm i elnignie stropodachu
betonem ( stemplowanie, deskowanie, zbrojeni@nosvanie),



e) odbicie zmurszatego tynku

f) wykonanie tynku cementowego na attyce i pggach z osiatkowaniem,

g) pokrycie dachu paptermozgrzewalp gr 5,2 mm (papa podktadowa np. ZDUNBIT PF,
papa nawierzchniowa np. POLBIT EXTRA WF SZYBKI PROSBS grunt SIMPLAST
PRIMER),

h) wymiana obrébek blacharskich z przerdzewialggcby ocynkowanej wraz z desk
czolowg na blach ocynkowan gr. 0.55 mm (pas nadrynnowy i podrynnowy, pokrycie
attyki,

i) wywéz materiatdow z rozbidrki z utylizacpapy ( potwierdzenie utylizacji papy),

) wywo6z na ztom zdemontowanych obrobek blachatskipotwierdzenie ztomowania)

Budynek magazynowy nr 15

Budynek magazynowy nr 15

2. Branza elektryczna:

a) Zinwentaryzowa istniegca instalacg odgromowq z uwzgbdnieniem ewentualnych
poprawek (przez osebposiadajca uprawnienia dozoru min. do 1kV w zakresie oz
elektrycznych).



b) Odhczy¢ przewody odprowadzgge od zwodow poziomych i pionowych (zabezpiégey
przed odpadgciem poza olgb dachu).

¢) Zdemontowéa zwody poziome i pionowe na elementach dachu.

d) Po zakaczeniu prac wykonanowy instalacg odgromow na dachu budynku. Usdzenie
piorunochronne powinnby¢ wykonanew | klasie LPS co nalg potwierdz¢ przez dokonanie
oceny ryzyka zgodnie z zapisami obgmijacej normy. Po zakazeniu robot naley
sporadzi¢ inwentaryzag powykonawcz podpisan za zgodn& z obowizujacymi
normami przez projektanta posiagtaggo odpowiednie braowe uprawnienia budowlane.
Wykonawca powinien kywyszkolony w dziedzinie prawidtowego wykonawstwaneentow
urzadzenia piorunochronnego, zgodnie z wymaganiami edgayacej normy oraz krajowych
przepisow reguluacych roboty budowlane i budownictwo.

e) Wykon& pomiary sprawdzage i metryk instalacji odgromowej po remoncie dachu -
metryka winna zawiera zapis, ze ,nstalacja odgromowa nadaje¢ sdo bezpiecznej
eksploatacji” (dokumenty winny lbywystawione przez 2 osoby, jedna o uprawnieniach
pomiarowych do 1kV w zakresie eksploatacjiggizen elektrycznych, druga dozoru min. do
1kV w zakresie urgdzen elektrycznych).

2. WYTYCZNE OGOLNE DLA OFERENTA

- przekazany przedmiar robét budowlanych spetniadjgnkformacyjry i stanowi materiat
pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.

- cena ofertowa powinna byozbita na 2 agci obejmujce wykonanie poszczegoélnych
dachéw (nr4inr15)

- kolejnas¢ wykonania oraz organizacjobét budowlanych Wykonawca jest zobgrany
uzgodné z Zamawiagcym i Uzytkownikiem

- roboty budowlane naky prowadzé przy zachowaniu przepisow BHP i pzpo

- w przypadku wtpliwosci lub niejasnéci co do zakresu realizowanego zadaniazyale

kierowa zapytania do Zamawigego przed wyznaczonym terminem



