Zatacznik nr 11

Specyfikacja aparatu bezprzewodowego o0 wzmocnione] konstrukcji
z tadowarka, 10szt.
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Dzwieki
dzwonki: 15 polifonicznych + 5 standardowych
mozliwos¢ wgrywania innych dzwonkow poprzez aplikacje PC.
funkcja sygnalizacji wibracjg
Inne dzwieki dla potaczehh wewnetrznych i zewnetrznych
Automatyczne odbieranie przychodzacych podczas tadowania poprzez
podniesienie stuchawki z tadowarki

Wyswietlacz

= Podswietlany graficzny TFT 65000 koloréw,

= rozdzielczos¢ 128*160 px

= Schematy kolorystyczne: 5

= Woygaszacz ekranu: 9 mozliwosci

» Obstuga wersiji jezykowych: 27

= Ustawienie jasnosci / kontrastu

Pozostate informacje

= Obudowa IP 65

= Odporny na wstrzgsy

= Temperatura pracy: -10 °C do + 55 °C

Przycisk alarmu (zarzadzany centralnie, dostepny wersiji plus)
Podswietlana klawiatura i obszar przyciskow nawigacyjnych
Mozliwo$¢ wspotpracy z systemem pozycjonowania - HiPath Positioning
System
= Ksigzka telefoniczna: min 450 max 500 wpisow
Standardowe interfejsy:
= zlgcze 2,5 mm do zestawu stuchawkowego
» Bluetooth V2.1
= Mini-USB
Alarmowanie
= Obstuga funkcji “Basic alarm features”
= Przycisk alarmu
= Monitorowanie statusu alarmu diodg LED umieszczong na przedniej
powierzchni telefonu
Max. 3 prekonfigurowane numery alarmowe
Automatyczne dzwonienie po wyzwoleniu alarmu
Emisja sygnatu akustycznego przy wyzwoleniu alarmu
Automatyczne wyzwolenie alarmu w przypadku, gdy telefon znajdzie sie
poza zasiegiem lub zastanie podjeta préba jego wytgczenia lub gdy bateria
jest bliska wytadowaniu
Konfiguracja wyzwolenia alarmu zabezpieczona kodem serwisowym PIN
(do decyzji administratora systemu)
Dane techniczne
Telefon
DECT standard
Zasilanie: bateria litowo-jonowa, 800mAh - 1100 mAh
Czas tadowanie: max. 4 godz.
Czas pracy (rozmowy): max 16 godz.



= Czas pracy (czuwanie): max. 190 godz. (z wytgczonym podswietleniem
ekranu)
o Masy:
= telefon z baterig: od. 150g. do 170g.
o Kolor
= telefon: srebrny lub czarny
» fadowarka: czarna lub w kolorze aparatu
o Rozmiary (Wysokos$¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢) [mm]
= Telefon: max.155 x 58 x 28



