Wzór – Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY 
Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres): __________________________________________________________________________________*
Nr tel./ fax /e-mail ___________________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ________________________*                                                                                               
1. Nawiązując do niniejszego postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 16 marca 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz.379)na: „Dostawę radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR”, nr postępowania WZP-2851/16/131/Ł.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:   
	Lp.
	Nazwa zestawu
	Ilość
	Cena jednostkowa netto za zestaw w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość netto w PLN (3x4)
	Wartość brutto w PLN

5x6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Zestaw radiotelefonów nasobnych  pracujący w systemie DMR
Producent radiotelefonu: …....................................*
Model radiotelefonu: …....................................*
Producent ładowarki:
…......................................*
Model ładowarki
….......................................*
	44 szt. 
	…………**


	…........*
	…...................**
	………....**


	2
	Zestaw do programowania zaoferowanych radiotelefonów

Producent 

………………………
	1 szt.
	…………**


	…………*
	…………**


	…………**



	Cena oferty PLN brutto (suma wartości w kol. 7)

(słownie)….....................................................................................................................*
	….....................**


3. Na oferowane:
a) zestawy (z wyłączeniem akumulatorów wchodzących w skład zestawów) udzielamy rękojmi na okres  …....... ***miesięcy (min. 60 miesięcy) oraz gwarancji na okres ….... ***miesięcy (min. 60 miesięcy), 
b) akumulatory udzielamy rękojmi na okres ….... ***miesięcy (min 12) oraz gwarancji na okres   
….... ***miesięcy (min. 12 miesięcy)
liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego.
4. Oferujemy wykonanie dostawy w terminie do 30.06.2016r. 

Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. 

5.  Oświadczamy, że:
a)  zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie  ………………………………..  ***** (Wykonawcy lub Zamawiającego).

b)   Oferowane zestawy są zgodny z  wymaganiami  Zamawiającego wskazanymi w załączniku  nr  2  do  SIWZ.
c)   Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ Ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
d)    Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
e)    Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
f)  Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej                  z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu, e-mail:……………………….…… ………………………………………………………………………………………………………**
g)   Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
h)   W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,  że korespondencja  została skutecznie przekazana.
i)   Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
6. Informujemy, że:

a.
Reklamacje  należy składać w godz. 8:00-16:00 na adres: ….…..……………..……………………..

     ………………………………………………………………………………………………………**  lub nr faksu: …………………………**

b. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który wykonywać    będzie część zamówienia obejmującą:  ……………………………...……………..…………….**  

DATA:                                                                PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_____________________          

              _______________________________________

Uwaga:

 *       -   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku   

 **    - należy wpisać

*** -    należy wpisać jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres  wskazany w nawiasie
**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcy
***** - należy wpisać (w przypadku nie dokonania skreślenia, Zamawiający uzna że podatek odprowadza Wykonawca).
Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. 44 zestawów radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR. 
Zestaw łączności radiowej DMR musi się składa z 3 radiotelefonów pracujących w systemie DMR np. DP4801e lub równoważny spełniający wszystkie poniższe wymagania.
2. 1 zestawu do programowania  zaoferowanych radiotelefonów.

Radiotelefon nasobny pracujący w systemie DMR

1. Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe radiotelefonu nasobnego DMR: 

1. Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (TIER II)
oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks;

2. Możliwość programowego rozszerzenia funkcjonalności o pracę w trybie trankingowym Tier III.

3. Możliwość pracy z modulacją cyfrową w trybie simpleksowym, przy jednoczesnym użyciu dwóch niezależnych szczelin czasowych.

4. Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, z możliwością podziału na foldery.

5. Wybór kanałów przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.

6. Regulacja głośności potencjometrem lub przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami;

7. Kolorowy wyświetlacz (min. 2 wiersze) z matrycą punktową i podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetlanie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu odbieranego sygnału.

8. Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków alfanumerycznych.

9. Możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania (moc niska, moc wysoka), predefiniowanych podczas programowania radiotelefonu.

10. Programowe ograniczanie czasu nadawania.

11. Możliwość jednoczesnego skanowania kanałów analogowych i cyfrowych.

12. Możliwość odbierania wiadomości alfanumerycznych oraz wysyłania tekstów zdefiniowanych na etapie programowania urządzenia. Wiadomości tekstowe powinny zapewnić przesłanie co najmniej 100 znaków alfanumerycznych.

13. Wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu (m. in. nadawanie, skanowanie).

14. Wbudowany odbiornik GPS – uaktywniony.

15. Możliwość realizacji połączeń indywidualnych, grupowych, alarmowych oraz okólnikowych (do wszystkich) w trybie cyfrowym, z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej).

16. Programowalny adres IP radiotelefonu.

17. W pracy cyfrowej musi być możliwe:

-  zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu,

- zdalne zablokowanie radiotelefonu,

- zdalne odblokowanie radiotelefonu.

18. Blokada szumów CTCSS dostępna dla wszystkich kanałów analogowych.

19. Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR, przy użyciu algorytmu ARC4 o długości klucza 40 bitów.

20. Możliwość utworzenia min. 16 kluczy maskujących i przypisywania ich do grup rozmównych.

21. Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2.

22. Złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB oraz podłączenie m.in. dodatkowego mikrofonu, głośnika i przycisku nadawania.

23. Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym.

24. Możliwość bezprzewodowego programowania radiotelefonu drogą radiową.

25. Ograniczony dostęp do systemu radioprzemiennikowego. Radiotelefon musi mieć zaimplementowane mechanizmy odpowiedzialne za ograniczony dostępu do systemu radioprzemiennikowego.

26. Wbudowany wewnętrzny głośnik.

27. Menu radiotelefonu w języku polskim.

2. Ogólne parametry techniczne radiotelefonu nasobnego pracującego w systemie DMR.

1. Minimalny zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz.

2. Modulacja w trybie analogowym w kanale 12,5 kHz (F3E).

3. Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS 102 361, modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz:  szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos).

4. Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana tylko w trybie serwisowym
w całym zakresie częstotliwości w przedziale od 1W do 5W.

5. Moc nadawania programowana w trybie podstawowym 1W/5W

6. Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM ± 2,5 kHz.

7. Maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 1,5 ppm..

8. Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej.

9. Czułość odbiornika w trybie analogowym: nie gorsza niż 0,3 μV dla SINAD 12 dB.

10. Czułość odbiornika w trybie cyfrowym: nie gorsza niż 0,3 μV przy 5% BER;

11. Selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz;
3. Środowisko i klimatyczne warunki pracy.

1. Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu: -30º ÷ + 55º C.
2. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP57 lub IP65 (wg normy EN 60529).

4. Ukompletowanie radiotelefonu nasobnego pracującego w systemie DMR.

1. Antena dwupasmowa VHF/GPS do radiotelefonu noszonego na pasmo VHF min. 164÷174 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny) - 2 szt. 

2. Akumulator autoryzowany przez producenta urządzenia, gwarantujący pracę przez min. 14 godz. przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% - 2 szt.

3. Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu do pasa
o szerokości 50 mm - 2 szt.
4. Ładowarka jednostanowiskowa do akumulatora, zasilana z sieci 230V, 50Hz (standard wtyku obowiązujący w Polsce), zapewniająca prawidłowe ładowanie akumulatorów zgodnie z technologią ich wykonania. Ładowarka powinna zapewniać ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz bez urządzenia radiowego, ponadto powinna sygnalizować stan pracy (przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania) – 1 szt.

5. Deklaracja zgodności CE.

6. Instrukcja obsługi w języku polskim.

5. Zestaw do programowania oferowanych radiotelefonów DMR:
Zestaw powinien zawierać po najmniej:
1. Oprogramowanie (CPS) umożliwiające pełną konfigurację zaoferowanych radiotelefonów DMR i będące w najnowszej stabilnej wersji obsługującej radiotelefony.

2. Oprogramowanie umożliwiające wgrywanie aktualnych wersji oprogramowania wewnętrznego (firmware) zaoferowanych radiotelefonów DMR.

3.  Kable programujące wraz ze  wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do programowania i aktualizacji oprogramowania wewnętrznego zaoferowanych radiotelefonów DMR (4 szt.).
Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 16 marca 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz.379) na: „Dostawę radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR- nr postępowania WZP-2851/16/131/Ł, oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

                                                            

  ______________________________________________ 
* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;
**w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Dostawę radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR- nr postępowania WZP-2851/16/131/Ł
ja …………………………………………………………………………………………….…….…….…. 

 (imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

                                                            

  ______________________________________________ 

Dostawa radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR

WZP - 2851/16/131/Ł

