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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji
odgromowej i podgrzewania wpustow dachowych dla budynku Komendy Stotecznej Policji
przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
- Zlecenia Inwestora

- inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych

- podktadéw architektonicznych

- zalozen branzowych

- uwag i zalecen Inwestora

- aktualnych przepiséw PN - |EC:

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

3. STANISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie. Budynek wolnostojacy,
w nizszej czesci 4 kondygnacyjny, a w wyzszej czesci 7 kondygnacyjny. Sciany murowane,
konstrukcja no$na budynku szkieletowo-zelbetowa. Dach budynku kryty papg bitumiczna.
Instalacja odgromowa w cze$ci zdemontowana podczas montazu urzadzen wentylacyjnych na
dachu, wykonana wg starych norm. Istniejgce maszty odgromowe podtgczone do obrobek
blacharskich, brak przewoddw odprowadzajgcych.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Instalacja odgromowa

Zgodnie z obliczeniami ryzyka zagrozenia piorunowego obiekt sklasyfikowany zostat na |
poziomie ochrony (LPS), wielko$¢ oczek siatki 5x5m, Srednia odlegto$¢ pomiedzy przewodami
odprowadzajgcymi 10m. Na dachu nalezy zastosowa¢ instalacje z drutu stalowego
FeZng8mm. Instalacje wykona¢ na wspornikach klejonych do powierzchni dachu. Wsporniki
ukfadac¢

Instalacje odgromowa nalezy wykonac..

a) na dachu i na kominach zwody pionowe i poziome niskie nie izolowane wykonane jako
siatka z drutu ocynkowanego FeZn@8mm, na dachu przewody uktada¢ na wspornikach
klejonych do powierzchni dachu, wsporniki uktada¢ co 1m. na kominach przewody uktada¢ na
wspornikach przykrecanych, wsporniki przykreca¢ co 50cm..



b) przewody odprowadzajgce bedg wykonane z drutu ocynkowanego FeZn@8mm na
uchwytach przykrecanych na elewacji,

c) dodatkowo do ochrony urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zastosowa¢ maszty
odgromowe o wysokosciach 3m, 4m i 5m na tréjnogu lub podstawie betonowej przyklejonym
do powierzchni dachu,

d) wszystkie metalowe elementy, wywietrzaki, koryta kablowe, kanaty wentylacyjne, drabiny
oraz konstrukcje stalowe nalezy podtgczy¢ do instalacji odgromowe;j,

e) plastikowe wywietrzaki i wyloty z komindéw chroni¢ antenkami odgromowymi ustawionymi
obok wywietrzakow lub na kominach - zastosowac antenki z drutu FeZn@8mm o wys. 1,0m,

f) wentylatory wyciggowe chroni¢ masztami odgromowymi ustawionymi obok nich w odlegtosci
50cm, zastosowa¢ maszty systemowe o wys. ok. 3,0m

g) Maszty telekomunikacyjne posiadajg instalacje piorunochronng podtaczong do istniejace;
instalacji  piorunochronnej budynku. Nalezy poinformowa¢ wiasciciela nadajnika
telekomunikacyjnego zlokalizowanego na dachu o prowadzonych pracach przy instalacji
odgromowej. Urzadzenia telefonii komérkowej moga by¢ poditgczone do instalacji odgromowe;j
tylko i wylacznie pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela nadajnika. Projektowana
instalacja odgromowa wykonana zostanie zgodnie z obowigzujacymi obecnie przepisami.
Podtaczenie instalacji odgromowej urzadzen telekomunikacyjnych do projektowanej instalacii
nie pogorszy stanu jej ochrony odgromowej. Instalacja masztéw telekomunikacyjnych
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Aby zapewni¢ dla masztu ciggtq ochrone od wytadowan atmosferycznych w pierwszej
kolejno$ci nalezy wykonac prace wg rysunku E-03:

- wykonac 4 uziomy

- wykonac 4 ztgcza kontrolne

- wykonac¢ 4 przewody odprowadzajace

- wykona¢ cze$¢ zwoddw poziomych i pionowych na dachu

- wykona¢ pomiary 4 uziomoéw

- odigczy¢ instalacje odgromowg masztu telekomunikacyjnego od starej instalacji odgromowej
budynku

- podtaczy¢ instalacje odgromowg masztu telekomunikacyjnego do wykonanej czesciowo
instalacji odgromowej budynku

Dopiero po wykonaniu powyzszych prac nalezy przystapi¢ do demontazy istniejgcej instalacii
odgromowej i wykonywania kolejnych etapow instalacji

Prace nalezy skoordynowac z pracami remontowymi dachu.

h) istniejgce maszty instalacji odgromowej chronigce urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne
nalezy zdemontowac.

4.2 Instalacja uziemiajaca

Uziom sztuczny - przewiduje sie wykonanie uziomu szpilkowego. Szpilki zostang zabite w
miejscach zejScia przewoddw odprowadzajacych. Szpilki zabija¢ do uzyskania odpowiednie;
rezystancji (R<10Q) ale nie mniej niz 6m. Instalacje uziemiajacg potaczy¢ z przewodami
odprowadzajgcymi poprzez tgcza kontrolne montowane na Scianie w obudowie PCV
(150x150x100mm szer. x wys. x gt.) na elewacji na wys. 1,5m od gruntu.



4.3 Instalacja przepieciowa

Podziat budynku na strefy ochrony:
- LPZ 0 - przestrzen poza budynkiem
- LPZ 1 - czes¢ administracyjna budynku,
wartosci szczytowe napie¢ udarowych wynoszg 2.5 kV dla instalacji elektrycznej U, =
230/400V,
wartosci szczytowe napie¢ udarowych wynoszg 0.8 kV dla instalacji telekomunikacyjne;
- LPZ 2 - czes¢ budynku administracyjna budynku (instalacyjnie za rozdzielnicami
pietrowymi), czes¢ za podrozdzielnicami
-warto$ci szczytowe napie¢ udarowych wynoszg 1.5 kV dla instalacji elektrycznej Un =
230V,
-warto$ci szczytowe napie¢ udarowych wynoszg 0.5 kV dla instalacji telekomunikacyjne;
Instalacja elektryczna(dla 1-fazy):
-LPZ 0/1-Uc=255[V]
Up =24 [kV]
lw < 25 [KA]
-LPZ 1/2-Uc =255 [V]
Up =14 [kV]
lw > 12.5 [kA]

Zgodnie z obliczeniami obiekt sklasyfikowany zostata na | poziomie ochrony i zaleca sie
zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej. Zaleca sie zamontowanie ochronnikéw
przeciwprzepieciowych kl. B (na 2 zasilaniach) w rozdzielnicy gtéwnej w garazu. Ochronniki
przeciwprzepieciowe nalezy dobezpieczy¢ roztgcznikami bezpiecznikowym 3x160A. Instalacje
podiaczy¢ do szyny wyrownawczej w budynku przewodem LY50mm?2. Potgczenia wykona¢
jako skrecane.

Zgodnie z informacjg uzyskang od stuzb technicznych budynku instalacje teletechniczne sg
chronione ochronnikami przeciwprzepieciowymi.

4.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Jako gtdwng szyne wyrdwnawczg (GSW) nalezy zastosowat ptaskownik FeZn30x4mm,
utozony w garazu na Scianie. Ptaskownik nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy RGnn w garazu.
Potaczenie wykona¢ jako spawane. Ptaskownik nalezy pomalowa¢ w zdfto zielone pasy.
Gtéwng szyne wyrownawczg nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i potaczy¢ z uziomem
szpilkowym zgodnie z planem instalacji.

4.5 Instalacja podgrzewania wpustéw dachowych

Zasilanie projektowanych wpustow nalezy wykona¢ z rozdzielnic pietrowych 3D, 6B, 6D i 9D.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY3x2,5 mm? uktadanymi w cze$ciach komunikacyjnych
nad stropami podwieszanymi w istniejgcych korytkach kablowych i na uchwytach kablowych,
natomiast na dachu w rurach ostonowych typu SV32. Osprzet instalacyjny (puszki
instalacyjne)  hermetyczny IP65. Zastosowano wpusty dachowe podgrzewane
samoregulacyjne. Sposéb podtgczenia wpustow wg wytycznych producenta.

Zasilanie podgrzewania wpustéw dachowych z tablic 3D i 9D:



- Z tablicy 3D i 9D zlokalizowanych na drugim pietrze nalezy wyprowadzi¢ przewody i przejs¢
korytarzem nad stropem podwieszanym w rurce PCV do okien wychodzacych na dach.
Przewody wyprowadzi¢ na dach obok okien, nastepnie w rurce po powierzchni dachu
przewody rozprowadzi¢ do poszczegolnych wpustow. Tablice 3D nalezy rozbudowat wg
schematu.

Zasilanie podgrzewania wpustéw dachowych z tablicy 6B:

- Z tablicy 6B zlokalizowanej na trzecim pietrze wyprowadzi¢ przewody, przejs¢ w rurce nad
stropem podwieszanym do laboratorium kryminalistyki i dalej przejS¢ pomieszczeniem
laboratorium, przej$¢ przewodem na dach i nastepnie w rurce po powierzchni dachu przewody
rozprowadzi¢ do poszczegdinych wpustow.

Zasilanie podgrzewania wpustéw dachowych z tablicy 6D:

- z tablicy 6D na pigtym pietrze nalezy wyprowadzi¢ przewdd, przejs¢ przewodem w rurce
klatkqg schodowg do wyjScia na dach obok maszynowni. Nastepnie na zewnatrz zej$¢
przewodem w rurce na powierzchnie dachu i rozprowadzi¢ przewdd do poszczegdlnych
wpustow.

Nalezy zastosowa¢ wpusty dachowe podgrzewane samoregulujgce, 230V, moc grzewcza
10W, z przewodem zasilajacym o dt. 1,5-2,0m. Srednice rur wpustow dachowych okreslic
indywidualnie dla kazdego wpustu po inwentaryzacji otworéw dachowych.



5. OBLICZENIA
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Wyniki obliczen

Ad - powierzchnia rbwnoowazna zbierania bezposrednich trafien w obiekt
33 389 m2

Nd - Srednia roczna liczba bezpos$rednich trafiet w obiekt
0,060 flashes/year

Am - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujacych napiecia indukowane w obiekcie
260 950 m2

Nm - $rednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie
0,410 flashes/year

Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie napowietrzng
33 624 m2

NL1 - $rednia roczna liczba bezpo$rednich i niebezpiecznych trafien w lini¢ napowietrzng
0,061 flashes/year

Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej
1000 000 m2

NI1 - Srednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujgcych w niej
szkodliwe przepiecia
0,180 flashes/year

Ac? - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie kablowg
20 885 m2

NL2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w lini¢ kablowg
0,038 flashes/year

Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowg

559 017 m2

NI2 - Srednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe
przepiecia

0,101 flashes/year

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

RA1 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezpo$rednio
trafionego obiektu
6,01E-08

RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy
bezposrednich trafieniach w obiekt
3,00E-06



RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec¢ przy bezpo$rednich
trafieniach w obiekt
0,00E+00

RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w
poblizu obiektu
0,00E+00

RU1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy
trafieniach w linie
1,88E-09

RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy
trafieniach w linie
4,70E-06

RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie
0,00E+00

RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w
poblizu linii
0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

RB2 - ryzyko szkoéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy
bezposrednich trafieniach w obiekt
1,20E-07

RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec¢ przy bezpo$rednich
trafieniach w obiekt
6,01E-05

RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w
poblizu obiektu
4,10E-04

RV2 - ryzyko szkoéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy
trafieniach w linie
1,88E-07

RW?2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie
1,88E-04

RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w
poblizu linii
3,15E-04

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:



RB3 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy
bezposrednich trafieniach w obiekt
0,00E+00

RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy
trafieniach w linie
0,00E+00

Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio
trafionego obiektu
0,00E+00

RB4 - ryzyko szkoéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy
bezposrednich trafieniach w obiekt
2,40E-06

RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepiec przy bezposrednich
trafieniach w obiekt
6,01E-04

RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w
poblizu obiektu
4,10E-03

RU4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy
trafieniach w linie
0,00E+00

RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy
trafieniach w linie
3,76E-06

RW4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie
1,88E-03

RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu linii
3,15E-03

6. ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowg ochrong od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie:

w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE realizowane za
pomocg roztgcznikow bezpiecznikowych, wytgcznikéw roéznicowo pradowych. Uktad sieci po
stronie Uzytkownika TN-C-S. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez
system szyn i przewoddw wyrdwnawczych potgczonych z uziemieniem.
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W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywa¢ pracownik, ktory ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukohnczyt 18 lat, posiada dobry stan
zdrowia i zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach
elektrycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiednig odziez robocza, rekawice ochronne
oraz torbe narzedziowg. Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny Scisle
przestrzega¢ wszelkich przepisdbw bhp, obowigzujacych przy danych urzadzeniach
elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg i zaplanowac kolejno$¢ poszczegdinych etapdw pracy.

- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed
bezposrednim porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotknigcia dwéch przewoddw
o roznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i
okulary ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otworéw stosowac okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywa¢ po wytgczeniu napiecia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtgczonym odcinku sieci nie wystepuje napiecie.

- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytaczy¢ je spod napiecia;
niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powtoki powinno si¢ sprawdzi¢

(wskaznikiem neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostato wytgczone, nastepnie kabel
roztadowac przez potaczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang raczka i uziemiona oprawg pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktorych linki nalezy umocowa¢ do statych czesci budynku,
klamer, stupdw itp.

b. Stosowa¢ drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci technicznej.

c. Mocowac drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia
usuwac niezwtocznie.

e. Po zakonczonej pracy nalezy usung¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzadzen recznych i
ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikow poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotow, osobom pracujacym na wysokosci,

e. powtérnego wigczania linii po samoczynnym wytaczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii
przed wytaczeniem pracowali ludzie,
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f. mocowania drabin linowych do kominow, rynien, masztow telewizyjnych, faw kominiarskich,
stojakow elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia nalezy
niezwtocznie zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania oraz powiadomic¢
bezzwtocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mie¢
aktualne protokoty skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden egzemplarz
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykéw winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowa¢ praktycznie podstawowe
zasady ratownictwa porazonych pragdem elektrycznym, ktére polegajg na:

- usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac az do chwili przybycia

lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwtocznym wezwaniu lekarza.

W trakcie realizacji instalacji nalezy :

- roboty ziemne (wykopy) wykonywa¢ recznie, szczego6lng uwage zwrdcic w miejscach
przytaczy gazowych i elektrycznych. Wykopy na catej diugosci zabezpieczy¢ i oznakowac.

- roboty na dachu wykonywa¢ z przestrzeganiem zasad pracy na wysokosci. Wszelkie
uszkodzenia pokrycia dachowego uzupetnic¢ i uszczelni¢ przed wilgocig

- roboty na elewacjach wykonywa¢ z podnosnika, wykorzystat rusztowania lub
wykwalifikowane ekipy alpinistyczne

Narzedzia i przyrzady uzywane podczas prac powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia. Po
zakonczeniu prac wykonac¢ wkasciwe badania i pomiary instalacji.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego
opracowania, mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres rob6t obejmuje:
- Instalacji elektrycznej w budynku
- Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- budynki sgsiednie
- inne budynki na terenie
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- budynki sgsiednie
- pozostate istniejgce budynki i obiekty na terenie
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4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia :
- upadek z wysokosci :
al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie ,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca na wysokosci ,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
- porazenie pragdem elektrycznym :
al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , urzadzenia elektryczne , kable
przesytajace energie elektryczng ,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie ,
- skaleczenia :
al ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,
- uderzenie i przygniecenie :
al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie , prawdopodobienistwo niewielkie ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych, przy transporcie recznym,
przy sktadowaniu materiatow ,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
- poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :
al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
- spadajace przedmioty :
al ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : rusztowania ,remontowany budynek,
przenoszenie,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
- urazy oczu :
al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty montazowe
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, takich jak:
- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m,
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan ,
- wykonywanie prac mogacych grozi¢ porazeniem pradem
a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe i
stanowiskowe prowadzone przez gtéwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast pracownik
juz zatrudniony przesuniety do robot niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy ,
b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :
- ocena zdarzenia. podjecie dziatania,
+ jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajgcego na poszkodowanego,
* ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,
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- sprawdzenie tetna,
- sprawdzenie oddechu oraz droznosci drog oddechowych,
- ocena stanu przytomnosci,
- ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.,).
- zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia (np.
wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikow toksycznych),

natychmiastowe zgloszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub
wspdtpracownika o zaistniatym zdarzeniu ,
- wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),
- zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwo$ci szybkiego dotarcia
lekarza).
- zabezpieczenie miejsca, w ktérym wystapito zagrozenie ,
- kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu
C) wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak :
- kaski ,
- szelki przy pracach na wysokosci ,
- 0dziez roboczg i ochronng,
- sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne , nauszniki , maski )
d) nadzér nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezpo$rednio przez
brygadziste tych robot oraz majstra,
6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania
- materiaty wielkie gabarytowo , paletyzowane przechowywane sg na wyznaczonym do tego
placu zgodnie z planem sytuacyjnym,
- stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane sg na placu produkcji pomocniczej ,
- materiaty drobne oraz farby sg przechowywane w podrecznych magazynach kontenerowych,
* przemieszczanie materiatdw sypkich w obrebie budowy odbywa recznie za pomoca taczek .
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
a/ Odpowiednia organizacja prac
b/ Rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacii (elektrycznej, gazowej etc.)
¢/ Prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikow i
kierownictwo nadzoru
d/ Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi
e/ Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw (instrukcja BHP stanowiska pracy)
f) Aktualne za$wiadczenie SEP
g) Badania lekarskie - praca na wysokosci
h) Stosowanie materiatbw budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty i aprobaty
techniczne
i/ Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.
8.  Uwagi koncowe.
al Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane $cisle z odpowiednimi Polskimi Normami
Budowlanymi lub Normami Branzowymi, o ile PNB nie ujmuje jakiego$ rodzaju robét jak

14



rowniez zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP. Dotyczy to rowniez stosowanych

materiatow i warunkéw ich odbioru i sktadowania.

b) Zachowac procedure obowigzujacg przy dopuszczeniu pracownikow do prac instalacyjnych

ido prac w czynnych obiektach energetyki.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Drut FeZnes8mm 2189 mb.
Ptaskownik FeZn30x4mm 95 mb.
Rura AROT50 42 mb.
Ztacze kontrolne drut-ptaskownik 24 szt.
Obudowa ztgcza kontrolnego 150x150x100mm 24 szt
Uziom szpilkowy I=1,5m 96 szt.
Antenka odgromowa h=1,0m 141 szt.
Maszt odgromowy h=3,0m 5 szt.
Maszt odgromowy h=4,0m 3 szt
Maszt odgromowy h=5,0m 3 szt.
Ochronniki przeciwprzepieciowe kl. B — 4mod. 2 kpl.
Roztgcznik bezpiecznikowy 3x160A+N 2 szt.
Obudowa 400x400x200mm — dla ochronnikdw 2 szt.
PODGRZEWANIE WPUSTOW DACHOWYCH

Wpust dachowy podgrzewany, samoregulujgcy, 230V, moc 10W, kabel zasilajacy | 23 szt.
odt 1,5-2,0m

Wytacznik réznicowo pradowy 2-bieg. 25A 30mA AC 4 szt.
Wytgcznik nadmiarowo pradowy 1-bieg. 16A-C 4 szt
Obudowa wnekowa 1x12 modutéw, zamykana na drzwiczki, izolacyjna, IP-40 1 szt.
Przewod YDYZ03x2,5mm? 766 mb.
Rurka instalacyjna SV32 495 mb.
Rurka instalacyjna RL28 271 mb.
Podstawa betonowa klejona do powierzchni dachu 495 szt.
Puszka instalacyjna IP65, 100x100x50mm 23 szt.

inz. Wiestaw Gizinski
upr. nr 64/Wa/73
w specjalnosci instalacje elektryczne
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze:

Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji odgromowej i podgrzewania wpustow dachowych
w budynku Komendy Stotecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie dla ktérego
Inwestorem jest Komenda Stoteczna Policji, ul. Nowolipie 2 w Warszawie, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: inz. Wiestaw Gizinski
upr. nr 64/Wa/73
Warszawa,05.2016r W specj. inst. elekr.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze:

Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji odgromowej i podgrzewania wpustow dachowych
w budynku Komendy Stotecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie dla ktérego
Inwestorem jest Komenda Stoteczna Policji, ul. Nowolipie 2 w Warszawie, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy:  mgr inz. Waldemar Duranc
upr. nr St-239/86
Warszawa, 05.2016r w specj. inst. elektr.
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PREZYD' U M erm‘nhzm

WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE)

WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

w Weorszawie

Nr ewid. wprown, 64/';‘/73 e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nc podsiawie art. 18, arl. 19, ust. |, pkl. 1 i arf. 20, ust. | uslowy * dnia )

31 stycznla 1961 r. = prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) orax § 29 i § 9 ust.1
. prt. 1 ~ ... roxporzdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budowniciwa, Urbanistyki

i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawia kwolifikacji fachowych oséb wyko-
nuiqeyeh funkcje fechniczne w budewniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pox. 266)
ob. oo . WIBSIAW G I ZINBKI
, inzynier elektryk. . ... R

7 marca 1943 r. w Gniewosgowie

vrodzony dnic

oftrzymuije

w speciclnogei iBstalacji i urzgdzed elektrycanyche.

uprawnienio budowlane do: sporzgdzania projektéw wszelkiego rodzaju
instalacji i urzgdzed elektryczaych wchodsqcyoh do zakresu
budownictwa powszechnego.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

MAZ-G8D-5P1-7TB *

Pan WIESLAW GIZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4761/02
adres zamieszkania ul. WYGONOWA 3, 05-110 JABLONNA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 Znia 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) cane w postac
eiektroniczne] op bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowarym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
9 ine pod wzgledem skutkow prawrych dok patrzonym podpizami wiasnorgeznymi.)

Weryﬁkaqqmdmyd\w iniej: swiadczeniu mozna sprawd: meqﬁszmadmvnm

stronie Polskiej Izby Iniynierow Iudowmct\'n www.piib.org.pl lub kom:kuqq: sg z bm wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4
URZAD Worszowo, duia /. maia 1986 ..
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Ne ewidencriy . St=~239/86

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974 -
~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §..2 ugt.1 pkt 1, § 4 ust,2,
§ 7,813 ust,1 pkt 4 11t.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 luhgo”1975 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

te Ob. WALDEMAR JACEK DUR AN C s,Stanis2ewa
_magister infynier elekitryk .
vrodzony(a) dnia__10.06,1953 r, Warsgzawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodrzielnej funkeji.. ..
R X 0 Jektanta

w specialnodei.... lnatalacyine = inZynieryijnej w zakresie instalacji.
elektrycznyech :

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukecyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego instalaeji elektryecznych.

IASTEPCA
hitekio JNargeowy .

mgr int. wrch. Kragestef Rmechewsh Ty




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

MAZ-67U-LWH-ZUF *

Pan WALDEMAR JACEK DURANC o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0713/02
adres zamieszkania ul. MATWICKA 7 m 12, 02-373 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 y z dnia 18 snia 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej op bezpit ym podp | icznym weryfiko ym przy p y waznego kwalifiko ego certyfikatu 53
3 M jl‘J et st pr i s T .)

Y L Ll e ==y

. — ici darsych w niniejszym zawiadcaeni . i 2 fkacyi ki
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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