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Nazwa inwestycji
Projekt wykonawczy wymiany instalacji odgromowe; i
podgrzewania wpustéow dachowych w budynku Komendy
Stotecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie

Inwestor

Komenda Stoteczna Policji
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Lokalizacja

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Generalny Projektant

Studio Budowlane "Unity" S.C.

ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Projektant
nst.elektryczne

inz. Wiestaw Giziriski
64/Wa/73 w specj. inst. elektryczne

[Sprawdzajacy
nst.elektryczne

mgr inz. Waldemar Duranc
St-239/86 w specj. inst. elektryczne

Oznaczenia:

— zwody instalacji odgromowej z drutu FeZn #8mm

(& ZK — ztqcze kontrolne ZK

/ — zwdd pionowy — drut FeZn #8mm

e A — antenka odgromowa, h=1,0m

(®M - projektowany maszt instalacji odgromowej

——|i = uziom szpilkowy

(®A - istniejgca antena telefonii komérkowe]

.0 PWD — podgrzewany wpust dachowy

Uwaga:

Istniejgce
Istniejgca
Wszystkie
Wszystkie

maszty odgromowe do ochrony urzqdze wentyacyjnych do demontazu.
instalacja piorunochronna urzgdzer telekomunikacyjnych pozostaje bez zmian.
elementy metalowe na dachu (wywietrzaki, kanaty wentylacyjne itp.) podtqczyé do instalacji piorunochronnej.

pofqczenia wykona¢ jako skrecane.

Jako zwody poziome i pionowe zastosowa¢ drut stalowy FeZn®8.
Jako przewody odprowadzajqce zastosowaé drut stalowy FeZne8.

Przewody oprowadzajgce prowadzi¢ na uchwytach na elewacji.

Maszt o wysokosci 5,0m dla ochrony central went ustawiaé w odlegfosci 70 cm od central.
ustawia¢ w odlegtosci 70 cm od central

Maszt o wysokosci 4,0m dla ochrony wentylatorow |

central

i wentylatorow.

Maszt o wysokosci 3,0m dla wentylatoréw ustawiaé¢ w odlegfosci 50 cm od wentylatordw.

Zwody poziome na dachu ukfada¢ na uchwytach klejonych do powierzchni dachu, uchwyty uktada¢ w odlegfosci co Tm.
Zwody poziome na obrdbkach blacharskich ukfada¢ na uchwytach przykrecanych, uchwyty uktada¢ w odlegtosci co Tm.
Zwody poziome i pionowe ukfada¢ na uchwytach przykrecanych co 50cm.

Przewody odprowadzajgce na Scianach na uchwytach przykrecanych do elewacji, uchwyty ukfada¢ w odlegfosci co Tm.

Przewody odprowadzajqce i uziemiajgce na Scianie do wysokosci 2m chroni¢ rurq ochronng gruboscienng.
Rury PCV dla przewoddéw zasilajgcych wpusty podgrzewane uktada¢ na wspornikach przykrecanych do uchwytow
betonowych przyklejanych do powierzchni dachu. Uchwyty uktada¢ w odlegfosci co Tm.
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