Detal A

maszt odgromow
h=4,0 m 9 Y
centrala went.
70 cm
podstawa masztu, trdjnég
Detal B
maszt odgromow
h=3,0 m 9 Y
wentylator
50 em
podstawa masztu, trojndg
Detal C

antenka odgromowa
h=1,0 m

klimatyzator

drut FnZng8mm
inst. odgromowe]j

wspornik

Uchwyt korficowy dla przewoddéw odprowadzajgcych
Odciqg hakowy

Zacisk Srubowy
Rurka ochronna gruboscienna

Uziom szpilkowy
Drut FeZng8
Pfaskownik FeZn30x4mm
9. Chodnik
10.Zacisk wkrecany dla ptaskownika
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5. Ztqcze kontrolne
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11.Uchwyt Scienny wkrecany za pomocq kotka
wspierajqcy naciqg (szt.2 — wsporniki rozmiesci¢ tak

aby dzielity nacigg na 3 réwne czesci)
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poziom gruntu

przewdd odprowadzajgcy

FeZn#8 mm (do wysokosci 2,0m)
w rurze ochronnej

grubosciennej PCV®28mm

m

o z1gcze kontrolne
— w obudowie natynkowej
PCV 150x150x100 mm

20m
|

ptaskownik FeZn30x4
w rurze ochronnej
grubosciennej PCV@50mm

1,0m

gfowica uziomu szpilkowego

uziom szpilkowy

6,0 m

podfqczyc do

obrobki blacharskie]j

drut FnZn#8mm

drut FnZng8mm

odcigg hakowy

wspornik
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