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1. Czesé ogdlna

1.1 Nazwa zamodwienia

Projekt wykonawczy dla wymiany instalacji odgromowej i wykonania instalacji podgrzewania wpustéw

dachowych w budynku Komendy Stotecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem  instalacji odgromowej i
podgrzewania wpustéw dachowych w budynku Komendy Stotecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w
Warszawie.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot

wymienionych w punkcie 1.2 i objetych dokumentacjg projektowa.

1.4 Okreslenia ogdlne

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ,Przepisami
Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine”

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PzJ - program zapewnienia jakosci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

-Obwod — zespét elementow instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych i chronionych przed
przetezeniami wspoélnym zabezpieczeniem. Obwédd sktada sie z przewoddw ochronnych (jezeli sg) i
zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych, sterowniczych i wyposazenia dodatkowego. Przewdd

ochronny moze by¢ wspdiny dla kilku obwodow.

-Trasa instalacji - pas na Scianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utozony jest

jeden lub wiecej obwodow.

-Napiecie znamionowe instalacji — napiecie na ktére instalacja elektryczna lub jej czes¢ zostata

zbudowana.



-Osprzet instalacyjny - zbior elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgateziania lub zakonczenia

przewodow i kabli.

-Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.

-Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktorym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej instalacji
elektrycznej lub dowolnej instalaciji.

-Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktérym odlegtos¢ miedzy instalacjg elektryczng, a urzgdzeniem
itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania oston
zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

-Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym lub prostokatnym przeznaczona do
ochrony przewodu izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem

tuku elektrycznego lub ognia.

-Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

-Rozdzielnica - zespét urzadzen elektroenergetycznych sktadajacy sie z aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony do rozdziatu energii
elektrycznej, fgczenia i zabezpieczenia linii oraz obwodéw zasilajgcych i odbiorczych.

-Ochrona wewnetrzna - zespdt srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami

rozptywu pradu pioruna w urzgdzeniu piorunochronnym.
-Przewéd uziemiajgcy - przewdd tgczacy przewod odprowadzajgcy z uziomem.

-Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona

przy przeptywie pradu przemiennego o czestotliwosci technicznej.

- Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo
kilka kabli potaczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspélnej trasie, fgczac
zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

-Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome roznych linii kablowych pokrywajg
sie lub przecinaja.

-Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujgce grupy
czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordow przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powlok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.



1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z obowigzujgcymi

normami, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sg wszystkie materiaty
wymienione w dokumentacji technicznej ktére winny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich
obowigzujgcych norm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet

uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru i kierownika budowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycznych przy wykonywaniu
instalacji elektrycznych w budynku podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”. Metoda
wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkéw techniczno organizacyjnych
okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te
okres$lajg ogdlne zasady robét, ich okres i terminy poszczegdinych etapow.

5.1. Demontaze

Demontaz istniejgcych kabli i przewodow do i w rozdzielniach. Odtgczenie istniejgcych obwodéw
elektrycznych od napiecia na istniejgcych tablicach nalezy wykona¢ pod nadzorem konserwatora
instalacji elektrycznych. Zdemontowany osprzet elektryczny nalezy przekaza¢ we wskazane miejsce
Inwestorowi. Zbedny osprzet elektryczny nalezy utylizowaé. Inwestorowi dostarczyé protokédt z
przekazania osprzetu elektrycznego do utylizacji.



5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy
pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb szczelny, zapewniajgcy
nieprzedostawanie sie wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.4. Ukladanie i laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach lub poprzez puszki instalacyjne. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowad
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzac¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.5. Modernizacja rozdzielnic elektrycznych
Przed przystgpieniem do modernizacji urzadzen elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ istniejace tablice

przed zniszczeniem poprzez zarysowania, uszkodzenie istniejgcych potgczen aparatéw, zniszczenie
obudowy.



Po zamontowaniu dodatkowych obwodéw nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas prac i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozyC ostony zdjete w czasie montazu,

- podtgczyé obwody zewnetrzne,

- podtgczyé przewody ochronne.

5.6. Instalacja odgromowa
Zgodnie z obliczeniami obiekt sklasyfikowany na | poziomie ochrony. Wielko$¢ oczek siatki zwodéw
5x5m, srednia odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi 10m.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje piorunochronna:

a) zwody poziome i pionowe na dachu - zwody niskie nieizolowane — drut FeZng8mm
b) przewody odprowadzajgce — drut FeZn@8mm - uktadany na elewacji budynku.

Dodatkowo zastosowa¢ maszty piorunochronne 2, 3, 4 i 5m oraz iglice kominowg. Do instalaciji
odgromowej nalezy podigczyé drabine stalowg. Ponad to instalacje wewnetrzne w budynku beda
chronione przed przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi za pomocg ochronnikéw przepieciowych,
instalowanych w rozdzielnicy. Nalezy zastosowa¢ ochronniki grupy B. Do piwnicy nalezy wprowadzic¢

ptaskownik FeZn30x4mm i podtgczy¢ go do uziemienia budynku.

5.7. Instalacja podgrzewania wpustow dachowych
Instalacja wykonana zostanie przewodem YDYz03x2,5mm?. Przewod prowadzi¢ w
rurce ochronnej. Podtgczenia od puszki instalacyjnej IP-65 do wpustu dachowego wykonane zostang

przewodem systemowym wpustu dachowego.
6. Préby i protokoty

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych instalaciji

- Atesty i certyfikaty na uzyte materiaty i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Podczas prac przestrzegaé zasad BHP.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien



7. Obmiar robét

Obmiar robo6t okre$la¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. Odbioér robot

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych préb, badan , pomiaréw i oceny wizualne;.

8.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujace roboty:
a) przewody i kable podlegajace zamurowaniu
b) przewody i kable podlegajgce zabudowie
Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbioru ostatecznego nalezy dokonac¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych majgcych wykazac
spetnienie zaktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prob, ich

zakres i czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
a) projektowg dokumentacje powykonawczg,
b) protokoty z dokonanych badan i pomiarow,

9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte bedg w umowie.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, obowigzujgce normy

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4.2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepie¢ -- Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci
pradu przemiennego



PN-EN 60099-4:2009 Ograniczniki przepie¢ -- Cze$c¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ z tlenkow
metali do sieci pradu przemiennego

PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepie¢ -- Zalecenia wyboru i stosowania

PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce
elementow potgczeniowych

PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce
przewodow i uzioméw

PN-EN 62561-3:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
iskiernikéw izolacyjnych (ISG)

PN-EN 62561-4:2011 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 4: Wymagania dotyczgce
uchwytéw

PN-EN 62561-5:2011 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 5: Wymagania dotyczgce
uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien

PN-EN 62561-7:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 7: Wymagania dotyczace
substancji poprawiajgcych jakos¢ uziemieh

PN-EN 62561-6:2011 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 6: Wymagania dotyczace
licznikéw udaréw piorunowych (LSC)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

inz. Wiestaw Gizinski
nr upr. 63/Wa/73

w specjalnoéci instalacje elektryczne



