Zalacznik nr 1

Nazwa iadres Zamawigjego:

KOMENDA STOLECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2 00 — 150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu Wykonanie na potrzeby termomodernizacji budynkéw Kanendy
zamowienia Stotecznej Policji inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie
wystepowania chronionych gatunkéw zwierat w tym ptakow

i nietoperzy.

Adres obiektu budowlanego| - Warszawa, ul. Jagiellsiska 72
(ktérego dotyczy opis) | - Warszawa, ul. Karolkowa 46

Wspolny stownik zaméwia (CPV) okreslajacy przedmiot zamdéwienia:

CPV: 90700000-4 Ustugrodowiska naturalnego

Warszawa, lipiec 2016 r.



Spis zawartgci opisu przedmiotu zamoéwienia:

1. Opis przedmiotu zamdwienia

1.1.Charakterystyka ogolna istnaelych budynkow planowanych do wykonania termomodexcji

1.2.Planowany zakres termomodernizacji budynkéw

1.3. Wymagania w zakresie przedmiotu zaméwienia.

1.4.Cze$¢ rysunkowa:

- Plan sytuacyjny obiektu Komendy Stotecznej Poligotozonego w Warszawie przy
ul. Jagiellaskiej 72 na ktorym zlokalizowany jest budynek stabstugi pojazdoéw wraz z ¢gcia
biurows — dwa hala oraz budynek stacji obstugi pojazdéw wraze#cia biurowg — mata hala

- Plan sytuacyjny obiektu Komendy Stolecznej Poligiotozonego w Warszawie przy
ul. Karolkowej 46 na ktérym zlokalizowany jest budk warsztatowo - biuro



1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie inwentaryzpgyrodniczych w zakresie wygtowania
chronionych gatunkéw zwiegz w tym ptakow i nietoperzy na potrzeby termomodeaagji budynkow
Komendy Stotecznej Policji.
Inwentaryzacja przyrodnicza obejmuje wykonanie eks@ ornitologicznych oraz ekspertyz
chiropterologicznych dla parszych budynkow Komendy Stotecznej Policji:
* budynki Wydzialu Transportu Komendy Stotecznej Elplipotozone w Warszawie przy
ul. Jagiellaiskiej 72:
- budynek stacji obstugi pojazdow wraz zdaza biurowg —duza hala,
- budynek stacji obstugi pojazdow wraz 23 biurowg — mata hala,
* budynek Komendy Stotecznej Policji warsztatowo drdivy potony w Warszawie przy
ul. Karolkowej 46.
Wykonawca w ramach zamoOwienia dokona réwniezpoznania czy na w/w budynkach mog
wystepowat inne grupy zwierat objetych ochrom w rozumieniu Rozpoegizenia MinistraSrodowiska
z dnia 6 padziernika 2014 roku w sprawie ochrony gatunkoweiezmit (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).

Przedmiotowa inwentaryzacja przyrodniczych w zakreg/stpowania chronionych gatunkow zwigtz
w tym ptakow i nietoperzy realizowana jest na peliz ztozonego przez KomerdStoteczi Policji
wniosku o dofinansowanie projektu pn.Termomodernizacja wybranych budynkéw uzytecznaci
publicznej Komendy Stotecznej Policji” wramach Programu Operacyjnedofrastruktura i
Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej [Zmnigjszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3
Wspieranie efektywnosci  energetyczngg w  budynkach, Poddziatanie Wspieranie efektywnosci
ener getycznej w budynkach publicznych.

1.1. Charakterystyka ogolna istniejacych budynkéw planowanych do wykonania termomoderraacii

a) Budynek stacji obstugi pojazdow wraz z&za biurows —duza halapotozony w Warszawie przy
ul. Jagiellagiskiej 72
Powierzchnia zabudowy budynku , powierzchnigtkowa budynku: 4811,84 fkubatura budynku
23554,0 m. Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, gaipwym podpiwniczeniem. Konstrukcja
budynku mieszana w ukladzie poprzecznym.e¢s€zachodnia budynku z zapieniem w ziemi,
oddylatowana o konstrukcji szkieletowej. Pozostakonstrukcji z fragmentdwvcian i stupdéw.

b) Budynek stacji obstugi pojazdow wraz zeé€za biurows— mata halapotozony w Warszawie przy
ul. Jagiellagiskiej 72
Powierzchnia mytkowa budynku: 1186,18 M kubatura budynku 7613,89 *m Budynek
jednokondygnacyjny, z ezciowym podpiwniczeniem. Konstrukcja budynku mieszam ukladzie
poprzecznym. W ¢Zci hali warsztatowej oparty na stupagélbetowych. Stropodachy/dachy typu
DMS, szedowy oraz stropodach -wetna na blaszevegqlz warstw papy.

c) Budynek warsztatowo — biurowy patiny w Warszawie przy ul. Karolkowej 46
Powierzchnia gytkowa budynku: 2497,27 T kubatura budynku 13074,9°mBudynek o jedno
i dwukondygnacyjny, z egciowym podpiwniczeniem. Konstrukcja budynku mieszaW czsci hali
warsztatowej oparty na stupagblbetowych.




1.2. Planowany zakres termomodernizacji budynkow

a)

b)

Budynek stacji obstugi pojazdow wraz ze€z@a biurows —duza halapotozony w Warszawie przy
ul. Jagiellaiskiej 72

Zakres termomodernizacji  budynku obejmuje: doee@ scian zewwtrznych; docieplenie
stropodachu wraz z wykonaniem nowej izolacji wodasinej; wymiag okien zewstrznych;
wymiare drzwi i bram zewgtrznych; wymiag instalacji c.o0.; wymia@ instalacji c.w.u.;
modernizagj wezta cieplnego w tym: wymianpomp obiegowych i cyrkulacyjnych, monthcznika
energii cieplnej; modernizagcjsystemu wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiejwv tym:
wymiare nagdow wentylatorow; wymiana oprawswietleniowych na energooszgine, monta
licznika energii elektrycznej dlawietlenia.

Budynek stacji obstugi pojazdow wraz ze¢&@a biurows— mata halapotozony w Warszawie przy
ul. Jagiellaiskiej 72

Zakres termomodernizacji budynku obejmujeciepleniescian zewrtrznych; docieplenie stropodachéw
wraz z wykonaniem nowej izolacji wodoszczelnej; vigm okien zewstrznych; wymiag drzwi i bram
zewretrznych; wymiag instalacji c.o.; wymiag instalacji c.w.u.; modernizagcjwezta cieplnego w tym:
wymiare pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, moatdicznika energii cieplnej; modernizacjsystemu
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w tymymiare nagdow wentylatoréw; wymiana opraw
oswietleniowych na energooszane, monta licznika energii elektrycznej digwietlenia.

Budynek warsztatowo — biurowy patmy w Warszawie przy ul. Karolkowej 46

Zakres termomodernizacji budynku obejmujeciepleniescian zewrtrznych; docieplenie stropodachéw
wraz z wykonaniem nowej izolacji wodoszczelnej; vigm okien zewstrznych; wymiag drzwi i bram
zewretrznych; wymiag instalacji c.o0.; wymiag instalacji c.w.u.; modernizagcjwezta cieplnego w tym:
wymiare pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, moatdicznika energii cieplnej; modernizacjsystemu
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w tymymiare nagdoéw wentylatoréw; wymiana opraw
oswietleniowych na energooszgine, montalicznika energii elektrycznej digwietlenia.

Planowane terminy realizacji rob6t budowlanych gaanych z termomodernizacjpowyzszych
budynkow obejmu:

- rozpoczcie robot: wrzesi@ 2017 r.

- zakaczenie robot: grudzie2018 r.

1.3.Wymagania w zakresie przedmiotu zamowienia

Inwentaryzacja przyrodnicza obejmuje wykonanie ekisz ornitologicznych dotyczcych wysépowania
ptakdw chronionych na budynkachetych w pkt. 1 opisu)oraz ekspertyz chiropterologicznych
(dotyczcych wystpowania chronionych gatunkow nietoperzy na budyhkggtych w pkt. 1 opisu).

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologicpwavinna zawieraw szczegoIngci:
- charakterystyk kontrolowanych obiektow;

termin przeprowadzenia kontroli oraz opig/iego sprztu;

opis stwierdzonych gatunkéw;

zalecany harmonogram przeprowadzenia prac;

propozycg wykonania kompensaciji przyrodniczej;

wykaz niezlednych zezwol& do prowadzenia prac;

dokumentagj fotograficzry stwierdzonych stanowisk (gniazd)

Ekspertyzy powinny zawieéa niezledne dane i informacje umlwiajace wykonanie prac
termomodernizacyjnych w sposob zapewgugjich realizagj bez naruszenia prawa.



Wykonawca w ramach zamoOwienia dokona réwniezpoznania czy na w/w budynkach mog
wystepowa inne grupy zwierat objetych ochrom w rozumieniu Rozporgizenia MinistraSrodowiska
z dnia 6 padziernika 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowegzwmt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).

Wykonawca zobowzany jest w ramach przedmiotu zamowieniazdje bedzie zachodzita taka
potrzeba) do opracowania wniosku do Regionalnegeel@gra OchronySrodowiska w Warszawie
o wydanie zezwolenia na wykonanie czyfsigodlegajce zakazom w stosunku do gatunkowebjgh
ochrory oraz wspotdziatania z Zamawiaym przy uzyskiwaniu przedmiotowego zezwolenia.

Przedmiot zamdéwienia nalewykona zgodnie postanowieniami:

- Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 6 paziernika 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348),

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody .(Dzz 2015 r. poz.1651, z @ zm.).

Inwentaryzacje przyrodnicze opracowane zasfaraez Wykonawgw ilosciach i formie:

» Papierowej w 3 egzemplarzach: inwentaryzacje pdyicze tj. ekspertyzy ornitologiczne
i ekspertyzy chiropterologiczne  naje wykona odrbnie dla poszczegolnych budynkéw
(ekspertyza ornitologiczna i ekspertyza chiroptegalzna dla poszczegoélnych budynkowzadpy¢
wykonana jako jedne opracowanie)

» Elektronicznej na rimiku CD lub DVD — w 1 egzemplarzu z podzialem naszmzegline
opracowania:
a) caly zakres opracowania w formacie PDF oraz w weagytowalnej w formacje programu
Microsoft Word
Uwaga: wersja elektroniczna dokumentacji w formd&izF musi by zgodna z egzemplarzami
papierowymi, tzn. zawietawszystkie odgcznie wprowadzone zmiany, podpisy i pigi&z itp.
Pliki i foldery nalery opis& w sposéb okrdajacy ich zawartéc.
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PLAN SYTUACYJNY

] Obiektu Komendy Stolecznej Policji polozonego
w Warszawie przy ul. Karolkowej 46 na ktéorym
zlokalizowany jest budynek warsztatowo - biurowy

«objety projekem
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