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1. Opis techniczny

1.1. Dane wyjsciowe

- zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja geodezyjna w skali 1 : 1000

- obowigzujace przepisy i normy

1.2. Opis istniejgcej linii napowietrznej

Linia oswietleniowa oraz linia zasilajgca budynki jest

wykonana zasilaniem napowietrznym o przekrojach

przewoddéw AsXSn 4 x 70 mm?, AL 25 mm?, AL16 mm?.

Zerdzie typu ,,ALA”, Zn 10 wirowane E 10/6.

Wszystkie istniejace linie nalezy zdemontowad, materiaty z demontazu nalezy
oddaé do utylizacji. Na stupach zainstalowane s3 czynne linie telefoniczne, ktére
muszg pozosta¢ w ruchu przez caty okres inwestycji. Nalezy je zdemontowac,
tymczasowo podwiesi¢, nastepnie zamontowa¢ ponownie z wykorzystaniem

nowych uchwytéw do nowo projektowanych stupow.

1.3. Projektowane linie zasilajace

Projektuje sie cztery obwody oéwietleniowe oraz obwody zasilajace obiekty z
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w budynku nr 3 . Rozdzielnicg
nalezy zmodernizowac¢ zgodnie z rysunkami 5 i 6.

Obwody zasilajgce obiekty o przekroju AsXSn 4 x 70 mm?,

obwody oswietleniowe o przekroju AsXSn 4 x 25 mm?Z.

Linie napowietrzng zaprojektowano na stupach wirowanych

,E” 10,5/12, 10,5/6, 10,5/2,5.

Stupy oswietleniowe bedg poza obrysem jezdni. Przewody nie beda utrudniaé
dostepu do elewacji budynkéw, dla ktérych wymagany jest dojazd pozarowy.

Na korcu linii oraz przy podziatach sieci zaprojektowano odgromniki GXO
0,66 /5.



Na stupach nalezy zamontowaé uchwyty do podwieszenia istniejacych kabli
telefonicznych.

Oprawy osSwietleniowe SGS5104 PS5 150W i oprawy SGS103 PS5 70W.

Oprawy nalezy montowac wierzchotkowo. Wysiegniki ¢ ramieniu 1,6m.
Istniejgce przylacza napowietrzne na'eizy zdemontowad.

W orzypadku przyigezy kablowych na stupach nalezy

zamontowad rozdzielnice SR wedtug rysunku ar & w miejscach
oznaczonych na rysunku. Dodatkowe skrzynki SR beda w przysztosci uzyware
do zasilania systemdw alarmowych, ilosci skrzynek kidrych lokzlizaciz zostanie

wskazana na eiapie wykonywaniz prac uwzgledniono w przedmiarach.

i.3.a Projektowane przylacze do obiektu

Projektuje sie zasilanie napowietrzne i kablowe.

W przypadku przylaczy kablowych nalezy przewidzie¢ rozbidrke
nawierzchni, wykonanie przepustdw i naprawe nawierzchni.

Kable na stupach nalezy chroni¢ rurg ostonowa ¢ 50mm PCV di. 3,0m

odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Na stupach nalezy zainstalowac skrzynki rozdzielcze.

Oddzielnie dla zasilanych obiektéw i dla zasilania monitoringu.

1.3.b Opis instalacji oswietlenia terenu

Zaprojektowano oprawy oéwietleniowe 565703 150 W lub ADANLASUE -
Oprawy nalezy montowa¢ wierzchotkowo na wysiggnikach 1,6m.
Zaprojektowano obwdd oswietleniowy przewodem AsXSn 4x25 m m

Nalezy réwnomiernie rozdzieli¢c podtaczenia opraw oswietleniowych.

Roboty wykonaé zgodnie z ALBUMEM LINI. NAPOWIETRZNYCH NISKIZGC
NAPIECIA z przewodami izolowanymi Lnni tom {, tom | oraz z PNE/0O5 - 100

PNE/O5 - 125.



1.4. Obliczenia

Obliczenia statyczne stupa nr 4 (RNK 10/12).
Obwadd nr 1:

2 x (AsXSn 4 x 70 mm?) + AsXSn 4 x 25 mm?
Fx=2xFyxcos % +F+ Fasx + Fp
Naprezenie 20 Mpa
Fn =960 daN

Fx=(2x1920x0,33)+70,0+175,4
Fy=1267,2+70,0+175,4 =1512,6 daN
Fn = 2x 1200 daN = 2400 daN
Fx = Fn
1512,6 daN —— 2200 daN

Obliczenia statyczne stupa naroznego (stup RPKb 10/12)
Obwdd nr 2 stup nr 46

AsXSn 4 x 70 mm?>+ AsXSn 4 x 25 mm?
Naprezenie 20 Mpa
F, =960 daN

F.=(2x960x0,75) + 70,0 + 175,4 =1685,4 daN
F. =960 daN

16854 —=—— 2400

Obliczenia statyczne stupa nr 6 (RPKb 10/12).
Obwdd nr 1:

2 x (AsXSn 4 x 70 mm?) + AsXSn 4 x 25 mm”
a
Fx=2xFnXxcoOs 2 +F+Fusx+ Fp
Naprezenie 20 Mpa

Fn. =960 daN
2tory 960daN x 2 =1920daN
F,=(2x1920x0,39)+70,0+175,4

F.=1743 daN
F, = 2x 1200 daN = 2400 daN
Fx << Fn

1743 daN =<~ 2400 daN



1.5. Obliczenia spadku napiecia na obwodzie
oswietleniowym do najbardziej odlegtego obiektu

Do obliczen przyjeto najdtuzszy obwéd
llos¢ opraw 72 szt

AsXSn 4 x 25 mm? l, = 750m

100x P xlge 100 x 6000 x 750
DeltaU=s —————— = =3,5%
yxSxU? 33 x 25 x 400°

1.5. Obliczenia spadku napiecia na obwodzie
zasilajgcym

Do obliczen przyjeto dwa warianty:

1. Najdtuzszy obwod.
Moc P=8500W
AsXSn 4 x 70 mm? | =1800m

100x P xl;, 100 x 8500 x 1800
DeltalU=s —————— = =4,8%
yxSxU?  33x70x400°

2. Najwieksza przewidywana moc.
Moc P=25000W
AsXSn 4 x 70 mm? I =700m

100x P xlg 100 x 25000 x 700
DeltalU= —————— = =4,73%
yxSxU?2  33x70x400°




2. Ochrona od porazen

Uklad sieci TN-C, w instalacji TN-S.

W tablicach bezpiecznikowych obiektu nalezy zainstalowac wylaczniki

réznicowo-pradowe o pradzie wyzwalajacym nie wiekszym niz 30mA

Oprawy oswietleniowe, wysiegniki nalezy podtgczy¢ do istniejacego

i projektowanego uziemienia. Rezystancja uziemienia nie moze

przekroczy¢ 5 Q.

3. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicach zasilajacych obiekty nalezy zainstalowaé ograniczniki

przeciwprzepieciowe 4-biegunowe 280V.

Nalezy wykonac uziemienie powierzchniowe bednarka FezZn30x4mm?

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe drutem miedziowanym ¢ 16mm.

WYKAZ RYSUNKOW

1. Plan linii czes¢ 1

2. Plan linii cze$¢ 2

3. Schemat ideowy zasilania
4. Schemat rozdzielnicy TO
5. Schemat rozdzielnicy TZ
6. Schemat rozdzielnicy SR
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Projekt 1 B D IA |_ UX

21.01.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips SGS103 1xSON-TPP70W TP P5 / Karta danych oprawy
Lith wdwonowqzune.

Wylot $wiatta 1:

«- s
— ’// =
/{- =
.4
x (__’_'_H_.:Ffm—j\ o
4 40 47
0
e
od/kim =83
——@-Cl120 —— e-ax.
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 46 79 98 100 83 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

~
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 1



- DIALUX

Projekt 1
21.01.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

11.".12 m
.l 1

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.10 by DIAL GmbH

23100 m

Philips SGS103 1xSON-TPP70W TP P5

5478 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;
6600 Im przy 70°: 334 cd/klm
80.0 W przy 80°: 35 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 3.70 cd/klm
31.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
8.771m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
1.000 m o$wietleniowej G3.
5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.670m oslepiania D.6.
o~
Strona 2



Projekt 1

Philips SGS103 1xSON-TPP70W TP P5
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5478 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 6600 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 79 98 100 83
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.10 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.01.2014

Ulica 1/ Lista opraw

—
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Projekt 1 [ D IALUX

21.01.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

€00 m
. - 0.00

I IO.GO I"5‘,1.(3!] mj
Wspotczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:265
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En[IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.16 0.50
Wartoéci zadane wedtug klasy: >7.50 =0.40

Spetnione/nie spetnione:

F s
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 4



Projekt 1 . DIALux

21.01.2014
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

,:' s«<tusine zsznsczenis

D inne zaznaczenis

B

5250 14 11 764 728 598 522 598 7.8 7.4 11
3750 17 13 873 807 683 596 683 807 873 13
2250 16 13 826 7.53 646 568 646 7.53 826 13
0750 12 10 667 575 512 461 512 575  6.67 10

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773

Uwaga: Wspdirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 4 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
9.16 4.61 17 0.504 0.270
_~

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 5



Projekt -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.01.2014

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

D s<tuslne zaznsczenis

D inne zsznaczenia

| 1 |
5.250 14
3.750 AL
2.250 16
0.750 12
m  29.591

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 4 Punkty

Em [lX] Emin [IX] Emax “X] Emin / Em
9.16 4.61 174 0.504

DIALux 4.10 by DIAL GmbH

E .. HE

min max

0.270

-~
Strona 6



MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 6 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan STANISLAW GUZEK

miejsce zamieszkania:
ul. PULAWSKA 28 m. 41
02-512 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/5317/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 37 grudnia 2013 .

MAZOWIECKA ORREG ZBA
INZYNIERGY BUDCWRNICTWA
Z-cz PRZEVYODNIGZACEGQ
' i

mgr ing, Jerzy Kotowski

549, www.maz.piib.org ol e-mail; biuro@maz.piib.org.p!

22 868 35 B2, fax 22 868 3

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81,

Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

NIP 525-22-58-203. Dzial Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00.

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 B78 04 04, fax 22 826 28 67 w. 1523



URZAD '3 Warszawo, #063. 1985.01. j L RE e
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

b A

N¢ ewidencyjny ...

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodxielne| funkcii technicznej w budownictwie

Noip’odsfuwie art. 18 ust. 5 i art. B7 ust. 3 ustawy z dnla 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § —

2 ust.1 pkt i, § 5 ust.i pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Tereﬁowei i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.,U. Nr 8, poz. 46).

I}

STWIERDZAM

STANISEAW  JAN GUZEK ‘g.J6zefa
te Ob.

magister inzynier elektryk

urodzony(a) dnia__24+31.1952 r. Suleioéw

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia ‘samodxi’elnei tunkeji
projektanta oraz kj_.erq_._imika b-udowy i robot

i S inst'slac:yjno-inz'yniery;jnej w zakresie instalacji

elgﬁtr/cznych

1/ do sporzadzania projektdw instalacji elektrycznyeh,

2/ do kierowanie, nadzorowania i kontrolowanis budowy i robét,
kierowasnis i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele~
‘mentéw instalacji oraz oceniania i badania stany teachnicz-
nego w zekresie instalacji elektrycznych.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na Wymianie linii napowietrznej n.n. i
oswietlenia zewnetrznego wraz z przebudowq CSU KSP w Starej Wsi k. Celestynowa zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.
20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane  Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie
kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

15501? b’@lf); fow G

Uoiawnienia o~
adzorowaniaj KieroAAni
W zakresije in&=T5

i elektrycznydh
upr. bud. St-31/85

/ czytelny dodpis i piecze¢ projektanta /

Radzymin, grudzier 2013r.



_ URZAD Warszawa, dmotg_-__ —listopada 1476 r,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

St-891/76

Nr ewidencyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technieznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlcrne (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

rozporzqdzema Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

2e Ob.. HIERONIM P IETRANIUK s Felikea

urodzonyla) dnia._ . 92 12,1945 Tu SKOTZEC. oo e
posiada przygoiowcxme zawodowe do. pelnienia samodmelne] funkeciji ...
projektanta

w specjalnosci._instalacyino-insynieryjne]. w. zakresie instalacii.

elektrycznych:

1/ do spdrzqdzanié;projektéw instalacji,elektrycznych,

2/ w budownictwie 088b fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elemenf_o’w instalacji oraz oceniania i ba-

‘dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

2z up. PREZYDENTA MIASTA

¥ +. areh. Eugeniusz Nawrocki
J-ex Kooy sizews Architokia Harszawy

Blonie, zam. 3572-2-922 naklad 10.000 tj



= MAZOWIECKA
. OKREGOWA

Z B A
NZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

" Warszawa, 28 czerwca 2013

Zaswiadczenie

Pan- HIERONIM PIETRANIUK .

migjsce zamieszkania:

. KAZIVIERZA WIELKIEGO 4. 27

05-200WOLOMIN -~~~
jest czlonkiem Mazbﬁiéékiéj OkregoWej I1zby InZzynieréw Budpwnictwa
o humerzé ewidéncyjn}m: MAZ/IE/QOGZ/OZ :
i pos_iada wyf‘nagahe_ ubezpieczenie od odbowiedzialnoéci cywilnej.
_Niniejs»ze zaswiadczenie jest wazne |

od dnia: 1 lipca 201_3 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

MAZOWIECKA OKREGCW i -
INZYNIEROW BUDOWRNICTWia
ZEAN G

fax 22 300 99 00. Dziat Szkoleri: tel: 22 828 34:10

* Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11,

NIP-525

Biuro: ul.1Sierphia 36B,



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na Wymianie linii napowietrznej n.n. i
oswietlenia zewnetrznego wraz z preebudowq CSU KSP w Starej Wsi k. Celestynowa zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.
20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane  Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie
kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Sprawdzajacy
mgr inz. Hieron
Uprawnienia
projektowania
w specjainc

/ czytelny podpis i pieczec sprawdzajacego /

Radzymin, grudzien 2013r.



