Zalacznik nr 1

Nazwa i adres Zamawiajacego:

KOMENDA STOLECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

_ Wykonywanie okresowych przegladéow gwarancyjnych
Nazwa p r;edgnotu urzadzen klimatyzacyjnych zamontowanych w budynku
zamOwienia .. . .. .
Komisariatu  Policji Warszawa Targéwek przy

ul. Chodeckiej 3/5

Wspdlny Stownik zaméwien (CPV) okreslajacy przedmiot zamowienia:

50730000-1 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji uktadéw chtodzacych

50710000-5 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych
instalacji budynkowych

50531300-9 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji sprezarek
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I. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonywanie okresowych przegladéw gwarancyjnych urzadzen
klimatyzacyjnych zamontowanych w budynku Komisariatu Policji Warszawa Targéowek przy
ul. Chodeckiej 3/5

II. Zakres przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie okresowych przegladow gwarancyjnych nizej

wymienionych urzadzen klimatyzacyjnych:
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Terminy wykonania przegladoéw gwarancyjnych

1. Wykonanie okresowych przegladéw gwarancyjnych dla urzadzen klimatyzacyjnych typu split
firmy MITSUBISHI ELECTRIC powinno si¢ odbywa¢ z zachowaniem n/w czestotliwosci (2 razy

w roku):

1) przeglad wiosenny — wykonywany nie pdzniej niz do dnia 31 maja kazdego roku. Celem tego
przegladu jest przygotowanie urzadzen do sezonu letniego pod katem bezpieczenstwa i higieny

ich uzytkowania oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy.

2) przeglad jesienny — wykonywany nie pdézniej niz do 30 pazdziernika kazdego roku. Celem
tego przegladu jest przygotowanie urzadzen do sezonu zimowego (grzewczego) pod katem

bezpieczenstwa i higieny ich uzytkowania oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy.

2. W przypadku 2016 r. pierwszy przeglad powinien byé rozpoczety nie pozniej niz 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy, natomiast drugi przeglad w roku 2016 nalezy wykona¢ do
dnia 20.12.2016 r. Kolejne przeglady gwarancyjne nalezy wykona¢ w n/w terminach:

rok 2017:

- I przeglad do dnia 31.05.2017 r.
- II przeglad do dnia 30.10.2017 r.

rok 2018:

- I przeglad do dnia 31.05.2018 r.
- II przeglad do dnia 30.10.2018 r.

rok 2019:

- I przeglad do dnia 31.05.2019 r.
- Il przeglad do dnia 30.10.2019 r.

rok 2020:

- I przeglad do dnia 31.05.2020 r.
.+ -1l przeglad do dnia 30.10.2020 r.

3. Czas trwania czynnosci podczas kazdego z przegladéw nie moze byc dhuzszy niz 3 dni robocze,

liczone od dnia rozpoczgcia prac.




IV.

Zakres czynnoS$ci przegladow gswarancyjnych

Zakres czynnosci ustugi przegladu gwarancyjnego klimatyzatordw typu split (jednostka wewnetrzna

oraz jednostka zewnetrzna) powinien uwzgledniaé wszystkie czynno$ci serwisowe przewidziane

przez producenta do wykonania w ramach przegladu gwarancyjnego, w tym podane n/w czynnosci :
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Sprawdzenie stanu technicznego obudowy, w tym jakosci powlok antykorozyjnych
i lakierniczych urzadzen i ich konstrukcji wsporczych.

Sprawdzenie stanu zabezpieczenia instalacji czynnika chtodzacego przed uszkodzeniem.

Sprawdzanie mocowan urzadzen.

Sprawdzenie stanu jednostek zewnetrznych, (czyszczenie lamel, wymiennikow stosownie do

stopnia ich zabrudzenia).

Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtréw, ich czyszczenie.

Czyszczenie i odgrzybienie parownika.

Sprawdzenie szczelnosci i w razie potrzeby uzupetnienie izolacji termicznej.

Sprawdzenie i udroznienie uktadu odprowadzania skroplin wraz z pompkami.

Sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno-pomiarowe;j.

Sprawdzenie stanu potaczen elektrycznych, uktadéw sterowania.

Sprawdzenie parametréw pracy sprezarek oraz szczelnosei i cis$nien w ukladzie freonowym,

ewentualne uzupetnienie czynnika chtodniczego.

Sprawdzenie poziomu oleju w sprezarkach.

Sprawdzenie parametréw pracy ukladu na sterowniku mikroprocesorowym i ewentualnie

wprowadzenie korekt w przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z uzytkownikiem.

Sprawdzenie stanu wentylatorow - tozyska, parametry elektryczne, wydajnosé.

Sprawdzenie parametréw przeptywu powietrza.

Usuwanie wszystkich usterek uniemozliwiajacych prawidlows prace urzgdzen.

Sprawdzanie dziatania zabezpieczen.

Sprawdzanie prawidtowej realizacji funkcji sterowania.

Sprawdzenie trybu i zadanych parametréw pracy uktadu .

Sprawdzanie dziatania presostatow.

Sprawdzanie prawidtowego odczytu temperatur.

Sprawdzanie sygnatéw pomiarowych, polaczen elektrycznych i elektronicznych.

Sprawdzanie sygnatéw wyjsciowych elektrycznych i elektronicznych — czujniki, sterowniki.

Kontrola parametréw pracy na sterowniku centralnym

Sprawdzenie wskazan alarmowych

Sprawdzenie prawidtowosci pracy wentylatordéw, sprezarek.

Sprawdzenie poprawnosci pofaczen elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna

poprawa potaczenia.

Sprawdzenie poboru mocy i napigé roboczych wentylatoréw, sprezarek, , grzalek.



