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Ekspertyza techniczna

dla budynku biurowo-koszarowego nr 10 Oddzialu Prewencji Policji w Warszawie,
ul. Pulawska 44, 05-509 Piaseczno

Ekspertyza zostala opracowana w trybie:

- § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 ze zmianami)
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Sporzadzono na podstawie:

1.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,

poz. 1380, ze zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r., poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 1 24,

poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137, ze zZmianami),

niektore Polskie Normy:

b) PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

¢) PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne érodki przeciwpozarowe

d)PN-N-01256-5 Znaki bezpieczefistwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

f) PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

g) PN-EN 671-1 Hydranty wewngetrzne z wezem pdtsztywnym

h) PN-EN 671-2 Hydranty wewngetrzne z wezem plasko sktadanym

i) PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okre$lanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw niezbednych do realizacji, majacych
na celu niepogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej w stosunku do wymagan zawartych
w przepisach techniczno - budowlanych, dotyczacych budynku biurowo-koszarowego nr 10
Oddziatu Prewencji Policji w Warszawie, ul. Pulawska 44, 05-509 Piaseczno, w zwiazku z jego
planowang przebudows.

Zakres opracowania — wedlug obowiazujacych ,Procedur organizacyjno-technicznych
w sprawie spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to
okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkdw
ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”,
opracowanych przez zespot ekspertow Komendy Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej
w pazdzierniku 2008 r.

Cel opracowania — uzyskanie zgody Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP na
zastosowanie rozwigzan zastgpczych w zakresie rozwigzan techniczno — budowlanych obiektu.

2. Ogoélna charakterystyka obiektu.

Obiekt objety opracowaniem stanowi wolnostojaca  nieruchomo$é potozong
w kompleksie budynkow policji przy ulicy Pulawskiej 44 w Piasecznie. Jest obiektem
3-kondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym o przeznaczeniu koszarowo-biurowym.
W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze. Parter-pomieszczenia biurowe, szatnie
isale sypialne VIII kompanii, pigtro I —pomieszczenia biurowe, szatnie i sale sypialne
V kompanii, pigtro II — pomieszczenia biurowe, szatnie i sale sypialne VI kompanii, strych
nieuzytkowy. Budynek jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegly.
Konstrukcja dachu drewniana. Budynek pochodzi z lat 50-tych XX w.

W catym budynku zlokalizowano 129 miejsc noclegowych.

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
gornej krawedzi stropu nad 2 pigtrem wynosi 11,60 m. Budynek posiada jedna, centralnie
usytuowang klatke¢ schodowa.

W budynku istnieje 24 godzinny nadzdr. .

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techmiczny (zwiazane z ochrong
przeciwpozarowsy).

Budynek  wykonany =~ w  konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne
wykonane z cegly grubosci. 51 cm, wewnetrzne grubosci 33 cm i 25 cm. Scianki dziatowe z
cegly grubosci 12 i 6 cm. Stropy miedzykondygnacyjne ceramiczne. Klatka schodowa
dwubiegowa zelbetowa.

Obiekt posiada nastepujgce instalacje:
- wodno-kanalizacyjna;
- centralne ogrzewanie z sieci miejskiej;
- wentylacja grawitacyjna;
- instalacja oswietleniowa w tym awaryjnego;

Stan techniczny budynku okresli¢ mozna jako dobry. Wiasciciel budynku na biezaco zapewnia
wymagane remonty i konserwacje.
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Stan techniczny budynku okresli¢ mozna jako dobry. Wiasciciel budynku na biezgco zapewnia
wymagane remonty i konserwacje.

4. Zakres przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkéw techniczno
— budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu
ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

Budynek dostosowany bedzie do obecnych standardow techniczno-budowlanych
1 przeciwpozarowych, z uwzglednieniem rozwigzan zastepczych.

Uwaga: Zakres przewidzianych prac obejmuje czynnosci przedstawione w rozdziale 6.2,
czyli dostosowujace do obecnie obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych
1 przeciwpozarowych oraz w rozdziale 7, czyli rozwigzaniach zastgpczych w zwigzku
z niespelnieniem przepiséw techniczno-budowlanych, ktorych usunigcie z budynku jest
niemozliwe bez znacznego naktadu pracy.

S. Charakterystyka pozarowa budynku.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondyenacii

Powierzchnia zabudowy: 817 m?

Powierzchnia wewnetrzna piwnicy 169 m?

Powierzchnia wewnetrzna calego budynku: 3149 m?

Wysokos¢: 11,60 m — budynek niski (N)
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3 plus strych nieuzytkowy
Kubatura: 10 193 m?.

5.2. Odlegto$¢ od obiektow sasiednich

Budynek biurowo-koszarowy nr 10 usytuowany jest na dzialce budowlanej nr 2/183 wraz
z innymi obiektami policji. Najblizej usytuowany budynek oddalony jest od rozpatrywanego
obiektu na odlegto$¢ ponad 20 m.

Budynek oddalony jest od granicy dziatki, z kazdej strony na odleglto$¢ ponad 4 m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych

Typowe dla budynkéw zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. W obiekcie
nie przewiduje si¢ przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Zagrozenie pozarowe typowe jak dla pomieszczen zamieszkania zbiorowego i biurowych (na
parterze) - przewaga mebli drewnianych i drewnopochodnych, tapicerowanych, artykuly
papiernicze 1 urzadzenia biurowe.

Stosowanie do wykoficzenia wnetrz materialéw latwo zapalnych, ktoérych produkty
rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materialow
1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Wszystkie elementy budynku
powinny spetnia¢ wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO). Materialy uzyte do
wykonczenia wnetrz w budynku powinny posiadaé¢ wiasciwe certyfikaty i dopuszczenia,
okreslajace reakcje na ogien wyrobow budowlanych.

Strona 4




5.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

1. W obiekcie na poziomie kondygnacji nadziemnych nie wystepuja pomieszczenia
PM niepowigzanie funkcjonalnie z cz¢scig ZL. Gestodci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie
dla czesci budynku zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

2. W piwnicy budynku znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie techniczne
(wezet cieplny), dla ktérych gestos¢ obcigzenia ogniowego jest nie wieksza niz 500 MJ/m>

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi przewidywana liczba oséb na kazdej kondyenacii

w pomieszczeniach. w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Dominujacg funkcjg budynku jest przeznaczenie zamieszkania zbiorowego. W budynku
zlokalizowane sg rowniez pomieszczenia biurowe. Zatem kategoria zagrozenia ludzi okreslona
jest dla budynku na ZL IIT + ZL V.

Przeznaczenie poszczegdlnych kondygnacji:

piwnica - PM < 500MJ/m* — brak pomieszczeti przeznaczonych na pobyt ludzi

parter - ZL III + ZL V (szatnie, pokoje biurowe, sypialnie, $wietlica) — pobyt w tym

czasowy nie wigcej niz 100 oséb na kondygnacji, 42 miejsca noclegowe

- pigtro 1 - ZL IIl + ZL V (szatnie, pokoje biurowe, sypialnie, $wietlica) — pobyt w tym
czasowy nie wigcej niz 100 osob na kondygnacji, 47 miejsc noclegowych,

pigtro 2 - ZL IIl + ZL V (szatnie, pokoje biurowe, sypialnie, $wietlica) — pobyt w tym
czasowy nie wiecej niz 100 osob na kondygnacji, 30 miejsc noclegowych,

- strych - brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepuja réwniez strefy zagrozenia
wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni réwnej powierzchni wewngtrznej
budynku, tj. 3149 m’ Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowane;j
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III lub ZL V, obejmujacej podziemna cze$é budynku, Wynosi
dla budynk6w niskich 4000 m” i nie zostala przekroczona

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia prze elementy budowlane.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: C

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku” *
dj Sci towna
© p ornosc‘z koistrukc ' konstrukcja przekrycie
pozarowej i 4 dachu dachu®
budynku nosna

Strona 5



Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku, o ktérych mowa wyzej spelniaja wymagania w
zakresie nierozprzestrzeniania ognia — NRO, poza konstrukeja i przekryciem dachu, dla ktérych
nie potwierdzono tego faktu.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych pomigdzy pokojami mieszkalnymi
i pomigdzy pokojami mieszkalnymi a korytarzami — EI 30 — warunek spelniony.

5.9. Warunki ewakuacji. o$wietlenie awaryjne.

Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza 40 m.
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 0,9 m.

Drzwi do pomieszczen mieszkalnych (sypialni) i biurowych posiadajg szeroko$é 0.9 m w
Swietle.

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych na kondygnacjach nadziemnych spetniajg
wymagania przepisow. Sg szersze od wymaganych o 50 % i wynosza w granicach 2,3 m.
W piwnicy szerokos¢ lokalnie zmniejszona w kilku przypadkach do poziomu min. 0,93 m.
Budynek posiada 1 klatke schodowg, obudowang i zamykana drzwiami bez cech odpornosci
ogniowej w Sciankach przeszklonych bez cech odpornosci ogniowej. Klatka nie jest
wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.

Szerokosci biegdéw i spocznikdéw schoddw:

Klatka szerokos¢ szerokosé wysokosci warunek 2h+s
spocznikéw biegow stopni

Klatka 1,18m-1,48m min. 1,20m zachowane | Niespetniony

schodowa w piwnicy

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych sa przekroczone obecnie w najbardziej niekorzystnej sytuacji z
poziomu 2 pigtra o ponad 100 %. Od wyjscia z pomieszczenia nr 216 do wyjscia na zewnatrz
budynku dfugos¢ dojscia wynosi 25 m po poziomej drodze ewakuacyjnej, 22 m po schodach i 5
m do wyjscia — facznie 52 m — przekroczone o 42 m.

Po wykonanych pracach polegajacych m.in. na wydzieleniu przedsionkéw przeciwpozarowych
wentylowanych co najmniej grawitacyjnie (zgodnie z czeécig rysunkowa), dtugoscei dojs¢ przy
jednym kierunku ewakuacji bedg przekroczone maksymalnie o 9 m:

Dlugosci dojs¢ przy jednym kierunku ewakuacji:

Poziom parteru: 16,5 m

1 pigtro: 18 m

2 pietro: 18 mi 19 m

Istniejgce drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku z klatki schodowe; posiadajg
wymagang szerokos¢.

Wysokosci drég ewakuacyjnych na poziomie kondygnacji nadziemnych sa zachowane -
minimum 2,2 m. Ich rzeczywista wysokos¢ siega 3,3 m. W piwnicy wysokosé lokalnie
obnizona do 1,86 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spelnia¢ bedzie wymagania klasy odpornogci
ogniowej EI 15.
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W budynku ze wzgledu na o$wietlenie korytarzy $wiatlem naturalnym nie jest wymagane
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na poziomych drogach ewakuacyjnych oraz w klatkach
schodowych.  O$wietlenie to  bedzie zamontowane w przypadku zastosowania w
przedsionkach przeciwpozarowych drzwi nieprzeziernych.

Drogi ewakuacyjne wyposazone zostang ponadstandardowo w pod§wietlane znaki
ewakuacyjne wskazujgce kierunki ewakuacji.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci:

- wentylacyjnej,
- 0grzewczej,
- elektroenergetyczne;j,

Docelowo nalezy spetni¢ powyzsze warunki.

Zabezpieczenie instalacji elektroenergetycznej przeciwpozarowym wylacznikiem pradu
zlokalizowanym przy wejsciu do obiektu - zrealizowano.

Pomieszczenia zamknigte, tj. przede wszystkim pomieszczenie techniczne wezla cieplnego
w piwnicy bgdg posiada¢ wydzielenie zgodnie z przepisem § 234 ust. 3 [4], tj. wszystkie
przejscia instalacyjne przechodzace przez sciany i strop tego pomieszczenia beda posiadaly
klasg odpornosci ogniowej EI 60. Dla instalacji ogrzewczej pochodzacej z sieci miejskiej nie
wymaga si¢ specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

I. budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodociggows przeciwpozarows z hydrantami 25
(weze potsztywne). Rozmieszczenie hydrantéw wewnetrznych przedstawiono w czesci
graficznej.

. system sygnalizacji pozarowej — nie jest wymagany w obiekcie — w ramach rozwigzan
zastepczych zapewniona bedzie calkowita ochrona systemem sygnalizacji
pozarowej (bez polaczenia do siedziby PSP),

N

3. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — wymagane na drogach' ewakuacyjnych
oswietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym — w budynku nie wystepuja takie drogi
ewakuacyjne,

4. urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu zastosowane beda
w klatce schodowe;j
. budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu w portierni

W

Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg konieczne w budynku.
Uwaga: urzadzenia przeciwpozarowe w budynku powinny zostaé wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.12. Wyposazenie budynku w gasnice 1 inny sprzet ratowniczy.

Obiekt jest wyposazony w gasnice wedtug wskaznika :

- Jedna jednostka sprzgtu o masie 2 kg lub 3 dm’ na kazde 100 m* powierzchni strefy
pozarowej. Gasnice sg umieszczone na kazdej kondygnacji w ten sposob aby dojscie do gasnicy
z kazdego miejsca w obiekcie nie przekraczato 30 m. Zachowano dostep do gasnic o szerokosci
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co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic sg oznakowane znakami zgodnymi z polskimi
normami.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci.

Z uwagi na powierzchni¢ wewnetrzng budynkow przekraczajacg 1000 m* i kubaturg powyzej
5000 m* wymaga si¢ zapewnienia zaopatrzenia w wodg do celéw gasniczych do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilodci 20 dm’/s lub zapas wody w ilosci 200 m* w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym — zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [5]

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejaca sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z 2 hydrantami nadziemnymi zlokalizowanymi w odleglosci do 75 m dla
hydrantu blizszego i do 150 m dla kolejnego.

Miejsca lokalizacji hydrantéw sa oznakowane znakami zgodnymi z PN,

5.14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa doprowadzona jest do budynku zgodnie z przepisami [5], na catej dlugosci
dhuzszego boku budynku.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpozarowymi.

1. Wymiary spocznikdw nie spelniaja wymagan przepisow - § 68 ust. 1 [4], w biegu
schodéw w piwnicy niespetniony jest warunek podany w § 69 ust. 4[4],

Klatka szerokos¢ szerokos$¢ wysokosci warunek 2h+s
spocznikéw biegéw stopni

Klatka 1,18m-1,48m min. 1,20 m zachowane | Niespetniony

schodowa W piwnicy

2. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg przekroczone na kazdej kondygnacji — maksymalna
dlugos¢ dojscia z najwyzszej kondygnacji mierzona od wyjscia z pokoju nr 216 do
wyjscia na zewnatrz budynku wynosi 52 m przy dopuszczalnych 10 m dla przypadku z
wystepujacym tylko 1 kierunkiem ewakuacji - § 256 ust. 3 [4],

3. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych na koncach korytarzy poszczegdlnych pieter
od parteru do 3 kondygnacji nadziemnej nie posiada klasy EI 15 odpornosci ogniowe;
ze wzgledu na wystgpujace wypetnienia szktem bezklasowym - § 241 ust. 1 [4],

4. Piwnica nie jest oddzielona od budynku drzwiami EI 30 - § 250 ust. 1 [4],

5. Dla konstrukcji i przekrycia dachu nie potwierdzono warunku nierozprzestrzeniania
ognia (NRO) - § 216 ust. 2 [4]

6. Wyjscie z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe nie jest zamknigte drzwiami EI 15
- § 251 pkt 1 [4],

7. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej w piwnicy zmniejszona jest w kilku przypadkach przez
lokalne obnizenia spowodowane elementami konstrukcyjnymi budynku do poziomu
min. 1,86 m - § 242 ust. 3 [4]..

8. W piwnicy szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej lokalnie zmniejszona w kilku
przypadkach przez elementy konstrukcyjne budynku do poziomu min. 0,93 m - § 242
ust. 1i2 [4].
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6.2. Wskazane niezgodnosci w__ zakresie przepisdéw _techniczno — budowlanych

1 przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

Koncepcja dostosowania budynku do obecnych standardéw ochrony przeciwpozarowej polega
przede wszystkim na:

- wykonaniu przedsionkéw przeciwpozarowych ze scianami klasy EI 60 odpornosci ogniowej i
drzwiami klasy EI 30, wentylowanych co najmniej grawitacyjnie,

- wykonaniu urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzagcych do usuwania dymu w klatce
schodowej,

- zabezpieczenia palnej konstrukcji noénej dachu oraz przekrycia do granicy
nierozprzestrzeniania ognia, wzglgdnie udokumentowanie tego faktu,

-zamknigcia wyjscia z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe drzwiami klasy EI 30
odpornosci ogniowe;j

- wyposazenie budynku zapewniajgc catkowita ochrong w system sygnalizacji pozarowe;j (bez
przekazywania informacji o pozarze do siedziby PSP)

- wyposazenie drog ewakuacyjnych podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki
ewakuacji,

1. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych na koficach korytarzy poszczegdlnych pieter
od parteru do 3 kondygnacji nadziemnej bedzie posiadata klase EI 15 odpornosci
ogniowej - § 241 ust. 1 [4],

2. Piwnica bedzie oddzielona od budynku drzwiami EI 30 - § 250 ust. 1 [4],

Dla konstrukcji i przekrycia dachu potwierdzone zostang warunki nierozprzestrzeniania

ognia (NRO) - § 216 ust. 2 [4]

4. Wyjscie z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe bedzie zamkniete drzwiami EI 30
- § 251 pkt 1 [4].

(U8}

6.3. Wskazania niezgodnosci w__zakresie przepisdw __techniczno — budowlanych

1 przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

1. Klatka schodowa bedzie zamknigta na kazdej kondygnacji drzwiami klasy EI 30 (w tym
rowniez piwnicy i poddasza) i bedzie wyposazona w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu, lub shuzagce do usuwania dymu. Takie rozwigzanie wraz z wydzieleniem
przedsionkéw przeciwpozarowych na poziomach od parteru do 2 pietra - pozwoli
skroci¢ dlugosci drég ewakuacyjnych do wartosci nie dajgcej podstawy do uznania
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi. Dlugo$ci dojs¢ przy jednym kierunku ewakuacji
WYniosg:

- poziom parteru: 16,5 m

- 1 pietro: 18 m

- 2 pigtro: 18 m i 19 m, przy dopuszczalnej dtugosci dojscia rownej 10 m.
- § 256 ust. 3 [4],

2. Wymiary spocznikéw nie spelniaja wymagan przepisow - § 68 ust. 1 [4], w biegu
schodéw w piwnicy niespetniony jest warunek podany w § 69 ust. 4[4],

Klatka szerokos¢ szerokosé wysokosci warunek 2h+s
spocznikéw biegéw stopni

Klatka 1,18m-1,48m min. 1,20 m zachowane | Niespetniony

schodowa W piwnicy
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3. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej w piwnicy zmniejszona jest w kilku przypadkach przez
lokalne obnizenia spowodowane elementami konstrukcyjnymi budynku do poziomu
min. 1,86 m - § 242 ust. 3 [4].

4. W piwnicy szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej lokalnie zmniejszona w kilku
przypadkach przez elementy konstrukcyjne budynku do poziomu min. 0,93 m - § 242
ust. 1i2 [4].

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz to okreslajg przepisy
techniczno — budowlane, zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow).

1. Na drogach ewakuacyjnych w budynku zamontowane zostang pod$wietlane znaki
ewakuacyjne wskazujace kierunki ewakuacji

2. W budynku zastosowana zostanie catkowita ochrona systemem sygnalizacji pozarowej (bez
potaczenia z siedzibg PSP),

3. Korytarze ewakuacyjne sa szersze od wymaganych o 50 %

4. Korytarze ewakuacyjne sag wyzsze niz wymagane o 50 %

5. Drzwi na poddasze begda posiadaly klas¢ EI 30 odpornosci ogniowe;j

6. Przed wejsciem do ewakuacyjnej klatki schodowej zastosowane zostang na nadziemnych

kondygnacjach przedsionki przeciwpozarowe.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzagca  wykazaniu  niepogorszenia  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej oraz wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Budynek w przewazajacej czedci pelni funkcje obiektu koszarowego. Na kazdej
kondygnacji zapewniony jest calodobowy nadzér pomieszezen i drég ewakuacyjnych przez
dyzurnego policjanta. Nie ma wigc realnej mozliwosci by powstaly pozar méglby si¢
rozprzestrzeni¢ na caly obiekt niezauwazenie. Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej
zapewniajacego calkowita ochrong budynku usprawni dodatkowo proces detekcji zagrozenia
pozarowego, W szczegllnosci gdy ewentualny pozar powstanie w pomieszczeniach
piwnicznych czy na poziomie poddasza nieuzytkowego.

Podswietlane znaki ewakuacyjne zapewnig lepsza orientacje przebywajacych w budynku
0s6b w momencie koniecznoséci podjecia dziatan ewakuacyjnych.

Klatka schodowa wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajace
zadymieniu wraz z przedsionkiem przeciwpozarowym bedzie stanowila wystarczajace
wydzielenie drég ewakuacyjnych w obiekcie. Diugosé doj$é ewakuacyjnych do przestrzeni
przedsionka nie przekroczy 19 m, co przy wyszkolonych osobach przebywajacych w budynku
nie bedzie stanowito wigkszego zagrozenia. Znaczenia nabiera tutaj réwniez fakt wykonania
budynku z drogami ewakuacyjnymi o szerokosci i wysokosci wigkszej od wymaganej o 50 %.

Predkos¢ przemieszczania sig 0sob na poziomej drodze ewakuacyjnej przyjmuje sie zgodnie
z brytyjskimi wytycznymi jako rzad wielkosci 1,2 m/s. Przy zafozeniu, ze w budynku
przebywa¢ bedg osoby sprawne ruchowo, opuszczenie obiektu, a raczej dojscie do wydzielonej
pozarowo klatki schodowej przez przedsionek przeciwpozarowy nie zajmie wiecej niz minute.
Doliczajac do tego czas na reakcje, zakonczenie wykonywanej pracy, czas ewakuacji 0séb
z kondygnacji zagrozonej pozarem nie przekroczy 3-4 minut, czyli czasu w ktérym mogtoby
doj$¢ do gwattownego rozwoju pozaru.
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Oceniajac catoksztalt planowanych prac, uznano ze zrealizowanie zaproponowanych
rozwigzan zastgpczych zapewni niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;
budynku, a takze eliminacje stwierdzonego stanu zagrozenia zycia ludzi.

9. Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Autorzy ekspertyzy uwazaja, ze odpowiednie wydzielenie pomieszczen piwnicznych od
pozostatej czg$ci budynku, sprawi ze potencjalny pozar nie wydostanie si¢ poza te
pomieszczenia w ktérych powstat,

Z kazdego miejsca w budynku zapewnione zostang w miare mozliwodci odpowiednie
warunki ewakuacji. Budynek wyposazony jest w odpowiednig ilo$¢ gasnic i hydranty 25. Do
budynku zapewniono dogodny dostep dla ekip ratowniczych oraz wymagang ilos¢ wody do
Zewnetrznego gaszenia pozaru.

. W ocenie autordw niniejszej ekspertyzy, zastosowane w obiekcie rozwigzania zastepcze
wzwigzku z wystepujagcymi w budynku nieprawidlowos$ciami zapewnig niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Autorzy:

mgr inz. Jarostaw Swatowski REEC/CIMAWA DT DR 1% P Z7ATSAZENR
rzeczoznawca ds. zabezpieczen o n{,* 5 wié ZK\J
przeciwpozarowych ad Nvatov
upr. KG PSP 519/2009 C?‘:/m Ja 1»5‘»;*;’3;': towsid
Lublin, ul. Watykanska 8/45 ~ Nr upr. 519/2609

Tel. 668 851 938

inz. Tadeusz Jasinski .

rzeczoznawca budowlany "l" ¢. Todeusz Jasirighi

lista rzeczoznawcow 1/86 22300 Kemamac? M‘gym

Krasnystaw, ul. Okrzei 31/37 "‘-': 576 30 21, "s: m. 13

Zalaczniki:

- rzuty zagospodarowania terenu, poszczegolnych kondygnacji oraz przekroje budynku.
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