Zalgeznik nr 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

[. Dostarczany asortyment powinicn spelnia¢ wymagania:

LAMPA OSTRZEGAWCZA LED

e Lampa ledowa z mocowaniem magnetycznym, o barwie $wiatla nicbieskicj.

e Lampa musi posiadaé nicbicski klosz wykonany z poliwgglanu oraz przewod spiralny

o dlugosci od 3,0 do 4,0 mb w stanic rozciggnictym - stuzgcy do jej zasilania.

e Sposob mocowania lampy musi zapewnia¢ mozliwos¢ jazdy pojazdem z predkoscig minimum

250km/h.

e Wysoko$¢ lampy - maksymalnic 170 mm

LAMPA OSTRZEGAWCZA STROBOSKOPOWA (wyladowceza — elektroniczna)

e Lampa kscnonowa z mocowaniem magnetycznym, o barwic $wiatla nicbieskicj.

e Lampa musi posiada¢ nicbicski klosz wykonany z poliweglanu oraz przewdd spiralny

o dlugosct od 3,0 do 4,0 mb w stanic rozciagnictym - stuzacy do jej zasilania.
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e Sposob mocowania lampy musi zapewnia¢ mozliwosc jazdy pojazdem z predkoscig minimum

200km/h.

e Wysoko$¢ lampy - maksymalnic 180 mm

WTYK LAMPY OSTRZEGAWCZEJ

Uniwersalna wiyczka umozliwiajgca podlaczenic urzadzen elektryeznych do gniazda zapalniczki
samochodowej 7 prgdem stalym o napigciu 12/24V.

Wyposazona w bezpiccznik (wymienny) oraz zdejmowang czerwong koncowke, co umozliwia uzycic
wiyczki do gniazd typu EURO oraz DIN.

Podlaczenic przewodow nic wymaga lutowania.
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Opisane powyzej wymogi muszg by¢ potwicerdzone badaniami wykonanymi przez wlasciwg
akredytowang jednostke badawcezg lub certylikujgeg. Dokumenty potwicrdzajgee spetnicnie

powyzszych wymogdw muszg by¢ przedstawione przez Wykonawee w fazie skladania oferty.

Dostarczone lampy ostrzegaweze muszg posiada¢ homologacj¢. Podstawa lamp nie moze
powodowac uszkodzen powloki lakierniczej dachu pojazdu — mocowanie za pomocg zestawu

zamontowanych magnesow oraz przyssawcek.
Dostarczany asortyment musi spelnia¢ warunki regulaminu ECE-R65.

W tresei oferty nalezy poda¢ marke oraz model oferowanej lampy.

Dostarczony przedmiot umowy powinien by¢ opakowany w sposob zabezpieczajacy jego
clementy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku ustalenia przy odbiorze, ze dostawa jest niekompletna lub nie spelnia wymogow
formalnych okreslonych w zaméwieniu, Wykonawca w terminic 2 dni roboezych, liczac od
dnia sporzgdzenia protokolu, zobowigzany jest do wymiany towaru wadliwego na nowy lub
uzupetnicnia brakow zamowicnia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia 24 miesigeznej gwarancji na dostarczony
przedmiot umowy, liczonej od podpisania bez uwag protokolu odbioru. Wykonawca wskaze

w ofercic gwarancje producenta.
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