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Specyfikacja SILNIKA ZABURTOWEGO DO tODZI MERCURY

KM/ kW

O

150/110 S

Typ silnika

@)

w glowicy (SOHC)

8 zaworow, pojedynczy watek roi'rzadu

o o 4 w rzedzie -
Pojemnos¢ skokowa (L)|o 3.0
Max. predkos¢ obrotowalo  4800-5300
~__ (obr/min) ]
System zasilania paliwem|o sterowany komputerowo Elektroniczny,

wielopunktowy wirysk paliwa (EFI)

- Alternator AIW|o 60 amp / 756 watt e
System ostrzegawczy|o  SmartCraft Engine Guardian
_ __ zabezpieczenia silnika S
Wspolpracuje z systemem|o Tak
. SmartCraft
. ~_Rozruch ELEKTRYCZNY - STACYJKA
Sterowanie Kompatybilne z Big Tiller
mechaniczny
- hydrauliczne wspomaganie kierownicy

~ Dlugosé kolumny

20" / 508 mm

S 25" /635 mm
- Przelozenie 1.92:1 B
~ Waga *Najlzejszy model* 206 ]
"~ Klasyfikacja CARB Star 3 .
_____ Srednicaiskoklo 4.0x3.6/102x92 R i}
o B - Zapton SmartCraft ECM 70 Digital Inductive

“ _‘ Syster_ri paliwowy

Elektroniczny wirysk paliwa (EFI)

~ System chtodzenia

Chtodzony woda, z termostatem

Biegi F-N-R -
) - 'Sys‘téfr"ri i_fymowania Power Tilt o
i - Power Trim e
System wydechowy Przez srube - o
o _ i - A: !;ewe obroty OPCJA ]
_ __ - Kolor Phantom Black/ czarny )
~____ system smarowania mokra miska olejowa - -
: ~_pojemnos$é miski olejowej 6.3 qts / 6.0l B
___ Maksymalny zakres trymulo  22°(6°to16°) o
~ Maksymalny zakres tiltu 73° (-6° to 67°) -
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) sz Cena jednostkowa Cena jednostkowa
Nazwa Producent J.m. llosé NETTO BRUTTO
2 oo a1 s e | ]
SILNIK zgodnie z
powyzszg szt. 1




