DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

l. Nazwa przedsiewzigcia :

Remont dachu budynkdbw magazynowych nr 19, nr 25 i nr 34 wraz z
wymiang obrobki blacharskiej oraz demontazem i wykonaniem nowej
instalacji odgromowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

[l. Adres obiektow

Stara Wies k/ Celestynowa Centralna Sktadnica Uzbrojenia KSP
Skarb Panstwa , Komendant Stoteczny Policji
ul. Nowolipie 2 00-150 Warszawa

[l. Nazwy i kody

45000000-7  Roboty budowlane

71320000-7  Ustugi projektowe

Grupy rob6t

45200000-7 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ dachowych
45300000-0 Roboty instalacyjne

Klasy rob6t

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz inne podobne roboty specjalistyczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

Kategorie rob6t

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45317000-3 Inne roboty instalacyjne

IV.  Zamawiajacy :
Komenda Stoteczna Policji ul. Nowolipie 2 00—-150 Warszawa
V. Opracowanie wykonali :
WIR KSP ; mgr. inz. Jerzy Szulkowski , inz. Andrzej Bacinski

Warszawa marzec 2018 r.



Zawarto$¢ Dokumentacji Projektowej :

1. Przedmiot zamowienia
2. Zakres rob6t budowlanych
3. Specyfikacja Materiatowa

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest remont dachdéw wolnostojgcych budynkow
magazynowych nr 19, nr 25 i nr 34 wraz z wymiang instalacji odgromowe;j.
Dachy budynkéw nr 19 i nr 25 o powierzchni ok 700 m2? pokryte sa papa
bitumiczng na podfozu z ptyt wibrowo— cementowych z obrobkami
blacharskimi z blachy ocynkowanej. Na dachach umieszczono wywietrzaki
dachowe z drewna.

W budynku nr 34 znajduje sie stalowa konstrukcja dachu ztozona z 5
dzwigarow kratowych ze Sciggami i ptatwiami z ksztattownikow stalowych.
Dzwigary oparte sa na obmurowanych stupach z profili stalowych. Sciany
zewnetrzne wykonano w technologii murowane;.

Aktualny stan pokry¢ dachowych jest zty.

Instalacja odgromowa na wszystkich budynkach jest skorodowana i

najprawdopodobniej nie spetniajg obowigzujacych przepisoOw.



2. Zakres rob6t budowlanych
dla budynku nr 19

1. Branza budowlana

[&V]

—h
~—

O O O T

rozbidrka obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzycia,
rozbidrka pokrycia dachowego z papy bitumicznej,

rozbidrka drewnianych wywietrzakobw dachowych,

wywoOzka i utylizacja materiatdw z rozbiorki w tym papy,

uzupetnienie uszkodzonych powierzchni ptyt korytkowych,

uzupetnienie tynkdw na ogniomurach i wyrbwnanie zaprawg powierzchni
pod obrobki blacharskie,

g) pokrycie dachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej,
h)
i)
j)

montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowane;j,
montaz rynien wraz z rzygaczami,
montaz nowych wywietrzakbw dachowych.

2. Branza elektryczna

a) zinwentaryzowac istniejaca instalacje odgromowa z uwzglednieniem

ewentualnych poprawek ( przez osobe posiadajaca uprawnienia Dozoru
do 1 kV w zakresie urzadzen elektrycznych)

) zdemontowac istniejaca instalacje odgromowa pozioma i pionowa

wykonac¢ nowgq instalacje odgromowa na dachu budynku zgodnie z
zatwierdzong

dokumentacja projektowa wg. obowigzujacych przepisdw i norm
wykona¢ pomiary sprawdzajgce i metryke instalacji odgromowej po
remoncie dachu — metryka powinna zawiera¢ zapis, ze ,, instalacja
odgromowa nadaje sie do bezpiecznej eksploatacji ,, ( dokument winny
by¢ wystawiony przez 2 osoby ,

jedna o uprawnieniach pomiarowych do 1 kV w zakresie eksploatacji
urzadzen

elektrycznych , druga Dozoru min. 1 kV w zakresie eksploatacji urzadzen
elektrycznych )

dla budynku nr 25

1. Branza budowlana
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rozbidrka obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzycia,
rozbidrka rynien wraz z rzygaczami z blachy ocynkowanej,

rozbidrka pokrycia dachowego z papy bitumicznej,

rozbidrka drewnianych wywietrzakow dachowych,

wywoOzka i utylizacja materiatdw z rozbiérki w tym papy,

uzupetnienie uszkodzonych powierzchni ptyt korytkowych,



uzupetnienie tynkbw na ogniomurach i wyrbwnanie zaprawag powierzchni
pod obrobki blacharskie,

pokrycie dachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej,

montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,

montaz rynien z PCV wraz z rzygaczami,

montaz nowych wywietrzakbw dachowych.

2. Branza elektryczna

a) zinwentaryzowac istniejaca instalacje odgromowa z uwzglednieniem

ewentualnych poprawek ( przez osobe posiadajaca uprawnienia Dozoru do
1 kV w zakresie urzadzen elektrycznych)

b) zdemontowac istniejaca instalacje odgromowa pozioma i pionowa
c) wykona¢ nowa instalacje odgromowa na dachu budynku zgodnie z

zatwierdzong dokumentacja projektowa wg. obowigzujacych przepisow i
norm

d) wykona¢ pomiary sprawdzajace i metryke instalacji odgromowej po

remoncie dachu — metryka powinna zawiera¢ zapis, ze ,, instalacja
odgromowa nadaje sie do bezpiecznej eksploatacji ,, ( dokument winny by¢
wystawiony przez 2 osoby ,
jedna o uprawnieniach pomiarowych do 1 kV w zakresie eksploatacji
urzadzenh
elektrycznych , druga Dozoru min. 1 kV w zakresie eksploatacji urzadzenh
elektrycznych)

dla budynku nr 34;

1. Branza budowlana

a)

rozbidrka pokrycia dachowego z ptyt falistych azbestowo—cementowych,
wywodzka i utylizacja materiatow z rozbiorki w tym ptyt azbestowo-
cementowych,

piaskowanie skorodowanej konstrukcji dachowej — dzwigarbow dachowych
ptatwi i innych elementow stalowych dachu,

wymiana silnie skorodowanych elementdéw konstrukcji dachu — decyzja
inspektora nadzoru inwestorskiego

odttuszczenie | malowanie podktadem epoksydowym konstrukcji dachowej,
malowanie farbg epoksydowa nawierzchniowa konstrukcji stalowej dachu,
pokrycie dachu blachg trapezowag ocynkowanag T35,

montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,



2. Branza elektryczna

a) zinwentaryzowac istniejaca instalacje odgromowa z uwzglednieniem
ewentualnych poprawek ( przez osobe posiadajaca uprawnienia Dozoru do
1 kV w zakresie urzadzen elektrycznych)

b) zdemontowac istniejacq instalacje odgromowa pozioma i pionowa

c) wykonac¢ nowa instalacje odgromowa na dachu budynku zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa wg. obowigzujacych przepisow i
norm

d) wykona¢ pomiary sprawdzajace i metryke instalacji odgromowej po
remoncie dachu — metryka powinna zawiera¢ zapis, ze ,, instalacja
odgromowa nadaje sie do bezpiecznej eksploatacji ,, ( dokument winny by¢
wystawiony przez 2 osoby ,

i. jedna o uprawnieniach pomiarowych do 1 kV w zakresie eksploatacji
urzadzen

ii. elektrycznych , druga Dozoru min. 1 kV w zakresie eksploatacji urzadzen
elektrycznych)

3. Wytyczne ogoblne dla oferenta

— podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej maja opisy niniejszej
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej Wykonania i odbioru
Robo6t Budowlanych

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisobw BHP i p.poz.

w przypadku watpliwosci lub niejasnosci co do zakresu realizowanego zadania
nalezy kierowa¢ zapytania do zamawiajgcego przed wyznaczonym terminem
otwarcia ofert

wykonawca we wtasnym zakresie wystapi do uzytkownika o wskazanie punktu
poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb zasilania placu budowy, koszty
zuzycia ww. medidw obcigzajg koszty posrednie Wykonawcy

— po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu
objetego robotami.
Przekazany przedmiar rob6t budowlanych spetnia funkcje informatycznag
i stanowi materiat pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowe;j.



Specyfikacja Materiatowa

Zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe i spetniaé wymagania
przepisbw prawnych oraz posiadat¢ stosowne atesty , aprobaty i deklaracje
zgodnosci.

Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Papa wierzchniego krycia — wymagania minimalne
Papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia

. grubos¢ 5,2mm

. rodzaj osnowy — welon szklany

. gramatura — 80 g/m?2

. gietkose — < -25°C/@30 mm

. przyczepno$é posypki — 20% (=/- 10)

. wodoszczelna przy cisnieniu 10kPa

. klasa ogniowa E

. odporno$¢ na sptywanie = 105°C

. odporno$¢ na starzenie —20°C (+ 5)

. spos6bb montazu — do zgrzewania (termozgrzewalna)

. norma PN-EN 13707 + A2:2012

Papa podktadowa wentylacyjna —-wymagania minimalne
Papa podktadowa termozgrzewalna SBS — wymagania minimalne

. grubos¢ — 4 mm

. osnowa — welon z wtbkna szklanego

. gramatura osnowy 50g/m?2

. zawartos¢ asfaltu niemodyfikowanego: min 700g/m2

. perforacja papy: min 12 %

. gietkoS¢ w obnizonych temperaturach: 0° C

. odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h: +70° C

Blacha ptaska ocynkowan do wykonania obrébek blacharskich

. grubos¢ 0,55 mm

. kolor jak istniejacy

. zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie

. akcesoria do montazu z producenta blachy lub inne systemowe.

Rynny i rury spustowe

. materiat PCV

. Srednica rynny 150 mm

. Srednica rury spustowej 125 mm

. uchwyty i pozostate akcesoria z zastosowanego systemu rynnowego



Farba do gruntowania i nawierzchniowa — wymagania minimalne

. Farba epoksydowa dwusktadnikowa, rozpuszczalnikowa, przeciwrdzewna,
utwardzajgca sie na powietrzu — w warunkach otoczenia

o Powtoka: gtadka, pbtmatowa, elastyczna

o Odporna na: czynniki chemiczne (rozpuszczalniki, paliwa ptynne, oleje, woda),

mechaniczne, korozyjne — temp. od —202C do +1302C

Blacha trapezowa na pokrycie dachowe T35

. grubos¢ 0,75 mm

. kolor srebrny

. zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie

. akcesoria do montazu z producenta blachy lub inne systemowe.

Materiaty montazowe i pomocnicze do pokrycia dachowego
. wkrety lub kotki wstrzeliwane do mocowania blachy do konstrukcji stalowe;j
. uszczelki systemowe do dachdw z blachy trapezowej

Wywietrzak dachowy
. wywietrzak dachowy kotowy lub gwiazdzisty wraz z podstawg typowy o
Srednicy 450 mm z blachy ocynkowanej

Materiaty do instalacji odgromowej
. zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa

Zataczniki;

— Przedmiary robot ;



