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Stara Wieś dach bud19,25.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont dachu budynku magazynowego nr 19
1

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

45.2*(12.65+1.5+1.2) m2 693.82
RAZEM 693.82

2
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 4

m2

poz.1 m2 693.82
RAZEM 693.82

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(12.65*2+1.5+1.2+45.2*2)*0.35 m2 41.44
RAZEM 41.44

4
d.1

KNR-W 4-02
40206-01
analogia

Demontaż wywietrzaków dachowych wraz z podstawami szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

5
d.1

KNR 4-01
0703-02
analogia

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach m2

45.2*0.5*2 m2 45.20
RAZEM 45.20

6
d.1

KNR-W 4-01
0726-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów
żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

poz.5 m2 45.20
RAZEM 45.20

7
d.1

KNR 4-01
0803-01
analogia

Uzupełnienie płyt korytkowych dachowych o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym
miejscu z zatarciem na ostro

m2

poz.1*30% m2 208.15
RAZEM 208.15

8
d.1

KNR 2-17
0152-04
analogia

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 450 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

9
d.1

KNR 2-02
1115-01
analogia

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod papę termoz-
grzewalną.

m2

poz.1 m2 693.82
RAZEM 693.82

10
d.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.1 m2 693.82
RAZEM 693.82

11
d.1

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

5.0*2+7.0 m 17.00
RAZEM 17.00

12
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

(45.2*2 +12.65*2+1.5+1.2)*0.35 m2 41.44
RAZEM 41.44

13
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych z rozbiórki na odległość do 1 km po drodze o
nawierzchni kl. I

kurs

3 kurs 3.00
RAZEM 3.00

14
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy
dalszy 1 km
Krotność = 29

kurs

3 kurs 3.00
RAZEM 3.00

15
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja papy t

(poz.1*2+poz.2*2*4)/1000 t 6.94
RAZEM 6.94

16
d.1

KNR 4-03
0701-07

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na konstrukcji stalowej
mocowanych przez przykręcenie przy użyciu wiertarki elektrycznej

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

17
d.1

KNR 4-03
0704-03

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu poziomym

m

180 m 180.00
RAZEM 180.00

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33456
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Stara Wieś dach bud19,25.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18
d.1

KNR 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

19
d.1

KNR 4-03
0711-03

Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

20
d.1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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