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Il. Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogblne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ST]

Specyfikacja odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegblnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdére zostang wykonane w ramach
zadania p/n:

Remont pokrycia budynku komisariatu policji z wymiang instalacji odgromowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowat w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w punkcie 1.1. Zakres Specyfikaciji
obejmuje czynnos$ci zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych dla zapewnienia

wymaganych standardéw prac.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie renowacji pokrycia dachu budynku papami termozgrzewalnymi wraz z

obrobkami blacharskimi oraz papowymi, z wymiana rynien i rur spustowych na nowe
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elementy. Roboty obejmuja takze przygotowanie podtozy, wymiane instalacji

odgromowych, wywb6z materiatow rozbidrkowych, zabezpieczenia potaci nizszego dachu.

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty przygotowawcze
Rozbiorki elementow
Roboty budowlane zwigzane wykonaniem remontowanych elementow
Podtoza pod pokrycia z papy
Wierzchnie pokrycie papowe
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Malowanie konstrukcji stalowej
Roboty budowlane dotyczace instalacji budowlanych Roboty
instalacji odgromowych
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkoéw Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez

Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3. Robdbt towarzyszacych w zakresie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji
powykonawczej nie przewiduje sie. W ramach opracowania dokumentaciji
powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentow certyfikujacych zastosowane materiaty.

W ramach robot towarzyszacych przewiduje sie:

- utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego

- transport w poziomie na konieczng odlegtos¢ oraz w pionie na potrzebng
wysokos¢ wszelkich materiatow, elementow i niezbednego sprzetu do wykonania
robot

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatow i elementow uzyskanych
z rozbidrek oraz ztozenie ich w ustalone miejsce, z ewentualng segregacja i

oczyszczeniem materiatbw przeznaczonych do ponownego uzycia
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obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

- sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robot

- prowadzenie badah materiatow i wyrobdw celem potwierdzenia ich wymaganych
wiasciwosci

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych w trakcie

wykonywania roboét, a zawinionych przez Wykonawce

- na stanowiskach pracy

1.3.4. Roboty tymczasowe zwigzane beda z zapewnieniem bezpieczehstwa pracy oraz
eksploatacji obiektu i obejmuja:

- oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu robot i stref roboczych zgodnie z
wymaganiami BHP

- pomosty robocze i komunikacyjne oraz zastawy zabezpieczajgce na potfaci dachu
- zabezpieczenia potaci dachu przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych
- wykonanie tymczasowych zabezpieczen pokry¢ dachowych przed uszkodzeniami
w trakcie transportu materiatow i wykonywania robo6t
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajgcych
elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wptywem
prowadzonych robot.
Roboty towarzyszace i tymczasowe nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg

wtgczone w ceng umowna.

1.4. Ogb6Ilne wymagania dotyczace wykonywania Robo6t

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
ST i poleceniami Inspektora.

Wszelkie propozycje ewentualnych zmian zgtosi¢ Inspektorowi i projektantowi do
akceptacji przed przystagpieniem do ich realizacji, z minimum 1-tygodniowym
wyprzedzeniem na podjecie decyzji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.
ZwrOcic¢ szczegblng uwage na odpowiednie zabezpieczenie stref roboczych, przede
wszystkim z uwagi na realizacje Robo6t podczas normalnego funkcjonowania obiektu.

Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ bezkolizyjne jego uzytkowanie.
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Wykonawca Robdt zobowiazany jest realizowa¢ prace zgodnie z organizacjg wykonywania
oraz transportu materiatbw okreslonymi przez Zamawiajacego przy przekazaniu Terenu

Budowy.

1.4.1. Informacje o terenie budowy
Teren zlokalizowany jest w strefie zamieszkate;. Jest on ogrodzony
i chroniony catodobowo. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojacym

z mozliwoscig dojazdu drogami wewnetrznymi o nawierzchni utwardzone;j.

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, w terminie okreslonym umowa na realizacje prac.

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru energii elektrycznej i wody. Sposob rozliczenia
okresli umowa o roboty budowlane.

W przypadku udostepnienia pomieszczenia na potrzeby Wykonawcy, zostanie ono
przekazane protokolarnie przy przekazaniu Terenu Budowy, z odnotowaniem jego stanu
technicznego. Wykonawca zobowigzany jest opusci¢ to pomieszczenie do dnia

ostatecznego odbioru robo6t, przekazujac je w stanie nie pogorszonym.

1.4.3. Organizacja Robot

Prace beda realizowane na terenie czynnego obiektu bez mozliwosci wytaczenia z
eksploataciji jakiejkolwiek czesci poza bezposrednig strefg robot.

Za powstate uszkodzenia lub zabrudzenia elementow obiektu Zamawiajacego, bedace
nastepstwem realizacji robo6t, catkowita odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i jest
zobowigzany do ich usuniecia.

Prace realizowac tak, aby nie naruszy¢ pozostatych elementdéw substancji obiektu nie
objetych remontem, ani nie ograniczy¢ sposobu uzytkowania obiektu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram
realizacji robot.
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1.4.4. Dokumentacja Projektowa (DP)

Dla aktualnego zakresu RoboOt remontowych nie opracowywano wykonawcze;j
technicznej dokumentacji projektowej. Catos¢ zagadnien technicznych zwigzanych z
wykonaniem remontu pokrycia dachu opisano w niniejszej ST. Zawartos¢ DP stanowi

takze ,Przedmiar Robot”.

1.4.5. Zgodnos¢ Rob6t z DP i ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przy SIWZ
oraz przez Inspektora stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione
chocCby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w ST i Przedmiarze Robot, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian Ilub poprawek. Watpliwosci w zakresie przedmiaru robot, lub

rozwigzan technicznych powinien Wykonawca zgtosi¢ Zamawiajacemu przed ztozeniem

oferty przetargows;j.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pefni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakosc, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.6. Warunki Organizacji Ruchu
W sasiedztwie strefy Robot odbywa sie wewnetrzny ruch kotowy i pieszy. Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio oznakowac i wygrodzi¢ strefy RoboOt oraz umozliwic

bezpieczng komunikacje.

1.4.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie realizacji
Robot, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, odpowiednio do potrzeb, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,

sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoOw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
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Robo6t i swojego mienia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w ceng umowna.

1.4.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania Robot

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie

sie do przepisobw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu

Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasno$ci spoteczne;j

i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)Utylizacje papy asfaltowej rozebranej z pokrycia dachu oraz wtasciwg segregacje i
utylizacje pozostatych materiatow rozbidrkowych

2) Utylizacje ptyt dachowych azbestowo—-cementowych

3)Bezpieczng lokalizacje magazynow i sktadowisk

4)Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowe;j.

SzczegOlne bezpieczenstwo nalezy zachowacé przy uzywaniu otwartego ognia. W strefie
wykonywania Robo6t z wuzyciem otwartego ognia Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ minimum dwie gasnice.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w magazynach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0sOb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5. Zabezpieczenie interesbw 0soOb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisbw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegbdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wtasciciela obiektu, instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec witasciciela za szkody w substancji budowlanej,
instalacjach i urzadzeniach naziemnych, spowodowane swoim dziataniem w trakcie

wykonywania robdt budowlanych.

1.6. Okreslenia podstawowe:

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robd6t, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentac;i
Projektowej.

Roboty — zakres dziatan podstawowych i towarzyszacych, stuzacych zrealizowaniu

zamowienia okreslonego przez Zamawiajacego
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Przedmiar rob6t — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Teren budowy — miejsce wykonywania Robo6t i jego niezbedne otoczenie

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ Zamawiajagcemu — na kazde jego zadanie -
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatdw przewidzianych do realizacji robot:
rodzaj (z nazwa handlowa) i nazwe jego producenta. Dostarczane materiaty na Terenu
Budowy muszg posiada¢é wymagane prawem oznakowania. Wykonawca robot
zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdfowe
informacje w zakresie prawnie wymaganych dokumentow certyfikujacych stosowane
materiaty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania RoboOt
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe stosowania wszelkich wyrobow
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy w sposdb ciagty

spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakoS¢C i wiasciwos¢ do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Sposob
sktadowania materiatow musi by¢ zgodny z wymaganiami producenta oraz spetniac
wszelkie wymagania BHP i P—poz.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatbw robwnowaznych

Jesli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jes$li bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze byé& pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Warunki og6lne stosowania sprzetu

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych Robot, obiekt, otoczenie i osoby trzecie.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

3.2. Warunki szczeg6lne stosowania sprzetu

Dla realizacji przedmiotowych Robdt wymagane jest zastosowanie:

rusztowan do prac wykonywanych na wysokosci
- wciggarki linowej lub wyciagu budowlanego o wudzwigu min. 0,5 Mg -
samochodoéw specjalistycznych do wywozu materiatow rozbidrkowych

- samochodow lub wozkdbw do poziomego transportu technologicznego
- pojemnikbw kontenerowych stuzacych gromadzeniu materiatbw rozbidrkowych, z

wydzieleniem pojemnika na gromadzenie odpaddw bitumicznych
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatobw Iub sprzetu na i z Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6Ine zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow RoboOt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegbtowe Specyfikacje techniczne wykonywania Rob6t

1. Rozbidrka elementow

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
e rozebranie pokrycia z papy budynku komisariatu

e rozebranie obrobek blacharskich z blach ocynkowanych: paséow
okapowych (pasy nadrynnowe)

e rozebranie rynien, z blach ocynkowanych

e rozebranie rur spustowych z blach ocynkowanych
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e rozebranie instalacji odgromowej

Prace prowadzi¢ zgodnie z 0g6lnymi zasadami wykonywania rob6ét rozbidrkowych i z
zachowaniem wymagan przepisow BHP — Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest usuwaé sukcesywnie materiaty rozbidrkowe z miejsc
wykonywania prac oraz z terenu Zamawiajacego, bez gromadzenia ich w wiekszych
iloSciach. Miejsca sktadowania Wykonawca uzgadnia z Inspektorem. Wykonawca
zobowigzany jest do segregacji materiatow rozbidrkowych i odpadowych oraz ich
usuwania zgodnie z obowigzujgcymi zasadami ich utylizaciji.

Wykonawca uwzglednia w kalkulacji ofertowej odpowiednie wygrodzenia i oznakowania.

Materiatow rozbidrkowych nie wolno zrzucaé¢ na nizsze poziomy w sposdb swobodny.

2. Podioza pod pokrycia z papy

Podtoze dachu z papy bitumicznej wymaga przygotowania do utozenia warstwy nowej
papy poprzez:
e Oczyszczenie powierzchni i naprawa podtoza przez uzupetnienie za
pomocga zaprawy cementowej wzmocnionej siatkg stalowg cieto—
ciagniong
e impregnacje podtoza specjalng emulsjg asfaltowag, dostosowana do
zalecen producenta papy zgrzewalnej

e Wwklejenie pasow podktadowej papy zgrzewalnej przy okapach pod
obrobki blacharskie.
Wymagania ogolne i szczegbdtowe zawiera Instrukcja ITB Warszawa — Nr 396/2004 — pkt
7.

W pokryciu nalezy osadzi¢ 10 szt. kominkdw wentylacyjno—dyfuzyjnych, o Srednicy min.
75 mm, z podstawami do papy, wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylenu).

Kominki nalezy rozmieszcza¢ w regularnych odstepach (ok. 3 m od szczytu i kolejne co
ok. 6,5 m), naprzemiennie po obu stronach kalenic, w odlegtosci ok. 0,5 m od nich. Po

osadzeniu kominkow wykonac¢ obrobke papa podktadowsq.

3. Wierzchnie pokrycie papowe
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Do wykonywania nowego pokrycia mozna przystgpiC po sprawdzeniu poprawnos$ci
przygotowania podtoza i wykonaniu niezbednych obrobek blacharskich.

Krycie catej powierzchni dachu wykonac jedna warstwg nawierzchniowej papy
zgrzewalnej modyfikowanej SBS, o grubosci min. 5 mm na osnowie z wtdkna
poliestrowego o gramaturze 250 g/m2, typu PYP PV 250 S5 (wg klasyfikacji wg DIN
521833).

W trakcie krycia potaci dachu nalezy wykonac obrobki papowe elementow wystepujacych
na dachu, takich jak: kominki wentylacyjne, zbiorniki zlewowe itp.

W kalenicy wierzchni pas papy powinien przechodzi¢ na sasiednia ptaszczyzne o min. 15
cm.

Prace wykonywaé w porze suchej (na suchych podtozach) i przy temperaturze powietrza
powyzej +50C.
Roboty realizowa¢ tak, aby unikna¢ wplywow opadodw atmosferycznych na substancje

budowlang obrebu remontowanej potaci dachu. Wszelkie miejsca przerwania ciggtosci
pokrycia dachu nalezy na biezaco uszczelnia¢. W trakcie prowadzenia robo6t nalezy
wykonywaé odpowiednie zabezpieczenia przed wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z
prowadzonymi robotami. Usuniecie skutkow niewtasciwego zabezpieczenia leze¢ bedzie
po stronie odpowiedzialnosci Wykonawcy Robot.

Wymagania ogolne i szczegbdbtowe zawiera Instrukcja ITB Warszawa — Nr 396/2004 — pkt
12.

4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie okapow (pas6bw nadrynnowych) nalezy wykona¢ z blach
ocynkowanych o grub. min. 0,55 mm. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby dolne krawedzie okapow
siegaty do wnetrza rynien.

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z PCV. Rynny potokragte, o srednicy 150 mm,
taczone odpowiednimi ksztattkami, wieszane na hakach systemowych, z nadaniem
spadkow podtuznych o wartosci 0,5 % w kierunku lejow spustowych (sztucerow). W
najwyzszych miejscach spadkow (w srodku dtugosci) nalezy wykonaé dylatacje
(rozdziat) rynien, z przykryciem szczeliny elementem obrobki.

Rury spustowe o przekroju kotowym i Srednicy 120 mm nalezy przytaczy¢ do rynnowych
lejow spustowych zakonczonych rzygaczami z kolan PCV.

Pozostate wymagania zgodne z wymaganiami producenta systemu..
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5. Roboty malarskie

Przewiduje sie czyszczenie strumieniowo $cierne istniejacej konstrukcji dachowej do |l
stopnia czystosci powierzchni. Po oczyszczeniu i odttuszczeniu konstrukcji nalezy
wykona¢ podktad farbg antykorozyjna. Nastepnie pokry¢ farba nawierzchniowa.
SzczegoOtowe zasady wykonania robot malarskich wraz z przygotowaniem podtozy oraz
zasadami odbioru stosowane beda wg Instrukcji ITB Warszawa — Nr 387/2003 (ISBN 83—
7370-662-3).

6. Roboty instalacji odgromowych

Przed rozpoczeciem robd6t nalezy dokonac¢ oceny ryzyka i na jej podstawie wybrac
sposOb zabezpieczenia piorunochronnego, jesli to konieczne wykona¢ schemat nowej
instalacji. Istniejace instalacje odgromowe nalezy zdemontowac, a nastepnie
zmontowac¢ nowe po wykonaniu remontu pokrycia dachu, z zastosowaniem przewodow
z pretdow stalowych ocynkowanych o $rednicy 8 mm, mocowanych na wspornikach o
podstawach betonowych klejonych do podtoza podktadkami z papy zgrzewalnej lub
wspornikach metalowych mocowanych paskami papy zgrzewalnej. Do instalacji nalezy
podchwyci¢ metalowe kominki wystepujace na dachu. Zwody poziome potgczy¢
zaciskami ze zwodami pionowymi. Elementy przewodOw oraz mocowania do rynien
wykonac tacznikami z blach stalowych ocynkowanych, z zaciskami Srubowymi.
Wszystkie ztgcza i Sruby nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie towotem.

Instalacje wykona¢ wg wymagan normy PN-EN 62305 i wydawnictwa ITB — Warszawa
CZESC D - ROBOTY INSTALACYJNE, zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach uzyteczno$ci publicznej oraz pozostatych obowigzujacych norm i przepisow.
Poprawnosc¢ potaczen z instalacjg nizszej potaci dachu nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi

pomiarami po wykonaniu prac, przez osobe posiadajaca wfasciwe uprawnienia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie przewiduje sie konieczno$ci opracowania programu zapewnienia jakosSci.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ wymagan wynikajacych z niniejszej ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnat zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
jako$ci materiatow i Robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sa okreslone w ST,
normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.4. Certyfikaty i deklaracje materiatobw

Wykonawca moze stosowac, a Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm technicznych lub
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci producenta z odpowiednimi przepisami odniesienia, ktore
umozliwiaja wprowadzenie materiatu do obrotu

Produkty przemystowe muszag posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikbw tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest w tym przypadku wymaganym dokumentem prawnie
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce. Jednak dla wtasciwego dokumentowania
przebiegu Robdt wskazane jest jego prowadzenie dla dokumentowania przebiegu
realizacji prac. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedag dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
Robd6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiardbw nie bedzie wymagany z uwagi na ryczattowy charakter rozliczenia za
Roboty pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym. Przedmiar robot stanowi wytacznie

materiat pomocniczy dla przygotowania oferty przetargowej Wykonawcy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy
beda gromadzone w formie skoroszytu i przekazane Zamawiajacemu jako dokumentacja
powykonawcza.

Dokumenty te stanowiag zatgczniki do odbioru Robot. Powinny jednak by¢ udostepnione

przez Wykonawce w dowolnym momencie na kazde zyczenie Inspektora.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Rob6t nie bedzie wymagany przy ryczattowym charakterze rozliczenia pomiedzy

Zamawiajacym, w Wykonawcg.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru: a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu

d)odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci

wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwfocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora .

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie ogledzin, badan
i pomiarbw, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami

roboczymi.

8.2. Odbibr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot, w
szczegoblnosci dla spetnienia warunkow okreslonych w umowie. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot i ustalenh w umowie.

Odbioru czesciowego Robo6t dokonuje Inspektor.

8.3. Odbibr koncowy Robot

Odbiodr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu
do ich iloSci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie zgtoszona
Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej, z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora.

Odbioru kohcowego Robd6ét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikbw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacija Projektowa i ST.

W toku odbioru kohcowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie

wykonania Robo6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu w otoczeniu, komisja dokona
potragcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do

wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robo6dt jest protokdt
odbioru kohcowego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dzienniki Budowy

2. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z
wymaganiami ST. Wykonawca segreguje dokumenty wg branz robo6t i dokonuje spisu
ich kolejnosci. Do spisu dotgcza o$wiadczenie o stosowaniu tych materiatow przy
realizacji Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego Robot. Wszystkie zarzagdzone

przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedfug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot

uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbibr ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbior kohcowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest protok6t odbioru robdt, cena ustalona umowa i faktura
Wykonawcy.

Kwoty ryczattowe beda obejmowac:
+ robocizne bezpos$rednig wraz z kosztami posrednimi,
+ warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami posrednimi,
+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

+ podatki obliczane zgodnie z obowigazujacymi przepisami.

(koniec STWIORB)
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