Dokumentacja Projektowa

l. Nazwa przedsi¢wziecia :

Remont dachu budynku Komisariatu Policji Warszawa Zoliborz Wraz z wymiang
obrobki blacharskie;.

1. Adres obiektu
ul. Rydygiera 3a, 01-793 Warszawa
I11.  Nazwy i kody :
45000000-7  Roboty budowlane
Grupy robét

45200000-7 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ dachowych
Klasy robét

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz inne podobne roboty specjalistyczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategorie robot
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
IV. Zamawiajacy :
Komenda Stoteczna Policji ul. Nowolipie 2 00-150 Warszawa

V. Opracowanie wykonali :

WIR KSP ; mgr. inz. Jerzy Szulkowski

Warszawa, wrzesien 2018 r.



VI. Zawarto$¢ Dokumentacji Projektowej :

1. Strona tytutowa
2. Czes$¢ opisowa
3. Czgs¢ informacyjna

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest remont dachu wolnostojacego budynku
Komisariatu Policji Warszawa Zoliborz.

Dach o powierzchni ok. 840 m? jest ocieplony twarda welng mineralng i pokryty
papa termozgrzewalng z obrébkami blacharskimi z blachy ocynkowanej, rynnami

I rurami spustowymi z PCV.

Istniejacy stan dachu przedstawiajg ponizsze fotografie .
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Rzut dachu




Zakres prac budowlanych ;

1. Branza budowlana

a) rozbiorka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

b) czegsciowa rozbiorka papy w uszkodzonych miejscach pokrycia dachowego —
zerwanie lat,

€) wymiana $wietlikéw dachowych 100x100x35 cm,

d) czyszczenie z korozji i malowanie krat swietlikow dachowych

e) dostosowanie krat do nowych $wietlikow dachowych

f) pokrycie dachu dwuwarstwowo papg termozgrzewalng. Papa podktadowa SBS gr
4,00 mm oraz papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS gr. 5,20,

g) montaz rynien dachowych z PCV @ 15 cm oraz rur spustowych z PCV @ 12,5cm,

h) demontaz kratek wentylacyjnych, siatkowanie otworow wentylacyjnych w
kominie zgodnie z opisem w kosztorysie, obtozenie kominow ptytami
styropianowymi gr. 5cm wraz z osiatkowaniem i wykonaniem wyprawy
elewacyjnej,

i) pokrycie czapek kominowych papg termozgrzewalng nawierzchniowa grubos$ci
5,2 mm + okapnik z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm

J) montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm (pas
nadrynnowy i podrynnowy, obrobki ogniomurdw),

K) wywoz materiatow z rozbiorki, utylizacja papy,

I) wywodz na ztom zdemontowanych obrobek blacharskich

2. Wytyczne ogélne dla oferenta

- podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma opis przedmiotu
zamowienia ;

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz.

- w przypadku watpliwosci lub niejasnosci co do zakresu realizowanego zadania
nalezy kierowa¢ zapytania do zamawiajacego przed wyznaczonym terminem
otwarcia ofert

- wykonawca we wlasnym zakresie wystapi do uzytkownika o wskazanie punktu
poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb zasilania placu budowy, koszty
zuzycia ww. mediow obcigzajg koszty posrednie Wykonawcy

- po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
objetego robotami

Przekazany przedmiar robdot budowlanych spelnia funkcje informatyczng
i stanowi material pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.



Specyfikacja Techniczna i Materialowa

Zastosowane materiaty 1 urzadzenia muszg by¢ nowe i spetnia¢ wymagania przepisow
prawnych oraz posiada¢ stosowne atesty , aprobaty 1 deklaracje zgodnosci.
Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Papa wierzchniego krycia - wymagania minimalne
Papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia

. grubo$¢ 5,2mm
. rodzaj osnowy - welon szklany
. gramatura - 80 g/m2

. gietko$¢ - <-25°C/030 mm
. przyczepno$¢ posypki - 20% (=/- 10)

. wodoszczelna przy ci$nieniu 10kPa

. klasa ogniowa E

. odpornos¢ na sptywanie > 105°C

. odpornos$¢ na starzenie -20°C (+5)

. sposOb montazu - do zgrzewania (termozgrzewalna)

. norma PN-EN 13707 + A2:2012

Papa podkladowa wentylacyjna —wymagania minimalne
Papa podktadowa termozgrzewalna SBS — wymagania minimalne

. grubos¢ - 4 mm

. osnowa - welon z wtokna szklanego

. gramatura osnowy 50g/m2

. zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego: min 700g/m2

. perforacja papy: min 12 %

. gietkos¢ w obnizonych temperaturach: 0° C

. odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h: +70° C

Blacha plaska ocynkowana do wykonania obrobek blacharskich

. grubos¢ 0,55 mm

. kolor jak istniejacy

. zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie

. akcesoria do montazu z producenta blachy lub inne systemowe.

Rynny i rury spustowe

. materiat PCV

. $rednica rynny 150 mm

. srednica rury spustowej 125 mm

. uchwyty i pozostate akcesoria z zastosowanego systemu rynnowego
Swietlik dachowy

o swietlik dachowy koputkowy staty na podstawie z blachy ocynkowanej

przystosowanej do ocieplenia o wymiarach 1000x1000x350 mm.

Zataczniki;
- Przedmiary robot ;



