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1. Cze$é opisowa
1.1 Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie urzgdzenia piorunochronnego w

budynku KP Warszawa - Zoliborz przy ul. Rydgiera 3a.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é obiektu lub zakres robét budowlanych

Budynek biurowy 2 kondygnacyjny W ksztatcie litery L o wymiarach 44,69 x 17,35/21,12. Kubatura

wynosi 4 878 m3. Wysoko$¢ w czesdci wyzszej jest rowna 8,60 m, w czesci nizszej 4,50 m..

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Prowadzone prace bedqg wykonywane w dziatajgcym obiekcie. Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb

umozliwiajgcy funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

1.4 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:
a) urzgdzenie piorunochronne zewnetrzne

nalezy zinwentaryzowac istniejgce urzgdzenie piorunochronne,

nalezy zdemontowac istniejgce urzgdzenie piorunochronne,

nalezy dokonac¢ oceny zagrozenia piorunowego i okredli¢ poziom ochrony obiektu poprzez
oszacowanie ryzyka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

nalezy zaprojektowad i wykona¢ nowe zewnetrzne urzqgdzenie piorunochronne ( dokumentacja
projektowa wykonana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami projekfowymi podlega
uzgodnieniu z Zamawiajgcym ). Urzgdzenie piorunochronne powinno by¢ zaprojektowane i
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi ochrony odgromowej obiektdow
budowlanych oraz krajowych przepisdéw regulujgcych roboty budowlane i budownictwo.
Urzgdzenie piorunochronne powinno by¢ projektowane i wykonywane przez projektantdéw i

wykonawce urzgdzeh piorunochronnych,

nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce i metryke nowego urzgdzenia piorunochronnego po
remoncie dachu — metryka powinna zawieraé zapis, ze ,,urzgdzenie piorunochronne nadaje sie
do bezpiecznej eksploatacji” (dokumenty winny by¢ wystawione przez 2 osoby: jedna
posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjqg urzgdzen,
instalacii i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Eksploataciji w zakresie remontdw,
montazu i kontrolno-pomiarowym; druga posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce
do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na
stanowisku Dozoru w zakresie remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym)

nalezy wywiezé na ztom zdemontowane elementy urzgdzenia piorunochronnego (potwierdzenie
ztomowania),

b) wymagania ogdlne

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.,
- wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym wytyczne do projektowania,

- w przypadku wagtpliwosci lub niejasnosci co do zakresu realizowanego zadania nalezy kierowac

zapytania do zamawiajgcego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert,

-wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jaoko$¢ wykonanych robdét oraz za zgodnosc z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg technicznqg, Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych, poleceniami nadzoru,

- wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy obowigzujgce na terenie kraju robdét, oraz
wszelkie wytyczne i inne normy, w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w zupetnosci

odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie, robwniez w imieniu Podwykonawcow,



- wykonawca odpowiadac bedzie za wszystkie szkody jakie mogg wynikngé z jego winy w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych zardwno w stosunku do Inwestora jak i oséb frzecich,

-za wszystkie powstate szkody spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy ponosi on petng
odpowiedzialno$¢ finansowq i cywilng, a wszystkie uszkodzenia usunie i dokona ewentualnych
napraw zwigzanych z prowadzonymi robotami przed zakohczenie wykonywania prac
budowlanych.

- po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego
robotami.

1.5 Warunki wykonania i odbioru robét

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe i spetnia¢ wymogi odpowiednich
obowigzujgcych norm i przepisdw prawa.
Montaz instalaciji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wtasciwych materiatéw.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi  oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére mogqg by¢ narazone.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Instalacje zasilajgce wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy urzgdzenia  elekiryczne i
elektronarzedzia winny by¢ zgodne z wymaganiami  okreslonymi w  PN-HD 60364-7-704:2010
~Instalacje na terenie budowy i rozbidrki”.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiagjgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty :

+ Dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robdt.

- Szczegdbtowe specyfikacje techniczne,
*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh
« Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa .

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét.

+  Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

« Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgeych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Ponadto wykonawca robdt elekirycznych winien przygotowaé do odbioru kohcowego miedzy

innymi:

* meftryke urzgdzenia piorunochronnego,

«  protokdt pomiaru opornosci uziomow,

« atesty i dopuszczenia dla materiatdw,

+ dokumentacje powykonawczg wraz ze specyfikacjg materiatowg Ponadto wykonawca
zobowigzany jest przekazac uzytkownikowi wszystkie znajdujgce sie w jego posiadaniu materiaty
umozliwiajgce prawidtowq eksploatacje obiektu.

2. Czesé informacyjna
a) Zamawiajgcy dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane

b) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:



«  Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pd&zniejszymi zmianami. Normy —
miedzy innymi:

e PN-EN 62305-1 Czes¢ 1: Zasady ogdine

e PN-EN 62305-2 Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

*  PN-EN 62305-3 Czes$c¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

*  PN-EN 62305-4 Czesc¢ 4: Urzgdzenia elekiryczne i elekironiczne w obiektach

*  PN-EN 62561-1 Elementy urzgdzenia piorunochronnego - Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce
elementéw tgczeniowych

e PN-EN 62561-2 Elementy urzgdzenia piorunochronnego - Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce
przewoddw i uziomdw

*  PN-EN 62561-3 Elementy urzgdzenia piorunochronnego - Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce
iskiernikdw izolacyjnych

«  PN-EN 62561-4 Elementy urzgdzenia piorunochronnego - Czes¢ 4: Wymagania dotyczqce
uchwytéow

*  PN-EN 62561-5 Elementy urzgdzenia piorunochronnego - Cze$¢ 5: Wymagania dotyczgce
uziomowych studzienek kontrolnych iich uszczelnieh

*  PN-EN 62561-6 Elementy urzgdzenia piorunochronnego - Cze$¢ 6: Wymagania dotyczgce
licznikdw udardw piorunowych

«  PN-EN 62561-7 Elementy urzgdzenia piorunochronnego - Cze$¢ 7: Wymagania dotyczqce
substancii poprawiajgcych jako$¢ uziemien

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych czes$¢ D ,roboty instalacyjne”
wydawnictwo ITB

Jezeli gdziekolwiek w dokumencie powotane sq konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac majqg
materiaty i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o
ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewnigjgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

R&znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewnidjg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.



