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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 ROBOTY ROZBIORKOWE WYWOZ MATERILOW + UTYLIZACJA
1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
121.794 m?2 121.79
RAZEM 121.79
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien m
d.1/0535-04
analogia
96.84 m 96.84
RAZEM 96.84
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.1/0535-06
58.44 m 58.44
RAZEM 58.44
4/KNR 4-01 Usunigcie fat z powierzchni papy - przyjeto taty na 20% powierzchni m2
d.1]0519-06
analogia
1094.991*0.2 m?2 219.00
RAZEM 219.00
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie $wietlikéw dachowych 100x100x25 cm razem z kratami zabezpiecza- |szt.
d.1|0423-03 jacymi
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/17 03 80 UTYLIZACJA - Odpadowa papa t
d.1
waga m2 papy = 4,70 kg/m2
1094.99*0.2*0.0026 t 0.569
RAZEM 0.569
7|KNR 4-04 Transport papy z rozbidrki o ciezarze do 50 kg samochodem samowytadowczym |t
d.1/1106-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 15 km
1106-03
analogia
waga m2 papy = 4,70 kg/m2
0.569 t 0.569
RAZEM 0.569
8|17 04 05 UTYLIZACJA - Odpadowa stal - blacha ocynk gr 0,55 t
d.1
waga m2 blachy gr. 0,55 = 3,70 kg/m2
121.79*0.0037 t 0.451
RAZEM 0.451
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1/1107-01 nym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
waga m2 blachy gr. 0,55 = 3,70 kg/m2
0.451 t 0.451
RAZEM 0.451
2 ROBOTY REMONTOWE KOMINOW WENTYLACYJNYCH
10|KNR 4-01 Naprawa kominéw - uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podio- | m?2
d.2|0726-01 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu
analogia )
ca15m2
19.44 m?2 19.44
RAZEM 19.44
11|KNR 0-17 OCIEPLENIE SCIAN KOMINOW - Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami | m?2
d.2/2610-02 styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
19.44 m?2 19.44
RAZEM 19.44
12|KNR 0-23 Siatki na $cianach jako oston otwordéw wentylacyjnych w kominach - przeciw ptact- | m2
d.2|2612-06 wu siatka druciana ocynkowana oczka 10mm x 10mm
analogia
Sciany kominéw
8.856 m?2 8.86
RAZEM 8.86
3 ROBOTY DEKARSKIE
13|KNR-W 2-02 | Swietliki dachowe fabrycznie wykofczone szt
d.3/1016-07
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z plyt klejonych do podto- |m?2
d.3|0613-02 za z blachy ocynkowanej
analogia
2*4.4*0.35 m?2 3.08
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RAZEM 3.08
15/KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy pod- |m?2
d.3/0102-01 ktadowej Szybki Profil SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS;
grubos¢ uktadu 7,9 mm
500.5 m?2 500.50
RAZEM 500.50
16| NNRNKB Montaz kominkéw wentylacyjnych w dachach krytych papg z termoizolacjg szt.
d.3/202 0522-08
analogia
Zasieg dziatania wentylacji to 40 m2 dla jednego kominka wentylacyjnego
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
4 ROBOTY BLACHARSKIE
17|KNR 4-01 Montaz ptyt OSB wododpornych na czapkach kominowych m2
d.4/0418-01
analogia
8.99 m?2 8.99
RAZEM 8.99
18|KNR 4-01 Dwustronna impregnacja ptyt OSB wraz z krawedziami m2
d.4/0628-03
analogia
17.98+0.54 m?2 18.52
RAZEM 18.52
19|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-02
Obrébki scianek attykowych
121.79 m?2 121.79
RAZEM 121.79
20| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m?2
d.4/0514-01
6.85 m?2 6.85
RAZEM 6.85
21|KNR 2-02 Dostosowanie krat do nowych swietlikéw m2
d.4/1220-03
analogia
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad | m?2
d.4/1214-02 0.5 m2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.4/1212-05
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w stropodachu z betonu - materiaty z rozbiérki gniazd.
d.4/0322-08 R*1.1
2.52.2.5.
9907
analogia
8 gniazd. 8.00
RAZEM 8.00
5 ORYNNOWANIE PCV
25|NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm tgczonena |m
d.5/202 0548-01 |zaktadke - montaz rynien
96.84 m 96.84
RAZEM 96.84
26|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.5/202 0550-04
40 m 40.00
RAZEM 40.00

-3-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

