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Załącznik nr 2a do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Zadanie 1 

 

Urządzenie stacjonarne dowodowe do badania zawartości alkoholu w wydychanym 

powietrzu. 

 

- Urządzenie ma dokonywać pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu na 

zasadzie osłabienia promieniowania podczerwonego. 

- Zakres pomiarowy wartości stężenia masowego etanolu w wydychanym powietrzu – od 

0,00 mg/l do min 2,00 mg/l - i w takich jednostkach powinien być podawany wynik 

pomiaru. 

- Konstrukcja analizatora ma umożliwiać badanie za pomocą wymiennego ustnika. 

- Dokładność pomiaru i odczytu – do dwóch miejsc po przecinku. 

- Wyświetlanie wyniku pomiaru w postaci cyfrowej na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. 

Wyświetlacz ma umożliwiać odczyt w warunkach złego oświetlenia bez konieczności 

stosowania dodatkowych urządzeń oświetlających.  

- Na wyświetlaczu mają pojawiać się komendy (w języku polskim, lub w postaci zrozumiałych 

piktogramów) informujące o sposobie i czynnościach jakie należy wykonać 

przeprowadzając pomiar. 

- Praca w zakresie temperatur od 0o C do 40o C. 

- Analizator ma być zaopatrzony w system kontroli ciągłości wydechu (zalecane 

sygnalizowanie dźwiękiem braku ciągłości). 

- Zasilanie – 230V prąd przemienny (z gniazda sieciowego) oraz 12V prąd stały (z gniazda 

zapalniczki samochodowej). 

- Zamocowany do obudowy uchwyt do przenoszenia urządzenia. 

- Analizator ma posiadać wbudowane urządzenie do drukowania wyniku badania. 

- Wydruk - na papierze z rolki. 

- Wydruk ma być w języku polskim i zawierać co najmniej następujące dane: 

• Nazwę, typ  i numer fabryczny analizatora, 

• Datę (rok, miesiąc, dzień) i czas (godzina, minuta) dokonania pomiaru, 

• Wynik pomiaru z jednostką miary, 

• Miejsce na wpisanie danych personalnych osoby badanej oraz miejsce na pieczęć  

i podpis przeprowadzającego badanie, 

- Wskazanym jest aby wydruk zawierał datę ostatniej kalibracji lub datę następnej, objętość 

wydmuchiwanego powietrza i czas dmuchania. 

 

Oferowane urządzenie powinno posiadać:  

- świadectwo wzorcowania z terminem ważności (przekazywane Zamawiającemu przy 

dostawie analizatorów), 

 

Ukompletowanie analizatora 

- Analizator z wbudowanym urządzeniem drukującym 

- Kabel zasilający dla prądu przemiennego 

- Kabel zasilający dla prądu stałego z wtyczką do gniazda zapalniczki 

- Instrukcja obsługi w języku polskim 

- Karta gwarancyjna w języku polskim 

- Świadectwo wzorcowania z terminem ważności. 

 

Dostarczane w komplecie z analizatorem ustniki muszą posiadać atest Państwowego Zakładu 

Higieny dotyczące jakości zdrowotnej ustników, lub równoważnie zaświadczenie podmiotu 

uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że oferowany produkt nie stanowi 

zagrożenia dla zdrowia człowieka. 
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Załącznik nr 2b do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Zadanie 2 

Urządzenie przenośne dowodowe do badania zawartości w wydychanym powietrzu. 

 

- Zakres pomiarowy wartości stężenia masowego etanolu w wydychanym powietrzu – od 

0,00 mg/l do min 2,00 mg/l . 

- Możliwość pracy w trybie pasywnym do pomiaru powietrza w otoczeniu  i aktywny do 

badania zawartości w wydychanym powietrzu. 

- Konstrukcja analizatora powinna umożliwiać badanie za pomocą wymiennego ustnika . 

- Dokładność pomiaru i odczytu – do dwóch miejsc po przecinku. 

- Wyświetlanie wyniku pomiaru w postaci cyfrowej na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. 

Wyświetlacz ma umożliwiać odczyt w warunkach złego oświetlenia bez konieczności 

stosowania dodatkowych urządzeń oświetlających.  

- Na wyświetlaczu mają pojawiać się komendy (w języku polskim, lub w postaci zrozumiałych 

piktogramów) informujące o sposobie i czynnościach jakie należy wykonać 

przeprowadzając pomiar. 

- Praca w zakresie temperatur od -5o C do 40o C. 

- Analizator ma być zaopatrzony w system kontroli ciągłości wydechu (zalecane 

sygnalizowanie dźwiękiem braku ciągłości). 

- Zasilanie – Baterie typu: LR3, LR6 lub 6LR61 lub ich akumulatorowe zamienniki. 

- Analizator ma posiadać w zestawie zewnętrzne urządzenie do drukowania wyniku 

badania. 

- Wydruk - na papierze termicznym z rolki. 

- Wydruk powinien być w języku polskim i zawierać co najmniej następujące dane: 

• Nazwę, typ  i numer fabryczny analizatora, 

• Datę (rok, miesiąc, dzień) i czas (godzina, minuta) dokonania pomiaru, 

• Wynik pomiaru z jednostką miary, 

• Miejsce na wpisanie danych personalnych osoby badanej oraz miejsce na pieczęć  

i podpis przeprowadzającego badanie, 

- Wskazanym jest aby wydruk zawierał datę ostatniej kalibracji lub datę następnej, objętość 

wydmuchiwanego powietrza i czas dmuchania. 

 

Oferowane urządzenie powinno posiadać:  

- świadectwo wzorcowania z terminem ważności (przekazywane Zamawiającemu przy 

dostawie analizatorów), 

 

Ukompletowanie analizatora 

- Analizator z zewnętrznym urządzeniem drukującym. 

- Instrukcja obsługi w języku polskim. 

- Karta gwarancyjna w języku polskim. 

- Świadectwo wzorcowania z terminem ważności. 

- Urządzenie ma posiadać opakowanie zapewniające ochronę podczas przenoszenia, np. 

walizkowe. 

 

Dostarczane w komplecie z analizatorem ustniki muszą posiadać atest Państwowego Zakładu 

Higieny dotyczące jakości zdrowotnej ustników, lub równoważnie zaświadczenie podmiotu 

uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że oferowany produkt nie stanowi 

zagrożenia dla zdrowia człowieka.  
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Załącznik nr 2c do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Zadanie 3 

 

Bezustnikowe urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 

 

1. Przyrząd musi umożliwiać bezkontaktowy pomiar obecności lub nieobecności alkoholu  

w wydychanym powietrzu tj. bez użycia ustnika. 

2. Pomiar musi nastąpić poprzez pobranie próbki wydychanego powietrza w pojeździe, 

pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu. 

3. Przyrząd musi dokonywać pomiaru za pomocą czujnika elektrochemicznego. 

4. Przyrząd powinien gwarantować dokonanie minimum 4000 pomiarów bez wymiany 

jednostki zasilającej tj. kompletu baterii lub ładowania akumulatorów. 

5. Zasilanie: ogólnie dostępne w handlu baterie tj.: LR3, LR6 lub 6LR61 lub ich 

akumulatorowe zamienniki. 

6. Przyrząd musi być fabrycznie nowy. 

7. Czas pomiaru nie może być dłuższy niż 5 sekund. 

8. Czas przygotowania przyrządu do pomiaru nie może być dłuższy niż 8 sekund. 

9. Pomiar stężenia alkoholu w próbce powietrza musi być dokonywany zarówno w sposób 

automatyczny, jak i manualny.  

10. Przyrząd musi posiadać dwa tryby pobierania powietrza – aktywny oraz pasywny. Tryb 

aktywny ma umożliwiać badanie za pomocą silnego wydechu, natomiast pasywny 

(gdy przyrząd sam pobiera próbkę), uruchamiany za pomocą odpowiedniego 

przycisku,  

w sytuacji kiedy osoba badana nie może dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza 

np. osoba nieprzytomna. 

11. Przyrząd musi być wyposażony we wskaźnik, który będzie sygnalizował wyniki pomiaru 

(np. typu LED za pomocą kolorów), tj. w jednoznaczny sposób sygnalizował obecność 

alkoholu w wydychanym powietrzu. 

12. W przypadku zastosowania w przyrządzie wyświetlacza – menu i bieżące informacje  

o pracy przyrządu muszą być w języku polskim, możliwość zastosowania wyświetlacza 

komunikującego się z użytkownikiem za pomocą zrozumiałych piktogramów.  

13. Możliwość pracy przyrządu w temperaturach min. od -5°C do + 40°C. 

14. Przyrząd musi znajdować się w walcowatej obudowie, która będzie pełnić funkcje 

ochronną; obudowa winna być ergonomiczna i zwarta pozbawiona jakichkolwiek 

dołączanych elementów wyposażenia typu lejki czy ustniki, wyposażona w opaskę na 

rękę zapobiegającą upuszczeniu przyrządu. Obudowa musi mieć kolor jaskrawy 

ułatwiający lokalizacje urządzenia.  

15. Maksymalna waga przyrządu nie może przekraczać 360g wraz z bateriami 

16. Przyrząd musi posiadać oznaczenie CE 

17. Przyrząd musi posiadać co najmniej 24 – miesięczną gwarancję. 

18. Serwis dla przyrządu musi znajdować się w Polsce. 

19. Do dostarczonych przyrządów muszą być dołączone:  

a) karty gwarancyjne, zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności 

gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi 

gwarancyjne i pogwarancyjne. 

b) Instrukcje użytkowania w języku polskim.    
 


