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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
modernizacji istniejgcej wentylacji budynku KSP nr 2 czes¢ warsztatowa. Zlokalizowang
w Starej Wsi gmina Celestynow.

1.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

aktualnych podktadéw architektonicznych,

zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

wytycznych z branzy sanitarnej i wentylacji,

uzgodnien miedzybranzowych,

wymienionych nizej obowigzujgcych przepiséw:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$é 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybor srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzesS¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodéw.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzgdzenia
do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-55: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Czes¢ 14: Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, eksploatacji i konserwacji.

Materiaty szkoleniowe CNBOP
Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

14

Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne:
Rozbudowa rozdzielnicy RW,
Rozbudowa instalacji piorunochronnej,

Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Stosownie do sporzgdzonych bilanséw obcigzen elektrycznych ogdlne wskazniki
elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

napiecie zasilania nn Unn = 0,4kV,AC,50HZz
moc zainstalowana Pi =133 kW

moc przytgczeniowa Pp = 74kW

wsp. zapotrzebowania mocy kz = 0,55

wspotczynnik mocy cos® = 0,93
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1.5 Sieé rozdzielcza nn w budynku hali
Siec¢ rozdzielcza budynku pracuje w uktadzie promieniowo-magistralnym.

Sie¢ rozdzielcza wykonana jest kablami o przekrojach dostosowanych do mocy
zasilanych odbiorow.

Z rozdzielnicy RW zostang zasilone projektowane odbiory wentylaciji .

1.6 Rozdzielnica giéwna

Rozdzielnice RW nalezy rozbudowa¢ wedtug schematu. Wyposazy¢ w aparature o
duzej niezawodnosci. Lokalizacja RW wedtug poprzedniego projektu, na korytarzu przy
pomieszczeniu oksydacji nr 7.

1.7 Instalacje elektryczne
1.7.1 Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalacja obejmuje zasilanie urzadzen wentylacyjno-grzewczych.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia musza by¢ wyposazone w kompletne uktady
automatyki. Dostawa szaf wg. projektow branzowych — poza zakresem opracowania.
Przycisk sterujgcy wentylacjg w pomieszczeniu oksydacji. Sterowanie po stronie branzy
sanitarnej.

1.7.2 Instalacja piorunochronna

Instalacje piorunochronng nalezy rozbudowa¢ o maszty wolnostojgce o wysokosci 4
metréw tak by chronity nowoprojektowane odbiory wentylacji. Rozmieszczenie masztow
zgodnie z rzutem rozbudowy instalacji piorunochronnej. Projektowane maszty nalezy
przytaczy¢ do istniejgcej instalacji piorunochronne;j.

Wszystkie potgczenia w instalacji odgromowej i uziemien, w konstrukcji budynku i na
dachu, nalezy wykonaé za pomocg zaciskow lub jako spawane. Wszystkie potgczenia
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

1.8 Wpykonanie instalacji - uwagi ogélne
1.8.1 Uwagi ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, dostarczenia na budowe, montazu
i uruchomienia wszystkich elementéw poszczegdélnych instalacji potrzebnych do ich
kompletnosci i prawidtowego dziatania.

Przed ztozeniem zamodwien Wykonawca powinien uzyskaé w Kierownictwie Budowy
potwierdzenie prawidtiowosci dostaw. Dotyczy to w szczegdlnosci rozdzielnicy gtéwnej,
opraw oswietleniowych i osprzetu, systeméw teletechnicznych. Na polecenie
Kierownictwa Budowy Wykonawca powinien dostarczyé pojedyncze egzemplarze
opraw os$wietleniowych, osprzetu itp. jako wzorce do akceptacji.

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegoélnych instalacji, dostarcza instrukcje lub
DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidtowego dziatania na wszystkie wykonane prace
i dostarczone elementy.

1.8.2 Uktadanie kabli i przewodow

Kable i przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, na drabinkach oraz w
rurach na tynku. Zasilanie drobnych odbioréw w rurach w GK i/lub pod tynkiem.

Nalezy stosowac korytka kablowe o wysokosci wysoko$¢é min. 60mm i o grubosé¢ blachy
0.7mm.

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwodow.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnicy i tablic oraz aparaty elektryczne
powinny posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddow.
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Puszki potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych, np. od strony
korytarza.

Pod tynkiem przewody prowadzi¢ na wysokosci 0.3m pod sufitem lub 0.3m nad
podtogg. Wszedzie gdzie to mozliwe gniazda tgczy¢ przelotowo.

Nalezy stosowaé wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

1.8.3  Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i
lokalizacjg podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robét zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi:

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewoddw i kabli
(rowniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewodd neutralny (N) musi posiadac
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

W Zadnych miejscach instalacji przewdd neutralny i przewdéd ochronny nie mogag
sktadac sie z jednego przewodu.

Caty sprzet i urzadzenia, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia
sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

Dla kabli i przewoddéw przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W mysl tego, doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych
na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidlowo wykonane, z wyjgtkiem rur
zatapianych w elementach wylewanych, ktore nalezy uktada¢ przy najmniejszej ilosci
zagiec.

Ukfadanie przewodoéw luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone

Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzgco z kierownictwem budowy.

Przy scianach wytozonych kafelkami lub kamieniem nalezy zwraca¢ uwage na kroj
spoin itd. Wszystkie trasy przewodéw i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu
omowic z kierownictwem budowy i w razie koniecznosci rowniez z innymi wykonawcami
zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku wykonawca
ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkod i niezbednych zmian.

Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowe] instalacji
przy budowie wykonane zostang przez wykonawce robét elektrycznych.

Przepusty w miejscach przejscia przewodéw elektroenergetycznych i teletechnicznych
przez oddzielenia przeciwpozarowe muszg posiada¢ odpornosé¢ ogniowg rowng
odpornosci tego oddzielenia — przy przejsciach przez strefy pozarowe EIl 120.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z PN.

Przewody, urzgdzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze mozna mocowa¢ w
sposa6b trwaty.

Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochronic
od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek
ochronnych.

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozié¢, ani nie uszkodzic¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.
W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbatosc

przy montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy
wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang wyznaczono na podstawie danych uzyskanych z obiektow
podobnych juz pracujgcych oraz biorgc pod uwage dane z branzy sanitarnej i wytyczne
technologiczne.

Obliczenia mocy zainstalowanej i szczytowej podano na rysunkach ,Schemat
energetyczny — dobor wiz”.

2.2 Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-HD
60364-4-43:2012 oraz PN-IEC 60364-5-53.

Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczeh podano na schematach.

2.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41:20009.
Skuteczno$¢ ochrony jest spetniona.

2.4  Obliczenia spadkéw napieé

Spadek napiecia na WLZ nie przekracza 2%.

Maksymalny spadek napiecia na obwodach odbiorczych instalacji lokalu nie przekracza
2,0%.
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3. ZALACZNIKI
3.1 Uprawnienia budowlane projektanta

ats ]

AB.IV.7131/2/01 Biatystok,2001.03.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza
Baginskiego z dnia 15.12.2000r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu Mariuszowi BAGINSKIEMU
magistrowi inzynierowi
kierunek: elektrotechnika
w zakresie: budowy maszyn i urzadzen elektrycznych
ur. 26 kwietnia 1971r. w Wysokiem Mazowieckiem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY6/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotana
przez Wojewodg Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Mariuszowi Baginskiemu wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystu f'cﬁpdw\olanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminied %T‘gd'l‘iko‘()d daty otrzymania decyzji za

posrednictwem Wojewody Podlag@‘;e o Ly fgmt
Otrzymuja: 3| T 9]
1. Pan Mariusz Baginski \2\ RE /5‘:"’ : "
ﬂ; Iﬁ)uog; 5/1 *‘”Eﬁ‘?ié‘@ WO L
- apy VIS f &

2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.



Projekt Budowlany — Instalacje elektryczne
Modernizacja istniejgcej wentylacji budynku KSP nr 2 czes¢ warsztatowa. Stara Wie$ gmina Celestynow.

3.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

R
—H
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RX6-2GY-UBY *

Pan MARIUSZ BAGINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1200/05

adres zamieszkania ul. BOTEWA CH. 4E/198, 03-127 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3.3 Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/199/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Morye
magister inzynier
ur. dnia 10 pazdziernika 1983 roku w Augustowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0279/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe de:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Moryc
ul. 1-go Maja 17 m. 19
16-400 Suwatki
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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3.4 Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do MOIIB

@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X6S-6IN-G21 *

Pan MICHAL MORYC o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0410/14

adres zamieszkania ul. 1 MAJA 17 / 19, 16-400 SUWALKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.5 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami

Warszawa, 11.2018

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt budowlany instalacji elektrycznych dla obiektu:

Nazwa i adres inwestyciji:

Przebudowa istniejgcej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowigzujgcych
przepisow, w budynku nr 2 — czes¢ warsztatowa, potozonego na terenie obiektu
komendy stotecznej Policji w Starej Wsi.

Inwestor:
KSP; 00-150 WARSZAWA; NOWOLIPIE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w mysl| art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dz. u. 2018 poz. 1202 z
pdzniejszymi zmianami.

Projekt zostat sprawdzony i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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4. SPIS RYSUNKOW

E-1 Schemat — rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy RW

£ Rzut dachu — rozbudowa istniejgcej instalacji wentylacji oraz istniejacej
instalacji piorunochronne;.

E-3 Rzut pietra — rozbudowa istniejgcej instalacji wentylacji oraz istniejgcej

instalacji piorunochronne;.



