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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie montazu instalacji wentylacji mechanicznej
przewidzianych do wykonania ramach zadania ,,Przebudowa istniejgcej wentylacji
mechanicznej z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw, w budynku nr 2
- czes¢ warsztatowa, potozenie na terenie obiektu Komendy Stotecznej Policji
w Starej Wsi”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

W zakresie wentylacji mechanicznej:

- montaz kanatéw wentylacyjnych,

- montaz elementow instalacji wentylacyjnej

- montaz centrali wentylacyjnej nawiewnej,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja instalaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i element okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalac;ji.



2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,
2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym
zatgcznikiem do rozporzgdzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Iub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzone;j
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzgdzeniem, wydat

oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane,
kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé ww.
oswiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2. Wymagania szczegotowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
l. Instalacja wentylacji

e Thumiki TROX CB100/315x1500

e Wentylator chemoodporny W typ DVP 400D4-8-L firmy SYSTEMAIR

e Ttumiki hatasu ze stali nierdzewnej $560mm L=1m

e Kratki nawiewne z pionowym nawiewem 425x425

¢ Centrala wentylacyjna nawiewna AHUL1 typ VVS055-R-FCV prod. VTS

e Agregat freonowy AG1 typ CMV-V615W/ZR1-C prod. CHIGO



Kanaty wentylacyjne ze stali nierdzewne;.

Kanaty wentylacyjne ze stali ocynkowane;.

Przepustnice gilotynowe

Kratki wentylacyjne i ssawki

Przewody miedziane do celow chtodniczych

Izolacja otulina z pianki na bazie syntetycznego kauczuku
Izolacja z wetny mineralnej

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materiatow/producentow sa przyktadowe i maja na celu wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych systeméw i elementéow wykonawczych oraz dostaw
urzgdzeh. W procesie realizacji mozna zastosowaC rozwigzania, materiaty,
urzgdzenia  dowolnych  firm  rownorzednych  technicznie o parametrach
rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego
niz przywotany w dokumentaciji.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Rodzaj sprzetu do montazu kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych oraz wentylatorow i
innych urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami producentow wymienionych
materiatéw, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byc¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu o0sob znajdujgcych sie w ich
bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaC sprawne
technicznie Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Kanaly, elementy wentylacyjne, urzadzenia wentylacyjne.

Kanaty, elementy wentylacyjne i urzgdzenia muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci oraz odpowiednio ustawione i zabezpieczone
aby podczas ruchu s$rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie |
uszkodzenie.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatow, elementow i urzgdzen
wentylacyjnych nalezy unikac ich zanieczyszczenia oraz uszkodzenia.

4.3. 1zolacje termiczne.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw

produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okres$lonych w
odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz kanatéw i elementow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne
- Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczenh poprzecznych. W przypadku
potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.



- PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.
- Izolacje cieplne przewoddéw stalowych powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne
I poprzeczne, a powierzchnia powinna by¢ odporna na przenikanie wilgoci
- Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.
- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
- Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, witasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukciji.
- Zamocowanie przewodéw do konstrukciji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:
- przewodow;
- materiatu izolacyjnego

elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikdéw, przepustnic itp.;
- elementéw sktadowych podpor lub podwieszen
- osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji
- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz
15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.
- Elementy zamocowania podpér i podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3, a odcinki pionowe co
najmniej 1,5 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
- Otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie instalacji powinny by¢ tak
wykonane aby nie obnizy¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewododw i ich wlasnosci
akustycznych i przeciwpozarowych.
- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.
- Pokrywy otwordow rewizyjnych powinny sie tatwo otwierac.
- W przewodach kotowych otwory rewizyjne o wymiarach przekroju kanatu, w
prostokatnych dopasowane do wielkosci przewodow.

Elementy wentylacyjne

- Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢é osadzone bez luzéw,
ale z mozliwoscig ich przestawienia. Ustalone potozenie powinno by¢ utrzymywane w
Sposob trwaty.

- Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaC¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakiécajgcy wptyw
na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i
szczelny.



- Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow
przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas
,brudnych" prac budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

- Przy tgczeniu nawiewnikdéw i wywiewnikdéw za pomocg przewoddw elastycznych nie
nalezy zgniatac tych przewodow i stosowaé przewodow dtuzszych niz 4 m

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

- Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni sciennych powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci.

Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementdéw nie umozliwia ich oczyszczania w inny sposdb. Wykonanie otworéw
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow, jak rowniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia. W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na kohcu
przewodu, ich wymiary powinny by¢é réwne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Montaz centrali wentylacyjnej

Konstrukcje wsporcze centrali zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg
chlorokauczukowa.

- Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazone w elastyczne elementy dtugosci
L wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy jej kré¢cami wlotowymi,
wylotowymi a siecig przewodow.

- Sposob doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak
najbardziej rownomierny w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do
otworu ssawnego centrali.

- Centrala wentylacyjna powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice
umozliwiajgcg odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora.
- Lamele nagrzewnicy powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen
wynikajgcych

np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

- Nagrzewnice powinny byc¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

- Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej
temperatury zewnetrznej powinny byC¢ zabezpieczona przez zastosowanie
odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.



- Wkiady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych
lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

- Nalezy zamontowaC uktad automatyki /zabezpieczenia i regulacja/ spetniajgcy
wymagania opisane w dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie regulacji i pomiaréw.

Celem wykonania regulacji i pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze
instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Obejmujg one:

- pobdr pradu silnika,

- strumienh objetosci powietrza,

- temperatura powietrza,

- opory przeptywu na filtrze,

- poziom dzwieku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;
i klimatyzacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz

robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w s$Swiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robdét z dokumentacja projektowg i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowos$ci wykonania Roboét

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdéw dotyczgcych stosowanych materiatdow z wymogami prawa i Norm.



7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Celem odbioru wykonanych robét jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach
tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarébwno w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
witasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacie;

- Sprawdzenie czystosci instalacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

W szczegdlnosci nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

- badanie central wentylacyjnych ffiltrow, wymiennika obrotowego, nagrzewnicy,
zabezpieczen, elementdw regulacji automatycznej i szafy sterowniczej/,

- kompletnosci znakowania

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych

- badanie stanu izolacji termicznej

- badanie czerpni i wyrzutni,

- badanie sieci przewodow,

- badanie nawiewnikow i wywiewnikéw,

- wykaz dokumentoéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych,

- wykaz dokumentéw inwentarzowych,

- dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwaciji

- Kontrola dziatania urzgdzen.

- Pomiary kontrolne.

7.2. Odbiér czesciowy.

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajgcych”, ktére musza byé
wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— uzycie wtasciwych materiatow,

— Wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw
koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia

7.3. Odbior koncowy.

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonac
komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét
montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;
w przypadkach szczegodlnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

— przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

— przedstawiciel strazy pozarnej.



Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wéwczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik do
protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— zgodnos$¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji hastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

— protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

— protokoty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych
w instalacjach. Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w
uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru
koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegodlnych urzgdzenh i parametrow
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z
uwzglednieniem opiséw poszczegodlnych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzgce
budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8. PRZEPISY.

e PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w
budynkach - Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

e PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania
dotyczgce wiasciwosci instalacji wentylaciji i klimatyzacii.

e PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne - Wiasciwosci mechaniczne

e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

e PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania


https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=835bZvK1&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1507%3A2007P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=835bZvK1&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1507%3A2007P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wytrzymatosé
i szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania
dotyczgce elementow sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych
konserwacje sieci przewodow

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej —
Okreslanie parametrow filtracyjnych

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkdéw - Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zeszyt 5
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL



