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WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,,ST” s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w ramach zadania ,Przebudowa istniejagcej wentylacji mechanicznej z
dostosowaniem do obowigzujacych przepisow, w budynku nr 2 — czg$¢ warsztatowa, potozonego na
terenie obiektu Komendy Stotecznej Policji w Starej Wsi”

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych a w
szczegdlnosci:
— CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
— CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
— CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
— CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
— CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robdt wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnatrz budynkow, a w
szczegdlnosci:

— sieci rozdzielczej budynku (wewngtrzne linie zasilajgce),

— rozdzielnic glownej 1 lokalnych,

— zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

— ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych,

1.4  OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujagcymi
przepisami z ST-00 00 ,,Wymagania ogdlne” i wiasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub
Europejskimi Normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposob ich
prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami 1 przepisami przestrzegajac przepisow BHP.
Ogolne wymagania podano w ST-00 00 ,,Wymagania ogdlne”.



2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST- 00 00 ,,Wymagania ogolne” Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakoS$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2  Materialy elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materialy elektryczne zgodnie z
dokumentacja projektowa.

2.3 Kable i przewody elektryczne

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac¢ kable o napigciu znamionowym 0,6/1kV, pieciozytowe o
zytach miedzianych w izolacji polwinitowej i powtoce z PCV, z zyla ochronng z6tto-zielona.
Nalezy stosowaé przewody o napieciu znamionowym 0,4/0,75kV, trojzylowe, czterozylowe i
pigciozytlowe o zylach miedzianych w izolacji 1 powloce polwinitowej z zyla ochronng zo6tto-
zielong.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalne;j
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i1 zwarciowe oraz skutecznosci ochronny
przeciwporazeniowej w przypadku zerowani ochronnego.

Kable dla potrzeb instalacji teletechnicznych o parametrach wg dokumentacji projektowej

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem ,zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi 1 bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4 Rozdzielnice i tablice elektryczne
Typy rozdzielnic i tablic elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa

Napigcie izolacji tablic powinno by¢ dostosowane do najwickszego napigcia znamionowego
instalacji. Tablice powinny zapewniaé poprawng 1 bezpieczng prace instalacji 1 urzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski tablic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i $rednic
przewodow. Tablice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i1 PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zo6ltej i zielone;.

Tablice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodow do dohu 1 gory na zaciski
przytaczeniowe. Tablice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, jasny i w
kolorze kontrastowym z kolorem tablic. Nalezy na tablicach umie$ci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Tablice nalezy wyposazy¢é w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

2.5  Zrédla $wiatla i oprawy

Typ opraw o$wietleniowych 1 zrodel $wiatla zgodny z dokumentacja projektowa. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewni¢ poprawna i bezpieczng eksploatacje. Oprawy os$wietleniowe
powinny zapewnia¢ wilasciwag ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym Oprawy wykonane
w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do ukfadu sieciowego
TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoéltej i zielone;.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow Srodowiskowych, w ktéorych zostang
zamontowane, tj temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem si¢ ciat statych, pylu i wilgoci,
— zapaleniem,
— uderzeniem.



Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta §wiatla.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrddla $wiatla 1 elementy optyczne dostosowane do charakteru
zastosowania oraz nalezy zapewni¢ ochrong przeciwol$nieniowa.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
-5C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach.

2.6  Osprzet instalacyjny

Typy lacznikéw os$wietleniowych, przyciskow i1 gniazd wtyczkowych zgodnie z dokumentacja
projektowa. Nalezy stosowac osprzgt instalacyjny podtynkowy i natynkowy o stopniu ochrony IP20
oraz IP44 dla pomieszczen wilgotnych. Kolorystyka tacznikow 1 gniazd powinna by¢ dobrana do
kolorystyki §cian pomieszczen, w ktorych sg instalowane zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

2.7  Linie kablowe eNN
Do budowy energetycznej linii kablowej nn stosuje si¢:
- kabel miedziany typu YKY
- osprzet kablowy — koncowki kablowe
- 0znaczniki kabla
- 0znaczenie trasy
- rury ochronne niebieskie



3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zakladniku i wyktadniku
materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianych kontraktem.

3.2  Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
maszyn 1 sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2  Srodki transportu

Wykonawca przystepuje do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
nastepujacych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego
— samochodu dostawczego
— zurawia samochodowego

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Lokalizacja

Lokalizacja rozdzielnic, tablic elektrycznych, urzadzen oraz opraw os$wietleniowych i gniazd
wtyczkowych wg dokumentacji projektowej.

5.3 Linie zasilajace wewnetrzne

Przewody 1 kable zasilajace tablice elektryczne i urzadzenia odbiorcze nalezy prowadzi¢ po trasach
zgodnych z dokumentacja projektowa. Przewody 1 kable zasilajace nalezy ukladaé wewnatrz
budynku w elektroinstalacyjnych kanatach natynkowych, w rurkach instalacyjnych oraz pod
tynkiem w miejscach gdzie wystepuja $ciany murowane. Przy przejsciach kabli lub przewodow
przez przegrody o zwigkszone] wytrzymalosci ogniowej nalezy zastosowac uszczelnienia o
wytrzymatosci ogniowej rownej wytrzymatosci przebijanych $cian.

Przewody 1 kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materialow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodlogowej podlogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ oston¢ lub obudowe
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Przej$cia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przenikania gazu 1 wody do wngtrza budynku.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywacé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a

samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.4  Montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych

Rozdzielnice 1 tablice elektryczne nalezy zamontowaé w sposob zgodny z wymaganiami
dotyczacymi montazu i instalacji zawartymi w instrukcjach montazu dla poszczegdlnych typow
obudow oraz w dokumentacji projektowej. Instrukcja powinna zawieraé wskazowki dotyczace
montazu oraz kolejnos$ci wykonywanych robot mianowicie :

— wneki pod tablicg, przygotowanie podioza,

— zamontowanie tablicy we wngce w $cianie, na $cianie lub ustawienie na podtozu,

— uziemienie szyny PE (i obudowy w przypadku szaf metalowych),

— podlaczenie do tablicy kabli i przewodow,

— roboty wykonczeniowe.

5.5 Montaz opraw o$wietleniowych

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewiduje si¢ oprawy $wietlowkowe. W miejscach
takich jak hol wejsciowy, korytarze, przestrzen wielofunkcyjna bedzie zastosowane oswietlenie
dekoracyjne halogenowe, metalohalogenkowe, LED stosownie do wystroju wnetrz. Natezenie
oswietlenia bedzie nie nizsze niz okresla to PN.

Oprawy oswietlenia wewnetrznego obiektu nalezy montowac bezposrednio do stropu badz do
Sciany jezeli tak przewidziano w dokumentacji projektowej. W przypadku opraw przeznaczonych
do wbudowania, nalezy je zamontowa¢ w otworach sufitéw podwieszanych. Wszystkie oprawy
o$wietleniowe powinny zosta¢ zamontowane w sposob pewny i trwaly zgodnie z instrukcja
montazu dostarczong przez producenta. Rozmieszczenie opraw zgodnie z dokumentacja
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projektowa. Dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia opraw w przypadku wystgpienia kolizji z
urzadzeniami klimatyzacyjnymi, przy zachowaniu ogodlnej liczby opraw w pomieszczeniu
przewidzianej w dokumentacji projektowej.

5.6 Montaz lacznikow os$wietlenia i gniazd wtyczkowych

Wszystkie obudowy facznikow i gniazd wtyczkowych musza by¢ wykonane w jednolitym kolorze.
Osprzet instalacyjny podtynkowy lub natynkowy, IP20 lub 1P44 stosownie do potrzeb.

Wysokos$ci montazu wylacznikow i gniazd wtyczkowych we wszystkich pomieszczeniach oprocz
technicznych wynosza:

— Iaczniki o$w.: 1,1m,

— gniazda wtyczkowe: 0,2m,

— gniazda T/K: 0,2m,

— gniazda wtyczkowe w tazienkach: 1,4m,

— gniazda wtyczkowe nad blatem w kuchni: 1,1m.

Wysokos$ci montazu wytgcznikow i gniazd wtykowych w pomieszczeniach technicznych wynosza:
— wylaczniki 1,4m

— gniazda 1,4m

5.7  Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wytacznik gldwny pehiagcy role przeciwpozarowego wylacznika pradu powinien zapewniaé
sterowanie reczne po otwarciu drzwi oraz sterowanie zdalne poprzez wyzwalacz wzrostowy.

Przycisk sterujacy przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowane jest przy wejsciu gtdwnym
do budynku. Obwod sterujacy wytgcznika pozarowego nalezy wykonaé¢ przewodem niepalnym.

5.8 Instalacja zasilania urzadzen instalacji sanitarnych

Instalacja obejmuje zasilanie wentylatorow dachowych oraz zewnetrznych jednostek klimatyzacji
zlokalizowanych na $cianach bocznych i na dachu.

5.9 Demontaz — zagospodarowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do zakladu energetycznego, w celu wykonania
niezbednych uzgodnien przed rozpoczg¢ciem demontazy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i instrukcjami Inspektora Nadzoru i projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
czestotliwosceia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Ogodlnie zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiggni¢cia zatlozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie instalacji.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa, ST 1 PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta i realizowanych robdt z dokumentacja projektowa, ST 1 PZJ.
Wykonawca powinien powiadamia¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;,
ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materialow. Na zadanie Inspektorowi Nadzoru nalezy dokonaé
testowania sprz¢tu posiadajagcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku
testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.3 Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzaniu pod katem:
— prawidlowosci rozmieszczenia,

— jakosci potaczen kabli 1 przewoddéw na tabliczce zaciskach opraw.

6.4 Rozdzielnice i tablice elektryczne

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy tablica lub jej cz¢sci odpowiadajg tym wymaganiom
dokumentacji projektowej, ktorych spelienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy obja¢ jako$¢ wykonania 1 wykoficzenia a zwlaszcza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

— ciaglos$¢ przewodow ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,

— jako$¢ wykonania polagczen w obwodach gléwnych i pomocniczych,

— jakos¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu tablicy nalezy sprawdzi¢

— jakos¢ polaczen mocujacych tablice we wnece ,na $cianie, fundamencie,

— stan powlok antykorozyjnych,

— jako$¢ polaczen kabli zasilajacych, odptywowych i sterowniczych,

— zgodno$¢ schematu tablicy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.



6.5 Instalacje wewnetrzne silnopradowe

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

— zgodnos$¢ zastosowanych wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng normami i certyfikatami,

— poprawnos$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,
— prawidlowo$¢ wykonania potaczen przewodow,
— ciagglos$¢ przewodow ochronnych, w tym gidéwnych i dodatkowych polaczen wyrownawczych,

— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej-wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania,

— skutecznosci dziatania zabezpieczen 1 Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

— pomiar pragdow uptywowych,

— ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

— probe biegunowoscl,

— probe wytrzymalosci elektrycznej,

— probe dziatania,

— poprawnosci ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

— spadku napiecia,

— sprawdzenia zatgczenia punktow §wietlnych, kontrola zrodet §wiatla, natezenia o§wietlenia w
poszczegbdlnych pomieszczeniach,

— sprawdzanie zgodno$ci podlaczenia urzadzen,

— prawidlowos$¢ zamontowania urzagdzen w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i
warunkOw pracy w miejscu ich zainstalowania,

— prawidlowo$¢ umieszczenia schematow tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
spetienia dodatkowych zalecen projektanta, wprowadzonych do dokumentacji techniczne;.

W przypadku gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to probe lub proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

6.6 Linie kablowe eNN

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) i
prébnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegdlnych przewodow, instalacji, urzadzen,
maszyn itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot ( budowy ), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :
a)pomiar rezystancji izolacji linii kablowej nn

Pomiary rezystancji izolacji dla kabli nn nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu
nie mniejszym niz 2,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci.

Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303,

- 50 MQkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napigciu
znamionowym powyzej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych.
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b)sprawdzenie ciaglosci przewodéw ochronnych

c)sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.7 Uziemienia i polaczenia wyréwnawcze

Podczas wykonania uziemien sprawdzi¢ stan potaczenia spawanych. Po wykonaniu uziemien i
polaczen wyrownawczych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlnie zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:

— [m] — z doktadnoscia do 0,1 jednostki wykonanych robot na podstawie dokumentacji
projektowe, ST i pomiaru,

— [szt] — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robdt na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru w terenie,

— [kpl] — z doktadnosciag do 1 jednostki wykonanych robot na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— instalacje elektryczne podtynkowe,

— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowaé, oprocz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”, nast¢pujace dokumenty:

— dziennik budowy,

— projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokot z dokonanych ogledzin i pomiardw,

— protokoty odbioru robot zanikajacych,

— certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

— dokumentacje techniczno—ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robot poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wilasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem
Inwestora.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2

Platnosci

Platnosci beda wykonywane zgodnie z umowa.

10.

PRZEPISY POWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U.
z 2009 Nr 56 poz. 461

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz. 1321

Ustawa Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
Dz. U. z1998r. Nr. 113 poz. 728

PN-1EC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne 1 taczenie

PN-1EC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Wybor srodkdow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza

PN-1EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-1EC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2002 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 — miejsca pracy
we wnetrzach

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-1EC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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