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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy 
modernizacji istniejącej wentylacji budynku KSP nr 2 część warsztatowa. Zlokalizowaną 
w Starej Wsi gmina Celestynów.  

1.2 Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

a) aktualnych podkładów architektonicznych, 

b) zaleceń, uzgodnień i wytycznych Inwestora, 

c) wytycznych z branży sanitarnej i wentylacji, 

d) uzgodnień międzybranżowych, 

e) wymienionych niżej obowiązujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2010 Nr 109 
poz. 719 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010 

f) wymienionych niżej Polskich Norm: 

 PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, 
ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41:  Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1) 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
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 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia 
do ochrony przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 

 PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. 

 PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-714: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

 PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-715: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu. 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenia awaryjne. 

 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

 PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 

 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

 Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Część 14: Systemy sygnalizacji pożarowej. 
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, eksploatacji i konserwacji. 

 Materiały szkoleniowe CNBOP 

1.3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne: 

─ Rozbudowa rozdzielnicy RW, 

─ Rozbudowa instalacji piorunochronnej, 

1.4 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne 

Stosownie do sporządzonych bilansów obciążeń elektrycznych ogólne wskaźniki 
elektroenergetyczne przedstawiają się następująco: 

 napięcie zasilania nn    Unn = 0,4kV,AC,50Hz 

 moc zainstalowana    Pi = 133 kW  

 moc przyłączeniowa    Pp = 74kW  

 wsp. zapotrzebowania mocy   kz = 0,55 

 współczynnik mocy     cosφ = 0,93 
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1.5 Sieć rozdzielcza nn w budynku hali 

Sieć rozdzielcza budynku pracuje w układzie promieniowo-magistralnym.  

Sieć rozdzielcza wykonana jest kablami o przekrojach dostosowanych do mocy 
zasilanych odbiorów.  

Z rozdzielnicy RW zostaną zasilone projektowane odbiory wentylacji .  

1.6 Rozdzielnica główna 

Rozdzielnicę RW należy rozbudować według schematu. Wyposażyć w aparaturę o 
dużej niezawodności. Lokalizacja RW według poprzedniego projektu, na korytarzu przy 
pomieszczeniu oksydacji nr 7. 

1.7 Instalacje elektryczne  

1.7.1 Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Instalacja obejmuje zasilanie urządzeń wentylacyjno-grzewczych.  

Wszystkie dostarczone urządzenia musza być wyposażone w kompletne układy 
automatyki. Dostawa szaf wg. projektów branżowych – poza zakresem opracowania. 
Przycisk sterujący wentylacją w pomieszczeniu oksydacji. Sterowanie po stronie branży 
sanitarnej. 

1.7.2 Instalacja piorunochronna 

Instalacje piorunochronną należy rozbudować o maszty wolnostojące o wysokości 4 
metrów tak by chroniły nowoprojektowane odbiory wentylacji. Rozmieszczenie masztów 
zgodnie z rzutem rozbudowy instalacji piorunochronnej. Projektowane maszty należy 
przyłączyć do istniejącej instalacji piorunochronnej. 

Wszystkie połączenia w instalacji odgromowej i uziemień, w konstrukcji budynku i na 
dachu, należy wykonać za pomocą zacisków lub jako spawane. Wszystkie połączenia 
należy zabezpieczyć przed korozją. 

1.8 Wykonanie instalacji - uwagi ogólne 

1.8.1 Uwagi ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do zakupu, dostarczenia na budowę, montażu 
i uruchomienia wszystkich elementów poszczególnych instalacji potrzebnych do ich 
kompletności i prawidłowego działania. 

Przed złożeniem zamówień Wykonawca powinien uzyskać w Kierownictwie Budowy 
potwierdzenie prawidłowości dostaw. Dotyczy to w szczególności rozdzielnicy głównej, 
opraw oświetleniowych i osprzętu, systemów teletechnicznych. Na polecenie 
Kierownictwa Budowy Wykonawca powinien dostarczyć pojedyncze egzemplarze 
opraw oświetleniowych, osprzętu itp. jako wzorce do akceptacji. 

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczególnych instalacji, dostarcza instrukcje lub 
DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidłowego działania na wszystkie wykonane prace 
i dostarczone elementy. 

1.8.2 Układanie kabli i przewodów 

Kable i przewody należy prowadzić w korytkach kablowych, na drabinkach oraz w 
rurach na tynku. Zasilanie drobnych odbiorów w rurach w GK i/lub pod tynkiem. 

Należy stosować korytka kablowe o wysokości wysokość min. 60mm i o grubość blachy 
0.7mm. 

Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. 

Wszystkie kable i przewody wychodzące z rozdzielnicy i tablic oraz aparaty elektryczne 
powinny posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 
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Puszki połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych, np. od strony 
korytarza. 

Pod tynkiem przewody prowadzić na wysokości 0.3m pod sufitem lub 0.3m nad 
podłogą. Wszędzie gdzie to możliwe gniazda łączyć przelotowo. 

Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem 
fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. 

1.8.3 Warunki techniczne wykonania 

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i 
lokalizacją podaną na rzutach. Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót związanych z 
instalacjami elektrycznymi: 

Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodów i kabli 
(również w obrębie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewód neutralny (N) musi posiadać 
izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego. 

W żadnych miejscach instalacji przewód neutralny i przewód ochronny nie mogą 
składać się z jednego przewodu. 

Cały sprzęt i urządzenia, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 
elementy metalowe, i które w przypadku uszkodzenia mogą prowadzić do pojawienia 
się na nich napięcia, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

Dla kabli i przewodów przeznaczonych do ułożenia na stałe należy stosować trasy 
pionowe i poziome. W myśl tego, doprowadzenie zasilania do opraw oświetleniowych 
na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, 
przewody i rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane, z wyjątkiem rur 
zatapianych w elementach wylewanych, które należy układać przy najmniejszej ilości 
zagięć. 

Układanie przewodów luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone 

Dokładne położenie i miejsce montażu wszystkich urządzeń elektrycznych należy 
ustalić wiążąco z kierownictwem budowy. 

Przy ścianach wyłożonych kafelkami lub kamieniem należy zwracać uwagę na krój 
spoin itd. Wszystkie trasy przewodów i kabli należy przed rozpoczęciem montażu 
omówić z kierownictwem budowy i w razie konieczności również z innymi wykonawcami 
zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku wykonawca 
ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkód i niezbędnych zmian. 

Drobne przebicia i frezowania niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowej instalacji 
przy budowie wykonane zostaną przez wykonawcę robót elektrycznych. 

Przepusty w miejscach przejścia przewodów elektroenergetycznych i teletechnicznych 
przez oddzielenia przeciwpożarowe muszą posiadać odporność ogniową równą 
odporności tego oddzielenia – przy przejściach przez strefy pożarowe EI 120. 

Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 
oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta 
sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z PN. 

Przewody, urządzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze można mocować w 
sposób trwały. 

Przewody instalacyjne i kable przy montażu natynkowym należy odpowiednio ochronić 
od uszkodzeń w miejscach mechanicznie zagrożonych, używając w tym celu rurek 
ochronnych. 

Wszystkie prace należy wykonywać tak, aby nie zagrozić, ani nie uszkodzić innych już 
wykonanych instalacji, czy ich części.  

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość 
przy montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy 
wykonania poprawek bez roszczeń do ich wynagrodzenia.  
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE 

2.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej 

Moc zainstalowaną wyznaczono na podstawie danych uzyskanych z obiektów 
podobnych już pracujących oraz biorąc pod uwagę dane z branży sanitarnej i wytyczne 
technologiczne.  

Obliczenia mocy zainstalowanej i szczytowej podano na rysunkach „Schemat 
energetyczny – dobór wlz”. 

2.2 Dobór zabezpieczeń i przewodów 

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia normy PN-HD 
60364-4-43:2012 oraz PN-IEC 60364-5-53. 

Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń podano na schematach. 

2.3 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-HD 60364-4-41:2009. 

Skuteczność ochrony jest spełniona. 

2.4 Obliczenia spadków napięć 

Spadek napięcia na WLZ nie przekracza 2%. 

Maksymalny spadek napięcia na obwodach odbiorczych instalacji lokalu nie przekracza 
2,0%. 
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3. ZAŁĄCZNIKI 

3.1 Uprawnienia budowlane projektanta 
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3.2 Zaświadczenie o przynależności projektanta do MOIIB 
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3.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 
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3.5 Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami 

 

 

Warszawa,    11.2018 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż projekt budowlany instalacji elektrycznych dla obiektu: 

 

 

 

Nazwa i adres inwestycji: 

Przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów, w budynku nr 2 – część warsztatowa, położonego na terenie obiektu 
komendy stołecznej Policji w Starej Wsi. 

 

 

Inwestor: 

KSP; 00-150 WARSZAWA; NOWOLIPIE 

 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej w myśl art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dz. u. 2018 poz. 1202 z 
późniejszymi zmianami. 

Projekt został sprawdzony i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

Projektant:  

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzający: 
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4. SPIS RYSUNKÓW 

E-1 Schemat – rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RW 

E-2 
Rzut dachu – rozbudowa istniejącej instalacji wentylacji oraz istniejącej 
instalacji piorunochronnej. 

E-3 
Rzut piętra – rozbudowa istniejącej instalacji wentylacji oraz istniejącej 
instalacji piorunochronnej. 

 


