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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej 
przewidzianych do wykonania ramach zadania „Przebudowa istniejącej wentylacji 
mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, w budynku nr 2 
- część warsztatowa, położenie na terenie obiektu Komendy Stołecznej Policji 
w Starej Wsi” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robot objętych Specyfikacja Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
W zakresie wentylacji mechanicznej: 
- montaż kanałów wentylacyjnych, 
- montaż elementów instalacji wentylacyjnej 
- montaż centrali wentylacyjnej nawiewnej, 
- badania instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- regulacja instalacji. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2002 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i element określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 



2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - 
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym 
załącznikiem do rozporządzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/, 
4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 
 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z 
rozporządzeniem, wydał  
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 
z obowiązującymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, 
kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, 
obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać ww. 
oświadczenia, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.2. Wymagania szczegółowe.  

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejsza specyfikacja są: 
I. Instalacja wentylacji 

 Tłumiki TROX CB100/315x1500 

 Wentylator chemoodporny W typ DVP 400D4-8-L firmy SYSTEMAIR  

 Tłumiki hałasu  ze stali nierdzewnej ϕ560mm L=1m 

 Kratki nawiewne z pionowym nawiewem 425x425 

 Centrala wentylacyjna nawiewna AHU1 typ VVS055-R-FCV prod. VTS 

 Agregat freonowy AG1 typ CMV-V615W/ZR1-C prod. CHIGO 



 Kanały wentylacyjne ze stali nierdzewnej. 

 Kanały wentylacyjne ze stali ocynkowanej. 

 Przepustnice gilotynowe 

 Kratki wentylacyjne i ssawki 

 Przewody miedziane do celów chłodniczych  

 Izolacja otulina z pianki na bazie syntetycznego kauczuku 

 Izolacja z wełny mineralnej 
 
Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe 
materiałów/producentów są przykładowe i maja na celu wskazanie standardu 
jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw 
urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, 
urządzenia dowolnych firm równorzędnych technicznie o parametrach 
równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego 
niż przywołany w dokumentacji. 

3. SPRZĘT.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.  

Rodzaj sprzętu do montażu kanałów i kształtek wentylacyjnych oraz wentylatorów i 
innych urządzeń wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami producentów wymienionych 
materiałów, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
Wszelkie prace związane z obsługa sprzętu i maszyn musza być wykonywane przez 
osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia.  
Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być 
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących sie w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu 
mechanicznego musza spełniać wymagania bhp i p.poż. 

4. TRANSPORT.  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.2. Kanały, elementy wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne.  

Kanały, elementy wentylacyjne i urządzenia muszą być transportowane na 
samochodach o odpowiedniej długości oraz odpowiednio ustawione i zabezpieczone 
aby podczas ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i 
uszkodzenie. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania kanałów, elementów i urządzeń 
wentylacyjnych należy unikać ich zanieczyszczenia oraz uszkodzenia. 

4.3. Izolacje termiczne.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonych w 
odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Montaż kanałów i elementów wentylacyjnych.  

Kanały wentylacyjne 
- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w 
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku 
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 



- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny 
być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach. 
- Izolacje cieplne przewodów stalowych powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne 
i poprzeczne, a powierzchnia powinna być odporna na przenikanie wilgoci 
- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 
- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
- Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i 
nienaruszalność konstrukcji. 
- Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 
· przewodów; 
· materiału izolacyjnego 
· elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 
· elementów składowych podpór lub podwieszeń 
· osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji 
- Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 
15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
- Elementy zamocowania podpór i podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3, a odcinki pionowe co 
najmniej 1,5 w stosunku do obliczeniowego obciążenia.  
- Otwory rewizyjne umożliwiające okresowe czyszczenie instalacji powinny być tak 
wykonane aby nie obniżyć wytrzymałości i szczelności przewodów i ich własności 
akustycznych i przeciwpożarowych. 
- Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych. 
- Pokrywy otworów rewizyjnych powinny się łatwo otwierać. 
- W przewodach kołowych otwory rewizyjne o wymiarach przekroju kanału, w 
prostokątnych dopasowane do wielkości przewodów.  
 
 
 
 
Elementy wentylacyjne 
- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów,  
ale z możliwością ich przestawienia. Ustalone położenie powinno być utrzymywane w 
sposób trwały. 
- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. 
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ 
na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
- Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny. 



- Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 
przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas 
„brudnych" prac budowlanych. 
- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 
pozycji całkowicie otwartej. 
- Przy łączeniu nawiewników i wywiewników za pomocą przewodów elastycznych nie 
należy zgniatać tych przewodów i stosować przewodów dłuższych niż 4 m  
- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 
- Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni ściennych powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści. 
 
Otwory rewizyjne 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 
przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i 
elementów nie umożliwia ich oczyszczania w inny sposób. Wykonanie otworów 
rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 
własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Nie dopuszcza się ostrych 
krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów 
trudnych do czyszczenia. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu 
przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego 
przewodu. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych przewodach 
zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
 
Montaż centrali wentylacyjnej 
Konstrukcje wsporcze centrali zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbą 
chlorokauczukowa. 
- Centrala wentylacyjna powinna być wyposażone w elastyczne elementy długości 
L wynoszącej 100 < L < 250 mm zamontowane między jej króćcami wlotowymi, 
wylotowymi a siecią przewodów. 
- Sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umożliwiać jak 
najbardziej równomierny w danych warunkach budowlanych dopływ powietrza do 
otworu ssawnego centrali. 
- Centrala wentylacyjna powinny być po stronie ssawnej wyposażone w przepustnicę 
umożliwiającą odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu wentylatora. 
- Lamele nagrzewnicy powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń 
wynikających 
np. z nieprawidłowego transportu lub składowania. 
- Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego 
oczyszczenia lub wymiany. 
- Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej 
temperatury zewnętrznej powinny być zabezpieczona przez zastosowanie 
odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego. 



- Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych 
lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 
- Należy zamontować układ automatyki /zabezpieczenia i regulacja/ spełniający 
wymagania opisane w dokumentacji projektowej. 
 
Wykonanie regulacji i pomiarów. 
Celem wykonania regulacji i pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że 
instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
Obejmują one:  
- pobór prądu silnika, 
- strumień objętości powietrza, 
- temperatura powietrza, 
- opory przepływu na filtrze, 
- poziom dźwięku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.2. Zakres kontroli. 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacja projektową i 
wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrole prawidłowości wykonania Robót 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 



7. ODBIOR ROBOT. 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Celem odbioru wykonanych robót jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach 
tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami technicznymi; 
- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację; 
- Sprawdzenie czystości instalacji; 
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
W szczególności należy wykonać następujące badania: 
- badanie central wentylacyjnych /filtrów, wymiennika obrotowego, nagrzewnicy, 
zabezpieczeń, elementów regulacji automatycznej i szafy sterowniczej/, 
- kompletności znakowania 
- zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych 
- badanie stanu izolacji termicznej 
- badanie czerpni i wyrzutni, 
- badanie sieci przewodów, 
- badanie nawiewników i wywiewników, 
- wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych, 
- wykaz dokumentów inwentarzowych, 
- dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
- Kontrola działania urządzeń. 
- Pomiary kontrolne. 

7.2. Odbiór częściowy.  

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które musza być 
wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z projektem, 
– użycie właściwych materiałów, 
– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorów 
końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia 

7.3. Odbiór końcowy.  

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 
komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót 
montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i użytkownika; 
w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 
– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
– przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
– przedstawiciel straży pożarnej. 



Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do 
protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z projektem, 
– zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
– Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy, 
– Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
– protokoły wykonanych prób i badan, 
– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, 
– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych 
w instalacjach. Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w 
uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru 
końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów 
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego 
odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacja o jakości wykonania prac z 
uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące 
budowę. 

7.4. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia 
personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

8. PRZEPISY. 

 PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w 
budynkach - Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu 
dźwięku w pomieszczeniach 

 PN-EN 13779:2008  Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania 
dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i 
klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne 

 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 

 PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym  – Wymiary 

 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=835bZvK1&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1507%3A2007P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=835bZvK1&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1507%3A2007P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction


 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe 
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi 

 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość 
i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym 

 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania 
dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających 

 konserwację sieci przewodów 

 PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – 
Określanie parametrów filtracyjnych 

 PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody 
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zeszyt 5 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 

 
 
 


