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II. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych danych:

- projektu architektonicznego,

- obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-budowlanych.
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji wentylaciji.

2. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI.
2.1. Instalacja wentylacji w pom. 7 dziat oksydaciji

Dla poprawy wentylacji pomieszczenia oksydacji zastosowano dodatkowg
centrale nawiewng o wydajnosci 6400 m3h i sprezu 200Pa wyposazong w filtr,

wentylator, nagrzewnice/chtodnice freonowg i ttumik hatasu. Centrala zlokalizowana
jest na dachu budynku.

Parametry powietrza przed nagrzewnica: -20°C; 100%
Parametry powietrza za nagrzewnicg zimg:  +12
Parametry powietrza za chtodnicg latem: +14

Dla potrzeb nagrzewnicy/chtodnicy freonowej projektuje sie agregat chtodniczy
Wykorzystanie agregatu freonowego na potrzeby ogrzewania powietrza pozwoli na
uzyskanie oszczednosci finansowych podczas eksploatacji.

Agregat bedzie zasilat nagrzewnice/chtodnice w centrali wentylacyjnej VTS typ DXH
VVS055 6R-1 TD SH.Cu.St.Std o parametrach:

— Moc grzewcza 69kwW

— Moc chtodnicza 61,5kW
Agregat posadowiony bedzie na dachu budynku parterowego o wysokosci 4,3 m.

W ramach montazu nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

— Konstrukcje wsporczg pod agregat,

— Zasilenie energetyczne agregatu z istniejgcej rozdzielni.

— Rurociggi wraz z armaturg, tagczgce agregat z nagrzewnicg w centrali
wentylacyjnej

— lzolacja rurociggdw, zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniami,

— Sprawdzenia instalacji oraz préby szczelnosci przewidziane przez producenta
agregatu,

— Uruchomienie agregatu i sprawdzenie wspotpracy z centralg wentylacyjna,
sprawdzenie wspotpracy automatyki centrali wentylacyjnej oraz agregatu.



Agregat - pompa ciepta powietrze/ powietrze — podstawowe parametry

Wydajnos¢ chtodnicza — 60 - 65 kW
Pobor mocy - dla chtodzenia - ponizej 17 kW

EER - powyzej 3,6

Wydajnos$¢ grzewcza — 64-70 kW
Poboér mocy - dla grzania - ponizej 17 kW

COP — powyzej 4,0
Sprezarka — typ Hermetic scroll
-1+1

llos¢

Czynnik chtodniczy — R410 A

2.2 Materialy.

Kanaly i zawieszenia

Kanaty nawiewne/wywiewne wewngtrz pomieszczenia dziatu oksydacji oraz
instalacje wywiewng nalezy wykona¢ z kanatéw ze stali nierdzewnej. Instalacje
nawiewng na dachu oraz instalacje czerpng nalezy wykona¢ z kanatow ze stali
ocynkowanej. Kanaty nawiewne prowadzone na dachu nalezy zaizolowa¢ matami z
wetny mineralnej o gr. 80mm i obudowac blachg ocynkowana. Przewody wentylacyjne
i urzgdzenia podwieszaé do konstrukcji w systemie montazowym ,HILTI” lub mu
podobnym zapewniajgc izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacjg a

elementem konstrukcyjnym, do ktorego jest montowana.

2.3 Wytyczne branzowe.

Budowlane

Zapewni¢ dostep do wszystkich urzadzen w celu ich konserwacji i napraw.

Nalezy wykonac na dachu podkonstrukcje pod agregat.

Elektryczne
Nalezy zapewni¢ podtgczenie elektryczne dla urzgdzen wentylacyjnych:

Bilans mocy elektrycznej

I Ozn. |lokalizacja rodzaj typ roducent llosc Moc napiecie
P ' ] urzgdzenia | urzadzenia P urzadzen | elektryczna pie
[szt.] [KW] [V]
1 | AHUL dach / centrala_l VVS055-R- VTS 1 220 230
roof wentylacyjna FCV
> | a1 dach / agregat Zgodny_z _ 1 16,10 400
roof chtodniczy | wymaganiami
dach/ DVP 400D4-
3 W roof wentylator 8-L LENNOX 1 4,08 400




3. INSTALACJA FREONU.

Projektuje sie podtagczenie agregatu freonowego z chtodnico-nagrzewnicg w
centrali wentylacyjnej, podtaczenie nalezy wykonaé za posrednictwem AHU KIT SP-
D115.

Instalacje freonowg wykonac z rur miedzianych do celéw chtodniczych (typu Cu
DHP zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych i odtlenionych, o potgczeniach lutowanych.
Przewody zaizolowaé przeciw kondensacji pary wodnej otulinami z pianki na bazie
syntetycznego kauczuku np. typu ARMAFLEX AC firmy ARMACELL.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI.

Instalacje sanitarne wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z warunkami technicznymi
COBRTI Instal oraz polskimi normami:

e PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w
budynkach - Czes¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

e PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkow niemieszkalnych - Wymagania
dotyczgce wiasciwosci instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

e PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne

e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymagania dotyczgce wytrzymato$ci i szczelnosci

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztatki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokagtnym — Wymiary

e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéow - Przewody proste i ksztatki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

e PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wytrzymatos¢ i
szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym

e PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania
dotyczgce elementow sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje
sieci przewoddéw

e PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej —
Okreslanie parametrow filtracyjnych

e PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzaciji.



e Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zeszyt 5
Wymagania techniczne COBRTI INSTA

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot.

Zakres robot dla instalacji sanitarnych obejmuje wykonanie przebudowy
instalacji wewnetrznych: instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby budynku nr 2
cze$¢ warsztatowa w Starej Wsi gmina Celestynow.

2. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie.

Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospodarowania
terenu mogacych stworzy¢ zagrozenie dla wykonania powyzszych robot. Prace
wykonywane bedg na dziatce Inwestora.

3. Przewidywane zagrozenia.

Wykonywanie instalacji wewnetrznych zwigzane bedzie z zapewnieniem
odpowiednich drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynku, zabezpieczenie
pracownikdbw przy pracach zwigzanych z montazem przewodoéw (prowadzenie
przewodow pod stropem) oraz posadowieniem urzgdzen na dachu.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy
szczegoblng uwage zwrdci¢ na prace z uzyciem narzedzi elektromechanicznych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

* Przed przystgpieniem do poszczegdinych grup robdét nalezy przeprowadzié
instruktazowe przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach
bezpiecznego korzystania z urzadzen elektrycznych i mechanicznych,
wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy, pozostawanie poza
zasiegiem pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie
wytgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i
inne .

+ Szczegdtowy instruktaz BHP w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik
Budowy przeprowadzi przed rozpoczeciem budowy.

* Przy pracach nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie BHP na okreslonym stanowisku pracy i wymagan
BHP przy poszczegolnych czynnosciach, a od obstugujgcych urzgdzenia i
maszyny budowlane wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.



« W trakcie realizacji nalezy stosowac¢ imienny podziat pracy i odpowiednie
Srodki zabezpieczajgce, a przed przystgpieniem do poszczegolnych grup robot
przekazaC pracownikom sprzet ochrony osobistej /atestowany/ z okresleniem
sposobu korzystania z niego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami:
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.

U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.),

e Rozporzgdzenia MPIPS w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844)

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz winny spetnia¢c wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustradg skfadajgcg sie z deski kraweznikowej 0 wysokosSci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetni¢c w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wytgcznie wyspecjalizowane firmy, a
roboty wykonywane bedg pod nadzorem pracownikow uprawnionych w swoich
branzach.



