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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 ROBOTY ROZBIORKOWE WYWOZ MATERILOW + UTYLIZACJA
1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
109.51 m?2 109.51
RAZEM 109.51
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
101.02 m 101.02
RAZEM 101.02
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
67.9 m 67.90
RAZEM 67.90
4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
530.18 m?2 530.18
RAZEM 530.18
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-07
530.18 m?2 530.18
RAZEM 530.18
6/17 03 80 UTYLIZACJA - Odpadowa papa t
d.1
waga m2 papy = 4,70 kg/m2
530.18*2*0.0026 t 2.757
RAZEM 2.757
7|KNR 4-04 Transport papy z rozbidrki o ciezarze do 50 kg samochodem samowytadowczym |t
d.1/1106-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 15 km
1106-03
analogia
waga m2 papy = 4,70 kg/m2
530.18*2*0.0026 t 2.757
RAZEM 2.757
8|17 04 05 UTYLIZACJA - Odpadowa stal - blacha ocynk gr 0,55 t
d.1
waga m2 blachy gr. 0,55 = 3,70 kg/m2
109.51*0.0037 t 0.405
RAZEM 0.405
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1/1107-01 nym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
waga m2 blachy gr. 0,55 = 3,70 kg/m2
109.51*0.0037 t 0.405
RAZEM 0.405
2 ROBOTY REMONTOWE KOMINOW WENTYLACYJNYCH
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegtly, pustakéw|m?2
d.2/0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
ca 15 m2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
11|KNR 0-17 OCIEPLENIE SCIAN KOMINOW - Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami | m?2
d.2/2610-02 styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
35.30 m?2 35.30
RAZEM 35.30
12|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach jako oston otworéw wentylacyjnych w ko-  |m2
d.2|2612-06 minach - przeciw ptactwu siatka druciana ocynkowana oczka 10mm x 10mm
analogia
Sciany kominéw
8.83 m?2 8.83
RAZEM 8.83
3 ROBOTY DEKARSKIE
13|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy pod- |m?2
d.3/0102-01 ktadowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego kry-
cia typu Szybki Profil SBS; grubos¢ uktadu 7,9 mm
530.18 m?2 530.18
RAZEM 530.18
14/NNRNKB Montaz kominkéw wentylacyjnych w dachach krytych papg z termoizolacjg szt.
d.3/202 0522-08
analogia
Zasieg dziatania wentylacji to 40 m2 dla jednego kominka wentylacyjnego
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
15/KNR 0-15I1  |Osadzenie wytazu dachowego szt
d.3/0526-02
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 ROBOTY BLACHARSKIE
16|KNR 4-01 Montaz ptyt OSB wododpornych na czapkach kominowych m2
d.4/0418-01
analogia
10.89 m?2 10.89
RAZEM 10.89
17|KNR 4-01 Dwustronna impregnacja ptyt OSB wraz z krawedziami m2
d.4/0628-03
analogia
10.89*2 m?2 21.78
RAZEM 21.78
18|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-02
Obrébki scianek attykowych
120.40 m?2 120.40
RAZEM 120.40
5 ORYNNOWANIE PCV
19|NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe pé&tokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm tgczonena |m
d.5/202 0548-01 |zaktadke - montaz rynien
101.02 m 101.02
RAZEM 101.02
20|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.5/202 0550-04
67.9 m 67.90
RAZEM 67.90
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