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OSWIETLENIE — OBWODY ISTNIEJACE
NA POWIERZCHNI NIE PODLEGAJACEJ MODERNIZACJI

Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore sluza jedynie zmianie technologii, winny byc przedstawione
nadzorowi autorskiemu. Materialy elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne beda przed ich wbudowaniem przedstawione architektom lub Inwestorowi celu uzyskania
akceptacji. Szczegdty wykornczeniowe w tym kolorystyka jesli nie opisano w niniejszym opracowaniu uzgodni¢ z nadzorem autorskim lub Inwestorem. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze.

GNIAZDA WTYKOWE — OBWODY ISTNIEJACE

NA POWIERZCHNI NIE PODLEGAJACEJ MODERNIZACJI

Tytut projektu
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