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Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW! Tytut projektu Jednostka projektowa: Projektant: Branza Skala projektu
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore sluza jedynie zmianie technologii, winny byc przedstawione Projekt budowlany remontu mgr inz. Jarostaw Odzioba .
nadzorowi autorskiemu. Materialy elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne beda przed ich wbudowaniem przedstawione architektom lub Inwestorowi celu uzyskania w szcze Sinion gh omieszczen stref | MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI upr MAZ/0064/POOE/10 w spec. Instalacje elektryczne. 1:100
akceptacji. Szczegdty wykonczeniowe w tym kolorystyka jesli nie opisano w niniejszym opracowaniu uzgodni¢ z nadzorem autorskim lub Inwestorem. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze. wijéciow?/ch Pa}IacupMostowskich. ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa instalacyjnej w zakresie sieci
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa MATENKO ARCHITEKCI instalaciji i urzadzen el. i el-en. Nazwa rysunku
ul. Tyniecka 22 m. 14, 02-615 Warszawa Instalacja gniazd Nr rysunku
wtykowych. Strefa 2. E-04
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