Krata

N S
66 )

studni doswietlajacej

Scianka oporowa
studni doswietlajacej

200

Dziedziniec

KLIM KLIM Przekrdj 1:50

WPA/

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
PODSTROPOWA Qch=3,4kW

Z FUNKCJA OGREZWANIA
masa:24kg
wymiar:550X765X285mm

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Pel=1,35kW

zasilanie 230V masa:34kg
wymiar: 540X790X290mm

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
PODSTROPOWA Qch=3,4kW

Z FUNKCJA OGREZWANIA
masa:24kg
wymiar:550X765X285mm
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INSTALACJA PROWADZONA CU 6.35/9.52
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DO POZOSTAWIENIA

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
zasilanie 230V masa:60kg
wymiar: 770X900X320mm
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Pel=0,73kW

AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie
wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne beda przed ich
wbudowaniem przedstawione architektom lub Inwestorowi
celu uzyskania akceptacji. Szczegoty wykoriczeniowe w

tym kolorystyka je$li nie opisano w niniejszym
Inwestorem. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w

Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY
KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
wprowadzic, rowniez te, ktore sluza jedynie zmianie
technologii, winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu. Materialy elewacyjne, wykonczeniowe i
opracowaniu uzgodni¢ z nadzorem autorskim lub
naturze.

Tytut projektu

Projekt budowlano-wykonawczy remontu
wyszczegolnionych pomieszczen stref
wejsciowych Patacu Mostowskich.

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

baa 17.10.2018r.

zasilanie 230V masa:21kg
wymiar: 535X663X293mm
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Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI

ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa
MATENKO ARCHITEKCI

ul. Tyniecka 22 m. 14, 02-615 Warszawa

Inwestor:

MULTI ENERGY SERVICESP Z0O O
ul. Klaudyny 14/11, 01-684 Warszawa

Wyposazenie
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48 D90 NASCIENNA Qch=2,5kW
j Z FUNKCJA OGREZWANIA
masa:8,5kg
1:50 wymiar:268X840X203mm
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mgr inz Pawet Budziak
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