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1. DANE OGOLNE
1. 1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zatozenie i wytyczne przekazane przez Inwestora

Akty prawne i normy obowigzujgce w tym zakresie

Katalogi i prospekty firm instalacji branzowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r.
nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,,Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. ,,Zalecenia do
projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella’

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlanego w zakresie instalaciji
sanitarnych w obrebie strefy wejsciowej WPA Patacu Mostowskich przy ul. Nowolipie 2 w

Warszawie.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sanitarne, w sktad ktérych wchodza:

Instalacja ogrzewania
Instalacja klimatyzaciji

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej, niezbednej do
prawidtowego wykonania projektowanych instalacji sanitarnych.
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2. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest istniejagcy wezet ciepta.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania jest instalacjg zmodernizowang wykonang z
rur stalowych zaprasowanych typu Steel-Press.

Zasilanie grzejnikdow zrealizowane zostanie z istniejgcych pionéw. Rozmieszczenie
poszczegodlnych grzejnikdw wg rzutow instalacji. Dodatkowo grzejniki zostang przystoniete
maskownic w postaci siatki wg. detalu architektury.

Grzejniki w pomieszczeniach B03, BO1, BO2 pozostajg bez zmian.

Podigczenie grzejnikdw do istniejgcej instalacji wykona¢ rurociggami stalowymi
zaprasowywanymi Dn15 typ: Steel press).
Instalacja wykonac¢ z wykorzystaniem uktadu samokompensaciji.

Obieg centralnego ogrzewania wyposazony jest w uktady regulacji pogodowej
temperatury zasilania realizowany przez regulator wezta ciepta , a takze lokalng regulacje
realizowang przez termostaty grzejnikowe.

2.1 Prowadzenie przewodow

Rozprowadzenie instalacji od pionéw do grzejnikow wykona¢ w bruzdach sciennych (
instalacja wkuta w $ciany )

Mocowanie przewoddéw na podporach $lizgowych prod. Niczuk lub rownowazne oraz przy
uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkg ttumigca z gumy.

Spadek gatgzek grzejnikowych powrotnych wykonaé min. 5 %o w kierunku pionéw.
Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych wg BN-69/8864-25.

Instalacja powinna by¢ stale napetniona wodg, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest
wytgczone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunieciu
awarii instalacje nalezy niezwiocznie napetni¢ wodg uzdatniona.

2.2 Grzejniki i armatura grzejnikowa

Grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne dowolnego producenta
Celem umozliwienia demontazu grzejnika i zamkniecia instalacji na wypadek awarii na
przewodzie powrotnym nalezy zainstalowa¢ zawér odcinajgcy (figura prosta).

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie przy uzyciu istniejgcych samoczynnych
odpowietrznikow miejscowych Dn 15 mm zamontowanych na pionach.

Dodatkowo odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie przez indywidualne
odpowietrzniki bedgcych na wyposazeniu kazdego grzejnika ptytowego.

3. OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI

Przewiduje sie wyposazenie pomieszczen BO1, B02, B03 w instalacje
klimatyzacyjng umozliwiajagcg utrzymanie w okresie letnim temperatury w
pomieszczenia obnizonej o 5 - 6 stopni w stosunku do temperatury zewnetrznej.
Klimatyzacje pomieszczen projektuje sie jako instalacje opartg na indywidualnych
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uktadach freonowych typu split i multisplit pracujgcych dla chtodzenia i osuszania
powietrza w okresie letnim oraz ogrzewania w okresie zimowym (praca w funkcji
pompy ciepta powietrz-powietrze)

W pomieszczeniu B01 przewiduje sie zastosowanie na $ciennej jednostki
klimatyzacyjnej typu split o0 mocy chtodniczej 4kW wspotpracujacej z agregatem
zewnetrznym. Jednostka przeznaczona jest do montazu nasciennego, wyposazona
w automatyczng regulacje temperatury w pomieszczeniu za pomocg sterownika
nasciennego.

Usytuowanie urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa.

W pomieszczeniu BO02 przewiduje sie zastosowanie nasciennej jednostki
klimatyzacyjnej typu split 0 mocy chtodniczej 2,5kW wspdtpracujgcej z agregatem
zewnetrznym. Jednostka przeznaczona jest do montazu nasciennego, wyposazona
w automatyczng regulacje temperatury w pomieszczeniu za pomocg sterownika
nasciennego.

Usytuowanie urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowa.

W pomieszczeniu B03 przewiduje sie zastosowanie dwoéch jednostek
podstropowych klimatyzacyjnej typu multisplit o mocy chtodniczej 3,4kW kazda.
Jednostki multisplit podtgczone bedg do wspdlnego agregatu zewnetrznego.
Jednostka przeznaczona jest do montazu podsufitowego, wyposazona w
automatyczng regulacje temperatury w pomieszczeniu za pomocg sterownika
nasciennego.

Usytuowanie urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacje czynnika chtodniczego nalezy wykonac¢ z rur miedzianych z atestem dla
czynnika chtodniczego R407C. taczenia odcinkéw za pomocg potgczen mufowych
taczonych lutem srebrowym na gorgco. Podtgczenia do klimatyzatoréw i agregatéw
wykona¢ za pomocg potgczen kotnierzowych prefabrykowanych bezposrednio na
montazu oraz fabrycznych ztgczy gwintowanych.

Instalacje nalezy spawac w ostonie azotowej pod cisnieniem od 0,01 do 0,005 bar w
celu uniknigcia powstawania zgorzelu w instalaciji.

Po zakonczonym montazu nalezy przeprowadzi¢ 24 godzinng probe cisnieniowg
napetniajgc instalacje azotem technicznym do cisnienia 40 bar. Nastepnie nalezy
wykona¢ dwukrotne osuszanie prézniowe do ciSnienia -785 mbar. Osuszanie
prozniowe nalezy przerwac po osiggnieciu znamionowego podcisnienia napetniajgc
instalacje azotem technicznym do ci$nienia 1 bar. Instalacje dopetni¢ po wykonaniu
osuszania czynnikiem R410A.

Po udanej prébie ciSnieniowej wszystkie instalacje czynnika chiodniczego
zaizolowac termicznie otulinami chloro-kauczukowymi. £gczenia izolacji wykonac za
pomocg tasmy samoprzylepnej chloro-kauczukowe.

Razem z instalacjg freonowg przewiduje sie prowadzenie w peszlu przewodu
sterowniczego pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatami, instalacja
przebiegac bedzie w zabudowanych korytkach instalacyjnych wkuwanych w Sciane.
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Odprowadzenie skroplin z tac ociekowych chiodnic klimatyzatoréw przewidziano
grawitacyjnie przewodami z tworzywa sztucznego tgczonymi przez zgrzewanie i
prowadzonymi w zabudowanych korytach instalacyjnych wkuwanych w $ciane.

4. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
— Zasili¢ agregaty skraplajgce klimatyzatoréow
— Wykonac potgczenia sterujgce pomiedzy agregatami a klimatyzatorami

5. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji nalezy zastosowaé
nastepujgce elementy:

— lzolacje termiczng projektowanych instalacji wykonaé z materiatéw
niepalnych.

— Przejscia rurociggdw i okablowania przez przegrody oddzielenia
pozarowego lub przegrody o odpornosci EI60 Iub wiekszej nalezy
zabezpieczyé przeciwpozarowo w klasie EIS réwnej odpornosci przegrody
(przy pomocy rozwigzan systemowych posiadajgcych aktualny atest).

6. INFORMACJA UZUPEtNIAJACA - gdziekolwiek w projekcie wystepuje
informacja o pomieszczeniach hollu, recepcji, badz pomieszczenia strefy
wejsciowej A, nalezy pamietaé, ze nie obejmuja one przedmiotu zamoéwienia.
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