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1. Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany remontu wyszczegdlnionych pomieszczen

stref wejsciowych Patacu Mostowskich przy ul. Nowolipie 2, w Warszawie.

Opracowanie wykonano na podstawie:
e Otrzymanych rzutéw architektonicznych
e Wytycznych architekta i projektu budowanego w zakresie architektury.

e Wizji lokalnej w obiekcie

Zakres opracowania obejmuje:

- remont powierzchni w strefie obejmujacej sale przyjeé, pokdj biurowy i poczekalnie -strefa 2

(WPA)

Zakres remontowanych instalacji:
Instalacje elektryczne:

- Instalacja oswietlenia

- Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje teletechniczne:

- Sie¢ strukturalna

- System telewizji dozorowej

- system kolejkowy w sali przyjec
2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie stref

Dla strefy 2 (WPA) przewiduje sie wymiane rozdzielnicy, w jej obecnej lokalizacji i wykonanie
nowego okablowania dla instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych na powierzchni podlegajgce;j
remontowi oraz przepiecie okablowania istniejgcego z pozostatej powierzchni obstugiwanej przez
tg tablice.

Projektuje sie rozdzielnice natynkowa, w izolacyjnej obudowie o stopniu szczelnosci min. P31,
zlokalizowanej w istniejgcej niszy.

W przestrzeni nad sufitem podwieszanym nalezy uporzadkowac istniejgce okablowanie, w razie
koniecznosci doktadajgc trasy kablowe. Przewody pod tynkiem do wszystkich odbiornikow nalezy
prowadzi¢ w rurkach, tak aby byta mozliwa wymiana okablowania w przysztosci.

Uktad instalacji odbiorczej: TN-S



2.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Nie przewiduje sie ingerencji w instalacje Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu z wyjatkiem
wymiany przycisku sterujgcego na nowy.

2.3 Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe wewnetrzne zostatlo zaprojektowane, tak, aby poziom natezenia

oswietlenia spetniat wymagania normy polskiej PN EN12464-1:2004.

Kryteria projektowe dla typowych powierzchni:

Biura 500
Komunikacja 100-200Ix
Pom. socjalne 200Ix

Zastosowane oprawy oswietleniowe bedg spetniaty normy odnosnie bezpieczenstwa.

Typy opraw oswietleniowych zostaty dobrane tak, aby ich stopien szczelnosci dostosowany byt do
warunkow panujgcych w danym pomieszczeniu. Projektuje sie zastosowanie energooszczednych
opraw ze zrédtami LED. Jako oswietlenie liniowe zaprojektowano oprawy XAL, montowane w
suficie podwieszanym.

Podstawowe parametry opraw oswietleniowych umieszczono w zestawieniu materiatéw.

Czes¢ opraw (oprawy natynkowe) nie podlega wymianie.

Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano jako lokalne poprzez tgczniki montowane na

Scianach.

W celu zapewnienia wymaganych parametrow oswietlenia przez caty okres funkcjonowania
pomieszczen przewiduje sie 3-letni cykl konserwacyjny opraw oswietleniowych — maksymalnie w
takich odstepach czasu nalezy dokona¢ ogledzin i oceny stanu technicznego systemu

oSwietlenia, czyszczenia opraw i ewentualnej wymiany zrodet Swiatta.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne, kierunkowe).

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnione wzdtuz wszystkich wydzielonych drdog
ewakuacyjnych. Oswietlenie kierunkowe nalezy zainstalowa¢ wzdtuz drég ewakuacyjnych tak,
aby pokazywaty kierunek ewakuacji oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami

ewakuacyjnymi.



Poziom natezenia oSwietlenia awaryjnego min. 1 Ix na drogach ewakuacyjnych i 5Ix przy kazdym
urzgdzeniu bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 1838.

Oswietlenie awaryjne bedzie posiada¢ 1 godzinng autonomie zasilania. Wszystkie oprawy
ewakuacyjne bedg wyposazone w uktad autotestu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy odpowiednio oznakowac.

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich
dyrektyw, a oprawy posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oprawy awaryjne nalezy zasili¢ z tych samych obwodow, z ktérych zasilanie jest oswietlenie
podstawowe. Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy nie przerywany
tacznikiem lub stykiem przekaznika. Podswietlane znaki ewakuacyjne zasilane z dedykowanych

obwodow, tryb pracy ,na jasno”.

2.4 Instalacja gniazd wtykowych

Od tablicy strefowej zostang wyprowadzone obwody odbiorcze przewodami typu YDYzo lub
YDYpzo. Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytkach oraz
podtynkowo w rurkach. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ istniejgce okablowanie
zasilajgce.
Obwody zasilajgce komputery nalezy zakonczy¢ gniazdami typu DATA.
Osprzet w wykonaniu podtynkowym nalezy montowaé na wysoko$ci:

e 30cm — gniazda porzadkowe (w linii z fgcznikiem oswietlenia),

e 130cm - gniazda w pomieszczeniach socjalnych
Dla zasilania stanowisk pracy przewidziano zestawy gniazd 230V oraz RJ45 montowanych
podtynkowo lub zestawy przewidziane do montazu w meblu (zestawy gniazd natynkowe,
meblowe; okablowanie w meblach prowadzi¢ w organizerach kablowych)
Nalezy stosowaC osprzet o stopniu szczelnosci IP2X. Wysokos¢ montazu gniazd oraz typ
osprzetu nalezy potwierdzi¢ z Architektem/Inwestorem na budowie.
Zasilenie split doprowadzi¢ do jednostek zewn. — potgczenie pomiedzy jednostkg wewnetrzng a

zewnetrzng jest w zakresie wykonawcy instalacji klimatyzacji.

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w systemie TN-S z oddzielnie prowadzonymi przewodami
ochronnym i neutralnym. Nie dopuszcza sie tgczenia tych przewoddéw w zadnym punkcie instalacji
odbiorczej poza rozdzielnicg gtéwna.

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowana poprzez:

¢ Ochrona podstawowa: izolacja podstawowa czesci czynnych oraz obudowy ochronne



e Ochrona dodatkowa: urzgdzenia w ll-giej klasie ochronnosci, samoczynne szybkie

wytgczenie zasilania

o Ochrona uzupetniajgca ochrone podstawowg: wytgczniki réznicowoprgdowe o
znamionowym roznicowym pradzie zadziatania <30mA, potgczenia wyréwnawcze gtéwne i

miejscowe

Prawidtowe dziatanie ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami przed

oddaniem instalacji do uzytkowania.

3. Instalacje teletechniczne

3.1 Sie¢ strukturalna

Nalezy wykonac¢ punkty logiczne sieci strukturalnej w oparciu o gniazda RJ45 zlokalizowane jak
pokazano na rysunkach. Okablowanie przewodami UTP z kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢

do szafy crossowej GPD i zakonczy¢ na patchpanelu.
Nalezy stosowac okablowanie i osprzet w kategorii 5a.

Przewody pod tynkiem do wszystkich odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w rurkach, tak aby byla
mozliwa wymiana okablowania w przyszio$ci. Przewody sieci strukturalnej powinny byc

odseparowane od przewodow instalacji elektryczne;.

3.2 System telewizji dozorowej
Remont systemu telewizji dozorowej polega¢ bedzie polegat na instalacji / wymianie 2 kamer w

strefie wejsciowej 2.(oznaczone na rys wykonawczych)

Nalezy zastosowac kamery IP, PoE 1080p 2.7 ... 12 mm, ktére powinny wspotpracowac z
zainstalowanym systemem CCTV — BCS Dahua.



Parametry:

Standard:

TCP/IP

Przetwornik:

1/3 " Progressive Scan CMOS

Wielkos¢ matrycy:

2.1 Mpx

Rozdzielczosc:

1920 x 1080 - 1080p
1280 x 1024 - 1.4 Mpx
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Tryby pracy:

Strumienie gléwny i pomocniczy moga wystepowac w dowolnej konfiguraciji

Firmware 2.400.0000.31.R, build : 2016-06-15
* Strumien gléwny : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
* Strumien pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288

Obiektyw:

2.7 ... 12 mm - Motozoom

Kat widzenia:

+99° . 37 ° (dane producenta)
#9092 ° .. 34 ° (nasze testy)

Kompresja: H.264 /| MJPEG
Stosunek sygnal/szum (S/N): > 50 dB
Zasieg o$wietlacza IR: 60 m




Wejscia [ wyjécia alarmowe: —

Przeplywnoéc (bitrate): 40 ... 8192 kbit/s - H.264
Predkosc transmisji strumienia glownego: 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

HTTF, HTTPs, TCP, ARP, RTSF, RTF, UDP, SMTP, FTP, DHCF, DNS, DDNS, PPPOE,

Protokoly sieciowe: IPvA/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, [CMP,IGMP, SNMP

Audio: -_—

WEB Server: Whudowany, Zgodnosé z NVR

Gniazdo karty pamieci: Obstuga kart Micro SD do 128GB (mozliwy zapis lokalny)
Maks. liczba uzytkownikow on-line: 20

ONVIF: 242

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2F)

+ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja imou
Dostep z telefonu komorkowego: * {05 (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, i0S (iPhone): Darmowa aplikacja
imou

Istnieja tez platne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Flus, iDMSS Flus

Domyslny login / hasto administratora: admin / admin
Domyslny adres IP: 192.168.1.108
Porty dostepu przez www: 80, 37777
Porty dostepu przez aplikacje na PC: 37777

Port dostepu przez aplikacje mobilna: 37777

Port ONVIF: 80

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumien gléwny

RTSP URL: rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumien pomocniczy
Interfejs RS-485: —_—

+ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

* 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

* BLC - kompensacja $wiatta wstecznego (tla)
Wybrane funkcje: * HLC - Kompensacja silnego swiatla (punktowego)

* WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia
* AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
+ Automatyczny balans bieli

Temperatura pracy : -30°C..60°C
Kolor: Bialy

Klasa szczelnosci: 1P67

- S
Obudowa: Compact, Metalowa
Obslugiwane jezyki: angielski

Do kamer nalezy doprowadzi¢ okablowanie kat 5A (U/UTP) z gtbwnego punktu dystrybucyjnego
CCTV zlokalizowanego w pom. 306 na pietrze +2.



3.3 System kolejkowy

Dla sali przyje¢ nalezy wykonac system kolejkowy zrealizowany w oparciu o:

- dyspenser biletéw zlokalizowany w korytarzu

- panele wezwan na kazdym stanowisku przyjec

- tablice informacyjne wskazujgce nr biletu i nr stanowiska zlokalizowane nad wejsciami do sali
przyjec.

Oprogramowanie do nadzoru systemu kolejkowego nalezy zainstalowaé¢ na jednej ze staciji
roboczych w sali przyjec.

Nalezy zastosowaé osprzet komunikujgcy sie po wi-fi, aby ograniczy¢ ilos¢ okablowania do

minimum. Propozycje systemu kolejkowego nalezy przedstawi¢ do decyzji Inwestora.

4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Szczegdtowa informacja w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przy wykonywaniu
rob6t budowlanych zostata zawarta w projekcie architektonicznym budynku. Niniejsza cze$é
dotyczy zagrozen zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz pracg w poblizu

czynnych sieci i instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego Ilub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia - wykonujgcy prace przy montazu instalacji elektrycznych powinni posiadac

Swiadectwa kwalifikacyjne E, natomiast pracownicy dozoru $wiadectwa D.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Przewody elektryczne zasilajgce
urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
pofgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osOb obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden
raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy

w roku, a ponadto:



a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w

ksigzce konserwaciji urzgdzen

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP, a w
szczegoOlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewnic¢ i utrzymywac¢ w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz
zapewniajgce bezpieczenstwo osob zatrudnionych na budowie.

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad
BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci.

Strefy robo6t na wysokosciach powinny byé odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy
powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04,
poz. 1860), oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac

na wysokosci.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami:

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i stacjach energetycznych

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126 wraz z p6zniejszymi zmianami).
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5. Ogolne zasady wykonania instalacji

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy zasili¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang

na rzutach.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad wykonywania instalacji:
o pilnowa¢ bezwzglednie koloru zyt przewodow. Przewdd neutralny (N) musi posiadaé

izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zo6tto-zielonego.

o Wszystkie urzgdzenia i sprzet o metalowej obudowie lub zawierajgcy elementy metalowe,
na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, nalezy podigczy¢ do

przewodu ochronnego.
e Przewody nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegle do krawedzi scian i stropdw.

e |Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

o Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Przejscia przewoddéw przez Sciany/stropy stanowigce oddzielenia pozarowe powinny zostac

uszczelnione materiatem o odpornosci rownowaznej odpornosci przenikanej przegrody.

6. Uwagi ogodlne

Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszg dokumentacje powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy jakimikolwiek czeSciami niniejszej
dokumentacji, nalezy zastosowac rozwigzanie bezpieczniejsze lub o wyzszym standardzie.

Wszelkie przedstawione w niniejszym opisie lub dokumentach z nim zwigzanych zestawienia
ilosciowe, nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku dokladnego oszacowania ilosci robo6t i
materiatdbw na podstawie niniejszego opisu oraz rysunkow.

Wszelkie materiaty przewidziane do zabudowania powinny mie¢ certyfikat dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie bagdz odpowiednia aprobate techniczng Ilub $wiadectwo
dopuszczenia.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich,
przewidzianych w przepisach, prob i testow oraz sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.

Przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania lub materiaty traktuje sie jako okreslenie
parametrow danego rozwigzania bgdz materiatu za pomocg podania standardu. Dopuszcza sie
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stosowanie innych rozwigzan bgdz materiatow, bedgcych rynkowym odpowiednikiem z

zastrzezeniem, ze:

e nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych przez projektanta
e zagwarantujg uzyskanie tych samych lub lepszych parametréow technicznych,

e bedg posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Jesli wprowadzenie rozwigzania zamiennego pocigga za sobg konieczno$¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji, Wykonawca jest zobligowany do wprowadzenia tych zmian oraz
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien.

Wprowadzenie rozwigzan zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

7. Normy i przepisy

Przy wykonaniu instalacji bedacych przedmiotem niniejszego projektu nalezy stosowaé sie do
postanowien nastepujgcych aktéw prawnych, norm i dokumentéw:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 ) z
poézniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) z pézniejszymi
Zmianami.
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny

zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych znakiem CE (Dz.U.04.195.2011) z
poézniejszymi zmianami.

. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089) z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650) z p6zniejszymi zmianami. Ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.09.178.1380) z pdzniejszymi

Zmianami.
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw

(Dz.U.10.109.719) z p6zniejszymi zmianami.
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.06.89.625).

PN-EN 62305-1: 2011 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3: 2011 - Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4: 2011 - Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych

PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN_12464-2_2008 - Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca pracy
na zewnagtrz

PN-HD 60364-4-41: 2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
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PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenhstwa.

PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczenia przewoddw

PN-EN 60446:2010 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami

alfanumerycznymi

PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanne lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i inne
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PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesé 7-715:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o bardzo
niskim napieciu

PN-N-01256-2:1992 - Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 50310:2012- Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102:2001 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnionej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK)

PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-002, wyd. 2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-004 wyd. 2014 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

N SEP-E-005, wyd. 2013 Doboér przewoddéw elektrycznych do zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

PN-S-02205:1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki
wykopdw na instalacje (przewody, kable)

PN-EN 60909-0:2002 - Prgdy zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego. Czesé 0 —
Obliczanie prgdow
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. PN-EN 1127:2011 - Atmosfery wybuchowe -Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem —
Czes¢ 1:Pojecia podstawowe i metodyka

. Zasady sztuki budowlanej, obowigzujgce przepisy BHP, P.POZ | SANEPID
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych”
. Wymagania montazowe producentow zastosowanych urzadzeh

8. INFORMACJA UZUPELNIAJACA - gdziekolwiek W projekcie wystepuje
informacja o pomieszczeniach hollu, recepcji, bgd; pomieszczenia strefy
wejsciowej A, nalezy pamietaé, ;e nie obejmujg one przedmiotu zamowienia.
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