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M owbdRE

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zaméwienia sg remonty dachow budynkéw Komendy Stotecznej Policji:
Zadanie 1: Komisariat Policji w Jozefowie ul. Kard. Wyszynskiego 10

Zadanie 2: Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5

2. Opisy budynkoéw i zakresy robét budowlanych

Zadanie 1: Komisariat Policji w Jozefowie ul. Kard. Wyszynskiego 10

Budynek komisariatu zaprojektowano jako sktadajacy si¢ z dwoch bryt: I parterowej/ i
Il Ipietrowej/. Elewacje wykonczone cegla klinkierowa na wysokosci dwoch
kondygnacji, zwienczone powyzej tynkowanym pasem goérnym i wysunigtym
tynkowanym gzymsem.

Charakterystyczne parametry budynku:

powierzchnia zabudowy — 504,12 m?
wysokos$¢ nad poziom terenu  — 9,07 m
kubatura —3520,68 m*

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu dachu KP Jézefow ul
Kard.Wyszynskiego 10 facznie z wymiang obrobek blacharskich oraz zaprojektowanie
nowej instalacji odgromowej z wykonaniem nowej instalacji odgromowe;j.
Istniejacy stan pokrycia dachowego 1 obrobek blacharskich jest zly.
W pomieszczeniach pod dachem widoczne sg liczne zacieki. W czasie opadow
deszczu nastgpuje przeciekanie wody do pomieszczen.
Zakres robot obejmuje miedzy innymi:

— demontaz instalacji odgromowe;,

— demontaz taw 1 stopni kominiarskich,

— demontaz obrobek blacharskich,

— demontaz kratek wyciggowych na kominach



zerwanie pokrycia dachowego z gontow bitumicznych,

demontaz wytazu dachowego,

ocenge stopnia uszkodzen podtoza (powierzchni pilyt korytkowych) ,
nieszczelnos$ci foli dachowych, sprawdzenie stanu izolacji termicznej z welny
mineralnej, zawilgocenia ocieplenia,

ewentualna wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji

ewentualna wymiana foli dachowych,

ewentualna wymiana ocieplenia dachu

ewentualny montaz systemowego swietlika,

montaz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 2x

montaz obrobek blacharskich dachu 1 przykrycia czapek kominowych z blachy
powlekanej,

montaz plotkéw przeciws$nieznych i innych akcesoriow dachowych,

montaz orynnowania i rur spustowych z PCV,

malowanie farbg elewacyjng kominow,

montaz kratek wyciggowych w kominach,

montaz taw 1 stopni kominiarskich,

wywoz na zwaltke i utylizacja materialow z rozbiorki i resztek po robotach
budowlanych

wykonanie nowej instalacji odgromowej wg. projektu opisanego w PFU.

Warunki wykonania i odbioru jak przy Zadaniu nr.2

3.Zakres robot -INSTALACJA ELEKTRYCZNE:Przedmiotem zamowienia
jest: zaprojektowanie, demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i wykonanie
nowego zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego LPS dla budynku w

Zakres prac.

a) Dokona¢ ogledzin istniejacego urzadzenie LPS oraz urzadzen i elementow, ktore

b)

podlegaja ochronie piorunochronnej w celu wykonania Projektu Wykonawczego,
Sporzadzi¢ oceng stanu technicznego calego urzadzenie LPS i wykona¢ pomiary kontrolne
rezystancji uziemienia istniejgcego uziomu oraz ciggtosci przewodow odprowadzajacych,

c) Dokona¢ koniecznych demontazy urzadzenia LPS,

d)

e)

Okresli¢ poziom ochrony obiektu 1 klase urzadzenia LPS zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami,
Sporzadzi¢ Projekt Wykonawczy przez osobg z odpowiednimi uprawnieniami

projektowymi w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych posiadajacg aktualne za§wiadczenie o przynaleznosci do wiasciwe;j

Izby Inzynieréw Budownictwa.
Przed przystapieniem do robot budowlanych Projekt Wykonawczy musi zostaé
zaakceptowany przez inspektora nadzoru rob6t elektrycznych WIR KSP,



g) Na podstawie zaopiniowanego przez Zamawiajacego Projektu Wykonawczego wykonac
nowe urzadzenie piorunochronne LPS. Urzadzenie piorunochronne powinno by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz krajowymi przepisami regulujagcymi
prowadzenie/wykonywanie robot budowlanych w porozumieniu z administratorem lub
uzytkownikiem obiektu.

h) Po zakonczeniu prac wykona¢ protokoty z pomiarow sprawdzajacych i metryke nowego
urzadzenia piorunochronnego. Metryka powinna zawiera¢ zapis, ze ,,urzadzenie
piorunochronne LPS nadaje si¢ do bezpiecznej eksploatacji” (dokumenty winny by¢
wystawione przez 2 osoby: jedna posiadajaca Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do
zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na
stanowisku Eksploatacji w zakresie remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym; druga
posiadajaca $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Dozoru w
zakresie remontow, montazu i kontrolno-pomiarowym),

1) Zdemontowane elementy urzadzenia piorunochronnego LPS nalezy wywiez¢ na ztom, a
Zamawiajacemu dostarczy¢ potwierdzenie ztomowania.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

e Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa .

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Ponadto wykonawca robot elektrycznych winien przygotowa¢ do odbioru koncowego:
e Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych,
e Metryke urzadzenia piorunochronnego,
e Protokot pomiaru opornosci uziomow wraz ze §wiadectwem wzorcowania miernika,
e Uprawnienia kierownika robot elektrycznych 1 uprawnienia pracownikow SEP kategorii
D- dozér i1 E — eksploatacja wykonujacych pomiary,
Protokotly z zaggszczenia gruntu (nawierzchnie pod drogi, chodniki itp.),
e Atesty i dopuszczenia dla materialéw i1 urzadzen oraz stosowanych aparatow,
e Dokumentacj¢ powykonawczg wraz ze specyfikacjg materiatowg zastosowanych urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ uzytkownikowi wszystkie znajdujace si¢ w jego
posiadaniu materialty umozliwiajace prawidtowa eksploatacj¢ obiektu.

Wzory poszczegolnych dokumentow wykona¢ wg. dostgpnej literatury branzowe;.



Wytyczne ogolne dla oferenta

Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma program funkcjonalno-uzytkowy,
Oferta powinna zawiera¢ oddzielny kosztorys ofertowy na wykonanie zewnetrznego
urzadzenia piorunochronnego,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz.,

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci co do zakresu realizowanego zadania nalezy
kierowa¢ zapytania do Zamawiajgcego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz za zgodno$¢ z
obowigzujacymi normami, dokumentacjg techniczng, Specyfikacjag Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, poleceniami inspektora nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy obowigzujace na terenie kraju
robot, oraz wszelkie wytyczne i inne normy, w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w zupetnosci odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie, rOwniez w
imieniu Podwykonawcow,

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszystkie szkody jakie moga wynikna¢ z jego winy w
trakcie prowadzenia robot budowlanych zarowno w stosunku do Zamawiajacego jak i 0sob
trzecich,

Za wszystkie powstale szkody spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy ponosi on peina
odpowiedzialnosc¢ finansows i cywilng, a wszystkie uszkodzenia usunie i dokona
ewentualnych napraw zwigzanych z prowadzonymi robotami przed zakonczenie
wykonywania prac budowlanych,

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca dokona usunigcia skutkéw 1 ewentualnych napraw
zwigzanych z prowadzonymi prze siebie robotami,

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego
robotami i przywrdcenia stanu pierwotnego.

Specyfikacja techniczna i materialowa

Urzadzenie piorunochronne powinno by¢ zaprojektowane przez uprawnionego projektanta
urzadzen piorunochronnych.
Montaz urzgdzenia piorunochronnego LPS powinien by¢ wykonany przez wykonawce
wyszkolonego w dziedzinie prawidlowego wykonawstwa elementoéw urzadzenia
piorunochronnego.
Przed przystagpieniem do modernizacji nalezy zabezpieczy¢ istniejace elementy instalacji
elektrycznych przed uszkodzeniem.
Zastosowane materiaty 1 urzadzenia musza by¢ nowe i spetnia¢ wymogi odpowiednich
obowigzujacych norm i przepisow prawa.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu i maszyn
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszystkie maszyny i narzedzia musza
posiada¢ znak bezpieczenstwa B,
Instalacje zasilajace wszelkie znajdujace sie na terenie budowy urzadzenia elektryczne i
elektronarzedzia winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w PN-HD 60364-7-
704:2010 ,,Instalacje na terenie budowy i rozbiorki”.

Dodatkowe informacje i wytyczne

Budowa nowych urzadzen piorunochronnych LPS obejmuje swoim zakresem wykonanie:

e Zwodow poziomych 1 pionowych na dachu przy uzyciu drutu montowanego na
wspornikach systemowych. Dopuszcza si¢ wykorzystanie obrobek blacharskich pod
warunkiem zastosowania blach o odpowiedniej wg. norm grubo$ci materiatu i nie
dziurawienia go podczas montazu wspornikow,



e Przylaczenia do zwodéw poziomych wszystkich metalowych elementéw znajdujacych
si¢ na dachu (np. rynny, podesty, wytazy, obrobki blacharskie, maszty antenowe,
obudowy urzadzen elektrycznych i sanitarnych, korytka, drabiny, itp.)

e Przewodow odprowadzajacych w warstwie ocieplenia $cian lub po wierzchu (naciag)
przy uzyciu drutu,

e Zlaczy kontrolnych montowanych w szatkach w warstwie ocieplenia $cian,

e Przewodow uziemiajacych za pomoca ptaskownika. W poblizu przej$¢ i drzwi
wejsciowych do budynku przewody do wys. 2,5m nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna,

e Uziomdéw powierzchniowych za pomocg plaskownika. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania wlasciwej rezystancji uziemienia dodatkowo uziomow
szpilkowych.

e W przypadku wystgpienia instalacji elektrycznych znajdujacych si¢ na dachu budynku
nalezy przewidzie¢ ich przebudowe¢ zachowujgc odpowiednie odstepy izolacyjne
wzgledem urzadzenia LPS.

Wszystkie elementy urzadzenia piorunochronnego LPS powinny by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej galwanicznie i posiada¢ stosowane dokumenty zezwalajace do stosowania w
budownictwie.

Przy projektowaniu nowego urzadzenia LPS nie nalezy przyjmowac istniejagcych masztow
antenowych jako elementu instalacji piorunochronnej, ktory miat by stuzy¢ do bezposredniego
przyjmowania wyladowan atmosferycznych — nalezy go jedynie podtaczy¢ do zwodow
poziomych na dachu budynku. Maszt antenowy i urzadzenia, ktdre si¢ na nim znajduja (lub moga
zosta¢ w przysztosci zamontowane) nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem pioruna.

Do uziemienia urzadzen teleinformatycznych montowanych na maszcie zaprojektowac
niezalezne uziemienie (nie podtaczone galwanicznie do uziemienia instalacji piorunochronnej) o
warto$ci < 10Q2. Lokalizacje podiaczenia uziemienia na dachu przewidzie¢ w okolicy
posadowienia masztu antenowego. Uziom wykona¢ za pomocg uziomu powierzchniowego lub
uziomoéw szpilkowych.

W przypadku stwierdzenia, ze warto$¢ rezystancji uziomu (uziom powierzchniowy —
bednarka) nie spetnia wymaganiom obowigzujacych przepiséw nalezy wtedy wykona¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe.

Zakres prace zwigzanych z budowa uziomow nalezy ograniczy¢ do minimum, tak aby
zminimalizowac¢ ilos¢ wykonanych wykopow oraz rozbiodrek 1 odtworzenia nawierzchni (kostki
brukowej lub betonu). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakas czgs¢
istniejgcego urzadzenia piorunochronnego jest dobra pod wzgledem technicznym 1 speinia
wymagania aktualnych przepisow, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia tzw. robot
zaniechanych, ktore zostang rozliczone na podstawie kosztorysu.

Prace beda odbywac¢ si¢ w czynnych obiektach, dlatego prowadzenie prac nie moze utrudniaé
1 zaktocac ich funkcjonowania. Roboty prowadzone bedg na czynnym obiekcie.

Materialy wykorzystane do robot budowlanych powinny by¢ zgodne z zataczong specyfikacja
techniczno-materiatowa.

W zakres rob6t wchodza rOwniez roboty zabezpieczajace 1 porzadkowe nie wymienione powyzej,

oraz wszystkie roboty niezbedne do prawidlowego wykonania powyzszego zadania.




Zadanie 2: Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5
Budynek komisariatu jest wolnostojacy o konstrukcji murowane;.

Charakterystyczne parametry budynku:

powierzchnia zabudowy budynku — 579,06 m?
wysoko$¢ nad poziom terenu -9,07m
kubatura —4100,00 m®

Budynek zaprojektowano jako sktadajacy sie z dwoch czesci: I/parterowa/ i 11

pietrowal . Wejscie gtowne akcentowane zelbetowa tynkowang rama, stanowiacg
konstrukcje pod zadaszenie wykonanie ze stali kwasoodpornej i szkta. Wejscie na dach —
wejscie na dach nad czg$ciag parterowa drabinka z pomieszczenia gospodarczego. Wejscie
na dach nad czgscig pigtrowa - drabinka na $cianie( wejscie z dachu nad cz¢écia
parterowa). Wlazy rewizyjny do przestrzeni stropodachu — dostep z dachu. Kominy w
przestrzeni stropodachu wentylowanego i powyzej ociepli¢ 5 cm welny mineralnej. Czapki
kominowe betonowe. Orynnowanie i rury spustowe systemowe wykonano z PCV.
Istniejacy stan pokrycia dachowego i obrobek blacharskich jest zty. W pomieszczeniach
pod dachem widoczne sg liczne zacieki. W czasie opadow deszczu nastgpuje przeciekanie
wody do pomieszczen.

Zakres robot obejmuje migdzy innymi:

- zerwanie istniejgcego pokrycia potaci dachowej wykonanego z papy;

- wykonanie nowego pokrycia potaci dachowej dwoma warstwami papy termozgrzewalne;j
na osnowie poliestrowej:

- oczyszczenie 1 zagruntowanie podioza

- uktadanie papy metodg zgrzewania, gazem propan-butan

- ksztattowanie papy wierzchniego krycia przy obrobkach i1 uktadanie metoda zgrzewania
- przycigcie papy przy kominach, wtazach, lukarnach itp.

- obrobienie nawierzchniowa papga termozgrzewalng $cianek attykowych z pelnym
wylozeniem papy na szczyt $cianki. Przed przystgpienie do robot pokrywezych attyk
nalezy wykonac¢ reperacje w istniejgcym pokryciu attyk

- wszystkie istniejgce konstrukcje murowane (kominy wentylacyjne, nadbudowy dachowe
itp.) nalezy obrobi¢ papa do wysokosci 20 cm ponad poziom dachu.

UWAGA: Nie dotyczy $cianek attykowych w catosci obrobionych blachg



- rozebranie istniejgcych obrobek blacharskich jak ,,wydry” kominow, $cian attykowych
tynkowanych itp.

- wykonanie 1 montaz obrobek blacharski z blachy stalowej powlekanej grubosci min. 0,7
mm do wysokos$ci min 30 cm ponad poziom dachu. Polgczenia elementow blaszanych
nalezy wykona¢ na tzw. rabek stojacy

- obrobki blacharskie nalezy zakotwi¢ w bruzdach wycietych w elementach murowanych
na gleboko$¢ min. 2 cm

- po rozebraniu pokrycia papowego nalezy sku¢ nierownosci w potaci dachowej i dokonac
reprofilacji powierzchni dachu w taki sposob, aby zapewni¢ swobodny  sptyw wod
opadowych do koszy odptywowych

- uszkodzone powierzchnie tynkéw nalezy uzupekni¢ zaprawa cementowo wapienng

- W otworach komindéw wentylacyjnych nalezy umocowac ramke z siatkg stalowa
ocynkowang o wielkosci oczka 10 mm x 10 mm, lub uzupehic¢ istniejace kratki
wentylacyjne. Wszystkie kratki nalezy zabezpieczy¢ przed wypadaniem z gniazd przez
skrecenie na przestrzat pretem gwintowanym obustronnie ocynkowanym

gr. 6 mm

- wykonanie nowej instalacji odgromowej wg. projektu opisanego w PFU.

— INSTALACJA ELEKTRYCZNE:

Przedmiotem zamoOwienia jest: zaprojektowanie, demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j i

wykonanie nowego zewngtrznego urzadzenia piorunochronnego LPS.

Zakres prac

dokona¢ ogledzin istniejgcego urzadzenie LPS oraz urzadzen 1 elementow, ktore podlegaja
ochronie piorunochronnej w celu wykonania Projektu Wykonawczego,

sporzadzi¢ oceng stanu technicznego calego urzadzenie LPS 1 wykona¢ pomiary kontrolne
rezystancji uziemienia istniejgcego uziomu oraz ciggtosci przewodow odprowadzajacych,
dokona¢ koniecznych demontazy urzadzenia LPS,

okresli¢ poziom ochrony obiektu i1 klas¢ urzadzenia LPS zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami,

sporzadzi¢ Projekt Wykonawczy przez osobe 2z odpowiednimi uprawnieniami
projektowymi w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych posiadajaca aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwe;j
Izby Inzynieré6w Budownictwa.

przed przystagpieniem do robot budowlanych Projekt Wykonawczy musi zostaé
zaakceptowany przez inspektora nadzoru robot elektrycznych WIR KSP,

na podstawie zaopiniowanego przez Zamawiajacego Projektu Wykonawczego wykonaé
nowe urzadzenie piorunochronne LPS. Urzadzenie piorunochronne powinno byc¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami oraz krajowymi przepisami regulujacymi
prowadzenie/wykonywanie robot budowlanych w porozumieniu z administratorem lub



uzytkownikiem obiektu.

po zakonczeniu prac wykonaé¢ protokoty z pomiarow sprawdzajgcych i metryke nowego
urzadzenia piorunochronnego. Metryka powinna zawiera¢ zapis, ze ,urzadzenie
piorunochronne LPS nadaje si¢ do bezpiecznej eksploatacji” (dokumenty winny by¢
wystawione przez 2 osoby: jedna posiadajaca §wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do
zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na
stanowisku Eksploatacji w zakresie remontow, montazu i kontrolno-pomiarowym; druga
posiadajaca $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV na stanowisku Dozoru w
zakresie remontow, montazu i kontrolno-pomiarowym),

Zdemontowane elementy urzadzenia piorunochronnego LPS nalezy wywiez¢ na ztom, a
Zamawiajacemu dostarczy¢ potwierdzenie zltomowania.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

Dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania,

Szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa .

W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda

zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

Ponadto wykonawca robot elektrycznych winien przygotowa¢ do odbioru koncowego:

Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych,

Metryke urzadzenia piorunochronnego,

Protokét pomiaru opornosci uziomow wraz ze swiadectwem wzorcowania miernika,
Uprawnienia kierownika robot elektrycznych i uprawnienia pracownikow SEP kategorii D-
dozor 1 E — eksploatacja wykonujacych pomiary,

Protokotly z zaggszczenia gruntu (nawierzchnie pod drogi, chodniki itp.),

Atesty 1 dopuszczenia dla materiatow i urzadzen oraz stosowanych aparatow,
Dokumentacj¢ powykonawcza wraz ze specyfikacja materiatowg zastosowanych urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ uzytkownikowi wszystkie znajdujace si¢ w jego
posiadaniu materialy umozliwiajace prawidtowa eksploatacje obiektu.

Wzory poszczegdlnych dokumentéw wykonaé¢ wg. dostgpnej literatury branzowe.



Wytyczne ogdlne dla oferenta.

Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma program funkcjonalno-uzytkowy,
Oferta powinna zawiera¢ oddzielny kosztorys ofertowy na wykonanie zewngtrznego
urzadzenia piorunochronnego,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz.,

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci co do zakresu realizowanego zadania nalezy
kierowa¢ zapytania do Zamawiajgcego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za zgodno$¢ z
obowigzujacymi normami, dokumentacja techniczng, Specyfikacja Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, poleceniami inspektora nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy obowigzujace na terenie kraju
robot, oraz wszelkie wytyczne 1 inne normy, w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i
bedzie w zupetnosci odpowiedzialny za ich przestrzeganic oraz stosowanie, rowniez w
imieniu Podwykonawcéow,

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszystkie szkody jakie moga wynikna¢ z jego winy w
trakcie prowadzenia robdot budowlanych zarowno w stosunku do Zamawiajacego jak i 0sob
trzecich,

Za wszystkie powstate szkody spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy ponosi on petna
odpowiedzialnos¢ finansowa i cywilng, a wszystkie uszkodzenia usunie i dokona
ewentualnych napraw zwigzanych z prowadzonymi robotami przed zakonczenie
wykonywania prac budowlanych,

Po zakonczeniu robdt Wykonawca dokona usunigcia skutkéw i ewentualnych napraw
zwigzanych z prowadzonymi prze siebie robotami,

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objgtego
robotami i przywrdcenia stanu pierwotnego.

Specyfikacja techniczna i materialowa.

Urzadzenie piorunochronne powinno by¢ zaprojektowane przez uprawnionego projektanta
urzadzen piorunochronnych.

Montaz urzadzenia piorunochronnego LPS powinien by¢ wykonany przez wykonawce
wyszkolonego w dziedzinie prawidlowego wykonawstwa elementow urzadzenia
piorunochronnego.

Przed przystapieniem do modernizacji nalezy zabezpieczy¢ istniejagce elementy instalacji
elektrycznych przed uszkodzeniem.

Zastosowane materialy 1 urzadzenia musza by¢ nowe i1 spelnia¢ wymogi odpowiednich
obowigzujacych norm i przepisow prawa.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu i maszyn.

— Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszystkie
maszyny 1 narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B,

— Instalacje zasilajace wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia
elektryczne i elektronarzgdzia winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w PN-HD 60364-7-704:2010 ,,Instalacje na terenie budowy 1 rozbiorki”.

Dodatkowe informacje i wytyczne.

Budowa nowych urzadzen piorunochronnych LPS obejmuje swoim zakresem wykonanie:



5. Zwodow poziomych i pionowych na dachu przy uzyciu drutu montowanego na
wspornikach systemowych. Dopuszcza si¢ wykorzystanie obrobek blacharskich
pod warunkiem zastosowania blach o odpowiedniej wg. norm grubosci materiatu i
nie dziurawienia go podczas montazu wspornikow,

6. Przylaczenia do zwodow poziomych wszystkich metalowych elementow
znajdujacych sie¢ na dachu (np. rynny, podesty, wytazy, obrobki blacharskie, maszty
antenowe, obudowy urzadzen elektrycznych i sanitarnych, korytka, drabiny, itp.)

7. Przewodow odprowadzajagcych w warstwie ocieplenia $cian lub po wierzchu

(naciag) przy uzyciu drutu,

ZYaczy kontrolnych montowanych w szatkach w warstwie ocieplenia $cian,

9. Przewoddéw uziemiajacych za pomoca ptaskownika. W poblizu przejs¢ i drzwi
wejsciowych do budynku przewody do wys. 2,5m nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng,

10.Uziomow powierzchniowych za pomoca plaskownika. W przypadku braku
mozliwo$ci uzyskania wilasciwej rezystancji uziemienia dodatkowo uziomow
szpilkowych.

11.W przypadku wystapienia instalacji elektrycznych znajdujacych si¢ na dachu
budynku nalezy przewidzie¢ ich przebudowe zachowujac odpowiednie odstepy
izolacyjne wzgledem urzadzenia LPS.

o

Wszystkie elementy urzadzenia piorunochronnego LPS powinny by¢é wykonane ze stali
ocynkowanej galwanicznie i1 posiada¢ stosowane dokumenty zezwalajagce do stosowania w
budownictwie.

Przy projektowaniu nowego urzadzenia LPS nie nalezy przyjmowac istniejacych masztow
antenowych jako elementu instalacji piorunochronnej, ktory miat by stuzy¢ do bezposredniego
przyjmowania wyladowan atmosferycznych — nalezy go jedynie podlaczy¢é do zwodow
poziomych na dachu budynku. Maszt antenowy i urzadzenia, ktore si¢ na nim znajduja (lub moga
zosta¢ w przysztosci zamontowane) nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem pioruna.

Do uziemienia urzadzen teleinformatycznych montowanych na maszcie zaprojektowac
niezalezne uziemienie (nie podigczone galwanicznie do uziemienia instalacji piorunochronnej) o
wartosci < 10Q. Lokalizacje podigczenia uziemienia na dachu przewidzie¢c w okolicy
posadowienia masztu antenowego. Uziom wykona¢ za pomoca uziomu powierzchniowego lub
uziomoéw szpilkowych.

W przypadku stwierdzenia, ze warto$¢ rezystancji uziomu (uziom powierzchniowy —
bednarka) nie spelnia wymaganiom obowigzujacych przepisow nalezy wtedy wykona¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe.

Zakres prace zwigzanych z budowg uziomow nalezy ograniczy¢ do minimum, tak aby
zminimalizowa¢ ilos¢ wykonanych wykopow oraz rozbidrek i odtworzenia nawierzchni (kostki
brukowej lub betonu). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakas czgsé
istniejagcego urzadzenia piorunochronnego jest dobra pod wzgledem technicznym 1 speinia
wymagania aktualnych przepisow, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia tzw. robot
zaniechanych, ktore zostang rozliczone na podstawie kosztorysu.

Prace beda odbywac si¢ w czynnych obiektach, dlatego prowadzenie prac nie moze utrudniac
1 zaktocac ich funkcjonowania.

Roboty prowadzone beda na czynnym obiekcie.



Materiaty wykorzystane do robdt budowlanych powinny by¢ zgodne z zataczong
specyfikacja techniczno-materiatlowa.

W zakres robdt wechodza rowniez roboty zabezpieczajace 1 porzadkowe nie wymienione

powyzej, oraz wszystkie roboty niezbedne do prawidlowego wykonania powyzszego

zadania.

Wytyczne ogolne dla oferenta

- podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma opis przedmiotu
zamoOwienia ;
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz.
- w przypadku watpliwosci lub niejasno$ci co do zakresu realizowanego zadania
nalezy kierowa¢ zapytania do zamawiajgcego przed wyznaczonym terminem otwarcia
ofert
- wykonawca we wlasnym zakresie wystapi do uzytkownika o wskazanie punktu
poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb zasilania placu budowy, koszty zuzycia
ww. mediow obciazajg koszty posrednie Wykonawcy
- po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego

robotami

Czes¢ Graficzna zadanie nr 1



Cze$¢ graficzna zawiera rzuty dachow oraz przekroje budynkow lub w przypadku ich braku jedng
elewacje w formie elektronicznej — pliki pdf.

Czes¢ Graficzna zadanie nr 2



Czgs$¢ graficzna zawiera rzuty dachow oraz przekroje budynkow lub w przypadku ich braku jedna
elewacje w formie elektronicznej — pliki pdf.







Specyfikacja Techniczna i Materialowa

Zastosowane materiaty 1 urzgdzenia muszg by¢ nowe i spetnia¢ wymagania przepisow
prawnych oraz posiada¢ stosowne atesty , aprobaty 1 deklaracje zgodnosci.

Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Papa wierzchniego krycia - wymagania minimalne
Papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia

— grubos$¢ 5,0 mm

— rodzaj osnowy - welon szklany

— gramatura - 80 g/m2

— gietko$¢ - < -25°C/030 mm

— przyczepnos¢ posypki - 20% (=/- 10)

— wodoszczelna przy ci$nieniu 10kPa

— klasa ogniowa E

— odporno$¢ na sptywanie > 105°C

— odporno$¢ na starzenie -20°C (£ 5)

— sposob montazu - do zgrzewania (termozgrzewalna)

— norma PN-EN 13707 + A2:2012

Papa podkladowa wentylacyjna - wymagania minimalne
— grubos¢ 3,2 mm
— rodzaj osnowy - z widkniny poliestrowe;j
— gietko$¢ - <-25°C/030 mm
— wodoszczelna przy ci$nieniu 10kPa
— klasa ogniowa E
— odporno$¢ na sptywanie > 100°C
— norma PN-EN 13707 + A2:2012

Blacha trapezowa powlekana na pokrycie dachowe T35
— grubos¢ 0,70 mm
— kolor brazowy lub czerwony lub inny do ustalenia z zamawiajagcym
— zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie
— akcesoria do montazu z producenta blachy lub inne systemowe.

Materialy montazowe i pomocnicze do pokrycia dachowego
— wkrety do mocowania blachy do tat drewnianych z uszczelka tzw. farmerskie
— uszczelki systemowe do dachéw z blachy trapezowej

Blacha plaska powlekana do wykonania obrobek blacharskich
— grubos$¢ min. 0,6 mm
— kolor jak istniejacy
— zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie
— akcesoria do montazu od producenta blachy lub inne systemowe.

Rynny i rury spustowe
— materiat PCV
—  kolor jak obrébek blacharskich



— $rednica rynny 150 mm
— $rednica rury spustowej min 90 mm
— uchwyty i pozostale akcesoria z zastosowanego systemu rynnowego

Okna polaciowe — wymagania minimalne
— material ramy — drewno impregnowane klejone lakierowane bezbarwnie

— klasa okna STANDARD
—  wspotczynnik Uw 1,3 W/m2K
— wspotczynnik Ug 1,0 W/m2K
— wspotczynnik Rw 29 dB

— wspotczynnik przepuszczalno$ci energii catkowitej g 0,46

— wspotczynnik przepuszczalno$ci §wiatta 69%

— ciepta ramka dystansowa

— ilo$¢ komoér migdzyszybowych 1

— szklo hartowane na zewnatrz

— klasa szczelnos$ci 3

— wydajnos$¢ wentylacji przy réznicy cisnien 10 Pa (m3*/h) 23

Kolnierze do okien polaciowych
— producenta okien potaciowych,
— dostosowane do montazu na dachach krytych blacha trapezowag T35

Wylazy dachowe
— wylaz dachowy z kopulkg przezierng lub mleczna (do ustalenia z zamawiajacym),
—  wysokos¢ podstawy minimum 30 cm,
— podstawa ocieplona,
— wyposazony w zamek z kluczykiem,
— wyposazony w zabezpieczenie przed wyrywaniem przez podmuchy wiatru,
— dopasowany wymiarem podstawy do istniejagcego otworu

Welna mineralna do ocieplania poddaszy
— wielkowymiarowe ptyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej poddaszy
— wspoélczynnik przewodzenia ciepta: A D = 0,035 W/mK;
— klasa reakcji na ogien: A1 wyrob;
— grubo$¢: 20cm,

Welna mineralna do ocieplania stropodachéw
~ plyty ze skalnej welny mineralnej do stropodachéw niewentylowanych (dachow ptaskich)
bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe (w uktadzie izolacji jednowarstwowym
lub dwuwarstwowym)
~ klasyfikacja ogniowa REI 15/45 - NP-02223.1/A/2009/ML

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A D = 0,040 W/mK

obcigzenie charakterystyczne ci¢zarem wlasnym 1,50 kN/m®

sita §ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztalcenie 5 mm: > 500 N

naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 50 kPa

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa

nasigkliwo$¢ wodg przy krotkotrwalym zanurzeniu < 1,0kg/m?

nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?

klasa reakcji na ogien Al

grubosé: 12 cm



Kratki wyciaggowe do kominow
— wykonane z blachy nierdzewnej z siatka o oczkach 10x10 mm
mocowane do kominow na kotkach rozporowych

Centralka do sterowania klapami dymowymi
taka jak istniejgca lub podobna wspodtpracujaca z systemem zainstalowanym w budynku

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego (wybrane akty).

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
Zmianami.

Normy — miedzy innymi:

1.

L

N

10.

11.

12.

13.

14.

PN-EN 62305-1 Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2 Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4 Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 60099-1 Ograniczniki przepi¢¢ do sieci pradu przemiennego

PN-EN 60099-4 Ograniczniki przepie¢ — beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ z
tlenkow metali do sieci pradu przemiennego

PN-EN 60099-5 Ograniczniki przepi¢¢ — Zalecenia wyboru i stosowanie

PN-EN 62561-1 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Czg¢$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementow laczeniowych

PN-EN 62561-2 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cz¢$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow 1 uziomow

PN-EN 62561-3 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cz¢$¢ 3: Wymagania
dotyczace iskiernikow izolacyjnych

PN-EN 62561-4 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczace uchwytow

PN-EN 62561-5 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cze$¢ 5: Wymagania
dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien

PN-EN 62561-6 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cze$¢ 6: Wymagania
dotyczace licznikow udaréw piorunowych

PN-EN 62561-7 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Cze$¢ 7: Wymagania

dotyczace substancji poprawiajacych jako$¢ uziemien



